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このたびはシャープマルチメディアプ□ジェクター 
をお買いあげいたださ、まことにありびと5ござい 
ました。 

正し < お使いいただ < ために、この取扱説明書 
をよくお読みください。 

ご使用の前に、「安全に正しくお使いいただく 


ために」を必ずお読みください。 • 


•8 ページ 


保証書は、必ず購入店名•購入曰などの記入を確か 
めてお受け取りください。 

製造番号は品質管理上重要なちのですから、商品本 
体に表示されている製造番号と保証書に記載され 
ている製造番号とび一致しているか、お確かめくだ 
さい。 

なお、この取扱説明書は、保証書とともに、いつでち 
見ることびでさる所に必ず保存してください。 
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この取扱説明書の見かた 



※画面表示やイラストは、説明のために簡略化してありますので、実際とは多少異なります。 



0|ぁタロ!5せ 

• 特に気をつけていたださたい内容について説 
明しています。 


^ メモ 

-操作や設定時の制限事項や注意する内 
容について説明しています。 


こんなとをは 


お手入れをするとをは 
94ぺージ 


故障かな？とおった S 索引 

1日3、104ぺージ I 「1日9ぺージ 
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付属品について 


付属品 



別売品のご案内 
ケーブル 

3 RCA (コンポーネント）/15ピンミこ D - sub 変換ケーブル (3 m ) AN - C 3 CPS 
• コンピュータ側の接続端テの変更等により、そのままでは接続できない場合びありますので、コンピュータ 
の仕様をご確認ください。変換コネクター(市販品）び必要な場合びあります。 


ランプ 

ランプユニット] AN - PH 7 LP 1 
ランプユこット 2 AN - PH 7 LP 2 

V_/ 


-本製品のにチップの中には、米国テキサスインスツルメンツ社の営業秘密び含まれているにチップびあり 
ますので、その内容をコピー、改変、適応、翻訳、配布、 U バースエンジニア U ング、 U バースアセンブ 
U ングちしくはディスアセンブ U ングをすることは禁じられております。 

. DLP ® および DLP □ゴは、テキサスインスツルメンツ社の登録商標です。 

. DLP ® チップはテキヴスインスツ>1レメンツ社の商標です。 

• Microsoft ®、 Windows ® は米国 Microsoft 0〇の日巧1;1日11の米国およびその他の国々における登録商標で 
す。 

. PC / AT は米国旧 M 社の登録商標です。 

. Macintosh ® はアップル〕ンピュータ-インクの米国および、その他の国における登録商標です。 

• Adobe ®、 Adobe ® Reader ® は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の登録商標ま 
たは商標です。 

•その他の製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。 
















別売レンズのご案内 

XG - PH 70 X-N (レンズなし）、 XG - PH 70 X の使用用途にあわせた6種類の別売レンズがあります。別 
売レンズのご購入や取り付けは、販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせくだ 
さい。（レンズ使用時には、レンズに付属の取扱説明書をご覧ください。）レンズの交換はヴービスマン 
が行います。 （ XG - PH 70 X に標準装備しているレンスま、 AN - PH 31 EZ 標準ズームレンズです。） 


レンズ 

短焦点固定レンズ 

(日.8倍） 

AN - PH 1 EX 

1日0型画面投映時の距離 

1 .6 m 

短焦点ズームレンズ 

(1 .己〜].8倍） 

AN - PH 2 EZ 

3.0〜 3.7 nn 

標準ズームレンズ 

(1.8 〜 2.2 倍） 

AN - PH 31 EZ 

3.7 〜4.己 m ( XG - PH 70 X 標準装備） 

長焦点ズームレンズ 

(2. S 己〜 3.0 倍） 

AN - PH 4 EZ 

4.6〜6 .]m 

長焦点ズームレンズ 

(3 .日〜4.己倍） 

AN - PH 5 EZ 

6.1 〜 9. ] m 

長焦点ズームレンズ 

(4 .己〜 7.0 倍） 

AN - PH 6 EZ 

9.1 〜1 4.2 m 

•レンズについて詳しくは、同捆の CD - R 日 M に収録の「セットアップ説明書」をご覧ください。 

V J 


お映距謎 （4:3 標準モードで100型画面のとを) 

スクリーン 

短焦点固定レンズ (AN-PH1EX) 

1 .6 m 
投映比：1:日.8 

■ 

短焦点ズームレンズ (AN-PH2EZ) 

3.0 〜 3. /m 
投映比：1:1.己〜 1.8 

標準ズームレンズ (AN-PH31EZ : XG-PH7 日X標準装備） 

3. 7〜4.已 m 
投映比： 1:1. 8〜 2.2 


長焦点ズームレンズ (AN-PH4EZ) 

4. 6〜 6. 1 m 
お映比：]:2.2己〜3.日 

長焦点ズームレンズ (AN-PH5EZ) 
目.1〜 9. 1 m 
投映比：]:3.日〜4.已 


長焦点ズームレンズ (AN-PH6EZ) 
9. 1〜1 4.2m 
投映比：1:4.己〜7.日 


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 m 
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まをに正しくおほいいただくために 


f > 

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただ<ためにいろいろな表示をしています。 

その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。 
内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 


人び死 t または重傷を負うおそれびある内容を示しています。 


人がケガをしたり財産に損書を受けるおそれがある内容を示しています。 


記号の意ほ I 記号は、 気をつける必要びあることを表しています。 

r\) 記号は、してふいけないことを表しています。 

記号は、こるみんをるちるし•にとを表しています。 


A 警告 
A ミち意 


, A 警告 



煙が出ている、変なにおいや音がするなど 

丰ャビネットは絶巧にあけない 


異常状態のとさは電源プラグを抜く 




(D 

• この機器のキャビネットは外さないで 

•異常状態のまま使用すると、火災- 

ください。内部には電圧の高い部分び 

^^ 感電の原因となります。すぐに 

ありますので感電の原因となります。 


機器本体の電源スイッチを切り、 

分舶禁止 

内部の点検 • 調整 • 修理は販売店に 

を抜く その後必ず電源プラグをコン 


ご依頼ください。 


セントから抜いてください。煙び 




出なくなるのを確認して販売店 


高圧注意 


に修理をご依頼ください。お客 




様による修理は危険ですから絶 


•ヴービスマン1^(外のかたはキャ 


対おやめください。 


ビネットをあけないで < ださい。 


•画面び映らない、音び出ないな 


内部には高電圧部分び数多くあり 


fK ； どの故障状態で使用しないで 


ます 0 


くださぃ。火災•感電の願とな 


万一、さわると危険です。 


を抜く ります。 




すぐに機器本体の電源スイッチ 


• この機器を改造しないでください。 


を切り、電源プラグを抜いて修 

の 

火災•感電の原因となります。 


理を販売店にご依頼ください。 

分解禁止 





























A 警告 


表示された電源電圧で使用ずる 


天井へ取り付けるときは 


〇 

10 0 V 使用 


>表示された電源電圧（交流1日日〜 
24日ボルト）じ(外で使用すると、 
火災•感電の原因となります。 


プ□ジェクターを落としたときは 


运 

電源プラグ 
を巧く 


• この機器を落としたり、キャビネット 
を破損した場合は、機器本体の電源 
スイッチを切り、電源プラグをコン 
セントから抜いて販売店にご連絡く 
ださい。そのまま使用すると火災、 
感電の原因となります。 


レンズをのぞかない 


Q •投映中にレンズをのぞかないで 
ください。 

眼を傷める原因となります。 

特に、ルさなお子様のいるご家庭で 
はご注意ください。 


互乂> 


高温部には触れない 


0 


禁止 


A 


局温を意 


I 投映中は、排気礼、ランプユニット 
カノ く一やその周辺は高温になります。 
表面び十分冷えるまで触れないで 
ください。 



不安定な場所に置かない 


〇 

販売店 I し 
依頼する 


• この機器を天井へ設置する場合は、 
必ず販売店へご依頼<ださい。 
取り付けび不確実ですと、落下など 
により感電•ケガの原因となります。 


内部にものや水などを入れない 


が 


禁止 


貧 

電源プラグ 
を巧く 


この機器の開□部(通風孔など)か 
ら金属類や燃えやすいわのなど 
異物を差し込んだり、落とし込んだ 
りしないでください。火災•感電の 
原因となります。特にお子様のいる 
ご家庭ではご注意ください。 

異物や水びこの機器の内部に入った 
場合は、まず本体の電源スイッチを 
切り、電源プラグをコンセントから抜 
いて販売店にご連絡ください。その 
まま使用すると乂災•感電の原因と 
なります。 


上には水の入ったものや 
ルさな金属物を絶巧に置かない 



水めれ禁止 

水めれ禁止 


•こぼれたり、中に入った場合、火災‘ 
感電の原因となります。 

参水を入れたり、めらしたりしないで 
ください。火災•感電の原因となり 
ます。雨天、降雪中、海岸、水辺での 
使用は特にご注意ください。 


雷が鳴り出した！5電源プラグには 
触れない 


Q m ぐらついた台の上や傾いた所など 
不安定な場所に置かないでください。 
落ちたり倒れたりしてケガの原因と 
なります。 


接触禁止 


>感電の原因となります。 
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ままに正し <お使いいただ < ために（〇づを) 


r A 警告 ， 

電源プラグの刃および刃の付近にホコリや 
金属物が付着したが態では使用しない 

風呂、シャワー室では使用しない 

ィ•火災•感電の原因とな0まず。 

風呂、シャワー室 
での使用禁止 

• ホコ IJ や金属物び付着している場合は、 
Mm B 源プラグを抜いてから乾いた布で 

取り除いてください。そのまま使用す 
ほこりを取る ると、乂災•感電の原因となります。 

電源コードを破損ずるようなことはしない 

•電源コードの上に重いわのをのせ 
rx 1たり、コードび本体の下敷にならな 
し^うにしてくださし^。コードに傷 
禁止 びついて、火災•感電の原因となり 

ます。コードを敷物などで覆ってし 
まうと、気付かずに、重いわのをの 
せてしまうことびあります。 

•電源コードを傷つけたり、加工したり、無 
( X 1理に曲げたり、ねじったり、弓1っ張ったり、 
加熱したりしないでください。コードび 
禁止 破損して、乂災.感電の原因となります。 

•電源コードび傷んだら(お線の露出、 
mm 断線など)販売店に交換をご依頼ください。 

そのまま使用すると火災•感電の原因と 
ずる なります。 ^ 


r A ま意 " 

油煙、湯気、湿気、ホコリなどが多い場所に置かない 

重いものを置かない 

•湿気やホコ IJ の多い場所に置かないでく 
(\) ださい。乂災•感電の原因となることがあ 
ります。 

禁止 • 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気び 
/CN 当たるような場所に置かないでください。 

1 乂災•感電の原因となることびあります。 

禁止 シ 

この機器の上に重いものを置かな 
(\)ぃでくださぃ。 

ノ くランスび < ずれて倒れたり、落下し 
禁止 てケガの原因となることびあります。 

この機器に乗らないでください。特に、 
(\) ルさなお子様のいるご家庭ではご注 
、ゾ 影ださい。 

禁止 倒れたり、こわれたりしてケガの原因 

となることびあります。 

ご^ 戸 

通風孔をふさがない 

•この機器の通風孔を兩さびなしでください。 
内部に熱びこもり、乂災や故障の原因とな 

V V ることがあ城す。 

冷却ファン部〔排気側）は、壁などから 

3 日 cm じ(上はなして設置してください。 
•次のような使い方はしなしでください。 

この機器を横倒しや、レンズを下にむけて逆 
\ Y さまにする。巧し入れ、本箱など風通しの悪 
い狭い所畑し込む。じゅうたんや綱の上 
に置く。テーブルク□スなどを掛ける。 


置台に据えつけるときは 

•キャスター付さ置台にこの機器を設 
mm B する場合にはキャスタ-止めをし 
ス y てください。動いたり、倒れたりして、 
転倒防止 ヶガの願となることびぁります D ^ 
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じ 
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" A 注意 ' 

設置場所を変える場合は必ず接続線をはずす 

電源コードを熱器具に近づけない 

•設置場所を変える場合は、機器本 
P |^ 体の電源スイッチを切り必ず電源 

プラグをコンセントから抜き、機 
を 器間の接続線等外部の接続線を 
外したことを確認の上、行ってく 
ださい。コードび傷つさ火災•感 
電の原因となることびあります。 

•コードの被覆び溶けて、火災•感 
^ \ 電の原因となることびあります。 

禁止 

電源プラグを抜くときは電源コードを 
引っ張！ 5 ない 

旅行などで長時間ご使用にな！ 5 ないと 
きは電源プラグを抜く 

• 電源プラグを抜くとさは、必ずプ 
^ 1 ラグを持って抜いてください。電 
V y 源コードを引っ張るとコードび傷 

禁止 つさ火災•感電の原因となること 

びあります。 

•安全のため必ず電源プラグを 
]ンセントから抜いてください。 
Vi ^ 火災の原因となることびあります。 

電源プラグ 
を巧く 

めれた手で電源プラグを抜き差ししない 

お手入れのときは電源プラグを抜く 

•めれた手で電源プラグを抜さ差し 
1^1; しないでください。感電の原因と 
フ締止 なることびぁります D 

•安全のため電源プラグをコン 
セントから抜いて行ってください。 
感電の原因となることびあります。 

電源プラグ 
を抜く 

電源プラグはコンセントに根元まで確実 
に差し込む 

3 年に一度は機器内部の清掃を 
販売店に依頼ずる 

•差し込みび不完全ですと発熱し 
mm たり、ホコ U び付着して、火災の原 
H となることびあります。また、電 
源プラグの刃に触れると感電する 
ことびあります。 

•電源プラグは、根元まで差し込ん 
fX ) でもゆるみびあるコンセントに接 
、ゾ続しないでください。発熱して火 
災の原因となることびあります。 
販売店や電気工事店にコンセント 
の交換を依頼してください。 

A • 内部にホコ U びたまったまま、長 
/|\ い間掃除をしないと火災や故障 
/ • \ の原因となることびあります。糊こ、 

ま意 湿気の多くなる梅雨期の前に行 

ラと、より効果的です。なお、内部 
掃除費用については販売店など 
にご相談ください。 
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ままに正しくお使いいただくために（つづを） 

電池についてのま全上のごを意 

液漏れ•破裂•発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りくださし、。 



電池は幼巧の手の届く所に置かない 電池はプラスとマイナス0の向き 


を 

•電池は飲み込むと、窒息の原因や胃などに 
止まると大変危険です。飲み込んだ恐れびあ 
るときは、ただちに医師と相談してください。 

電池の液が漏れたときは素手で 
さわ5ない 



0 

禁止 


•電池の液び目に入ったときは、失明の恐れび 
ありますので、こすらずにすぐにされいな水で 
洗ったあと、ただちに医師の治療を受けて 
ください。 

• 皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起 
こす恐れびありますので、すぐにされいな水で 
洗い流して < ださい。皮膚の炎症など傷害の症 
状びあるとさは、医師に相談してください。 


電池は乂や水の中に投入したり、加熱- 
分解•改造•ショートしない 



に注意し、機器の表示どおり正しく 
入れる 


〇 

表示どおり 
に入れる 


• 間違えると電池の破れつ • 液もれにより、火災 • 
けびや周囲を巧損する原因となることびあり 
ふ9 〇 

指定 m 外の電池を使わない 
新しい電池と古い電池または種類の 
違う電池を混ぜて使わない 




• 電池の破れつ • 液われにより、火災 • けびや周 
囲を巧損する原因となることびあります。 


電池を使い切ったときや、長時間使わ 
ないときは、電池を取り出ず 


乾電池は巧電しない 



•電池の破れつ•液われにより、火災•けびや 
周囲を巧損する原因となることびあります。 



• 電池を入れたままにしておくと、過放電により 
液びわれ故障、火災、けびや周囲を巧損する原 
因となることびあります。 
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ほ用上のご注意 


設置するとをは次の点にご注意くだをい 


湿気、ホコリの少ないところへ 

■湿気やホコ U の多い場所、油煙やタバコ 
の煙の当たるような場所に置くと、レン 
ズ* S ラー等の光学部品に巧れび付着 
し、映像びぼやけたり、暗く見にくくな 
ります。また、故障の原因となる場合び 
あ0ます。 

直射日光や、照明の光はさけてくだ 

さい 

■スク U —ンに直接光びあたると画面び 
白っぽくなり見にくくなります。明るい 
光び入る部屋では力ーテンを弓 I くように 
してください。（でさるだけ、暗い環境で 
お使いいただくことをおすすめします。） 

本機を設置ずるときは 

■ プ□ジェクターはがじ(上傾けないように 
してください。設置範囲はがまでです。 

■プ□ジェクターをお買い上げ後、最初に 
電源を入れたとき、排気礼からわずかに 
ち]いびする場合びありますび、故障や異 
常ではありません。ご使用にとちないな 
くなります。 



山岳など高地（標高約1 500 m ) 
上でご使用になるとき 

■ 空気の希薄な高地などでご使用になると 
さは、フアンモードを「高」に設定して 
ください。「標準」のまま使用すると、 
部品の寿命などに影響を及ぼす恐れびあ 
ります。 


衝撃を与えないでください 

■ レンズには、特にごを意いたださ表面を 
巧ったり傷をつけたりしないようごを意 
<ださい。 



高温、ほ温の場所はさけてください 

■使用温度範囲己む〜40む 

■ 保管温度範囲一20む〜60む 

排気孔や吸気孔をふさがないよ5に 

■排気礼側に壁やモノびある場合は、 
30 cml ； (上ス丰間をあけて設置してく 
ださい。 

■ 排気孔や吸気孔をふさびないよう設置し 
てください。 

■冷却フアンびふさがれると、内部温度上 
昇のため保護回路び働さ自動的に待機状 
態になる場合びあります。このようなと 
さはプ□ジエクターの電源コードをコン 
セントから抜き、]0分じ(上そのままに 
してください。その後排気孔や吸気孔を 
店、さびなし vt 易所に設置してもう一度電源 
コードをつなぎ電源を入れます。 


はじめに 
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使用上のご注意（つづき) 


電源コードの接続について 

■電源コードをコンセン 
卜に差し込む前に、必ず 
アース コードを取り付 
けて < ださい。 

■アースコードを取り外 
すときは、必ずプラグを 
コンセントから抜いた 
後、行ってください。 

取り扱い時のごミ主意 

■取り扱うときは、衝撃を与えないように 
してください。故障の原因となります。 
レンズには特にごを意ください。また、 
長時間使用しない、または収納する場合 
は、必ず電源プラグをコンセントから抜 
さ、外部の接続線をはずしたことを確認 
の上行ってください D 

■取り扱うときは、レンズ部を持たないで 
<ださい。 

■収納するとさは、レンズ丰ャップを取り 
付けてください。 （15 ページ） 

■直射日光の当たる場所や、熱器具などの 
近くに放置しないでください。丰ャビ 
ネットの変形*変色の原因になります。 

接続機器について 

■ プ□ジェクターにコンピュータや AV 機 
器を接続するとさは、プ□ジェクターお 
よび接続する各機器の電源を必ず切って 
から接続してください。 

■接続のしかたは、プ□ジェクターおよび 
接続する各機器の取扱説明書をご覧< だ 
さい。 


使用時のごミ主意 

目をときどき休めてください 

■ 連続して長い時間画面を見ていると目び 
疲れますので、とさどさ目を休めてくだ 
さい。 

ランプ交換に関しての注意 

■ 「ランプについて」 （97 ページ） もご覧 
ください。 

■ 廃棄の方法について 

このプ□ジェクターに使用している高輝 
度放電ランプ （ HID ランプ）は、微量な 
水銀を含有しています。これらの含有物 
は、環境考慮の観点から法的に規制され 
ている場合びあります。廃棄や U ヴィク 
ルについては、関連法規およびお住まい 
の地域の条例などに従って処理して < だ 
さい。 

ランプユニットに関してのミ主意 

■ ランプび破裂するとガラス破片でケガを 
するおそれびあります。ランプび破裂し 
た場合には、お近くの販売店にご連絡く 
ださい。 

海外でご使用になるときは 

■お使いになる国や地域によって、電源電 
圧やプラグの形状び異なります。海外で 
ご使用になるとさは、その国に合った電 
源コード（別売品）をご使用ください。 

別売レンズを取り付けるときは 

■別売レンズの取り付けは、販売店にご依 
頼ください。 
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•この製品は、クラス A 情報技術装置です。住宅環境で使用する場合は、電波障害を発生させる恐れびあります。 
その際、この製品の利用者は適切な手段を講ずることび必要とされることびあります。 







各部のなまるとはた s を 


» の中の数字は参照ページを示します。 

本化 


天面操作部 


ON (電源入)ボタン 

電源を入れます。 

STANDBY (スタンバイ） icgf 
ボタン 

電源を待機状態にします。 

ZOOM (ズ-ム)ボタン 四^ Z。。， 

投映画像の拡大/縮ル \ 巧 

(ズーム）をするとさに巧 へ' 

します。 

FOCUS 口才-カス） 

ボタン 

投映画像のピント（フオー 
カス）合わせをするとさに 
巧します。 

H&V LENS SHIFT (縦 QV 
横レンズシフト)ボタン 

レンズを上下左ちにシフト 
します。 _ 

力-ソルボタン (▲/▼/◄/►) 应？ 

メニュー設定や、その他の 
設定に使用します。 

ENTER (ミ夫定)ボタン 

メニューで選択 調整した^^^ 
項目を決定します。 

KEYSTONE (キ-スト 匹 F 
ーン補正)ボタン 

投映角度により生じる台形 
歪みを補正する画面を表示 
します。 


前面/側面 


キヤリング A ンドル- 

プ□ジェクターを持ち運ぶ 
ときに使用します。 


スピーカー 


の 


リモコン受信部 get 

アジヤスター の 

(プ□ジエクターの底部） 

吸気孔 四 f - 



ランプ表示 1 
ランプ表示2 
温託二夕-就 

gfSl VOLUME (音量)ボタン 

スピーカーからの 音量を調 

お^の INPUT (入力切換）1、2、3ボタン 

入カモード(入力1、2、 3) 
を切り換えます。 

INPUT (入力切換) 4、5ボタン 

入カモード(入力4、 5) を切り 
換えます。 

励 AUTO S 丫 NC (自動同期 
調整)ボタン 

コンピュータ接続時の同 
期を自動で調整します。 

CTS1 MENU (メニュ ー) ボタン 

各種設定•調整用の画面を 
表71^します。 

Ef UNDO 原す)ボタン 

1つ前の操作状態や前画面 
1しおします。 


K; 曹 ランプユニットカバ- 

四 f 臟孔 

R1 スピ-力- 

Qf アジヤスター 

(プ□ジェクターの底部） 


レンズキャップの取り付け 

レンズキャップをカチッと音びする 
ところまで、はめ込みます。 

レンズキャップの取り外し 

レンズキャップをまっすぐ引さ抜さ 
ます。 


はじめに 
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各部のなまえとはた 6 を（〇づを) 

本な:のランプ表巧について 



電源表示 



赤色点灯 • • •スタンバイ中です 
緑色点灯…電源「入」の状態です 
赤色点滅…吸気孔カバーび開いています 
(94 ぺージ） 


( ランプ表示1、2- 

緑色点な…正常 
緑色点滅…光源起動中 

赤色点な…ランプび正常に起動(点な）しなかったと 
さ、ランプの交換時期となったとさです 
V (95、96ぺージ） 


( 温度モニター表示- 

消灯.ぶ帛 

赤色点滅/点灯…内部温度び高くなっています 
i (95、96ぺージ） 





〇 


POWER C !) I 

〇 LAMP 1 - iS >- 

~\_ _ o LAMP 2 - W ： 
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^^中の数字は参照ぺージを示します。 


本化側面 


側面端子 


INPUT (入力）1端子 

RG 目/色差(コンポーネ 
ント)入力端子 

AUDI 日(音声入力 1) 端テ 

INPUT 从力 ） 1専用の 
音声入力用端テ 

INPUT (入力）2端子 

目 NC 端テ （3 連、日連）を 
使って機器を接続する 
RG 巳/色差(コンポーネ 
ント)入力端テ 

RS -232 C 端子 

コンピュータを使ってプロ 
ジェクターを制御します。 

INPUT (入力）4端子 

映像入力端テ 

AUDIO 盾声入力4、己） 
端モ 

INPUT (入力）4と己で共 
有の音声入力用端テ 

INPUT (入力）己端子 

S 映像入力端子 

WIRED REMOTE (ヮィャ- 
ドリロン)端テ 

U モコン信号び届かないと 
きに U モコンと接続します< 


四 


四- 




詳しくは 26 ページの r 各入力端テとおもに接続する機器」をご覧ください。 

-0f INPUT (入力）3端子 

DVI デジタル RGB / デジ 
タル色差（コンポーネン 
卜)入力端子 


3 晒 I 


IPUT1 0 
_ COMPUTER-RGB/COMPONENT 


4^^FsijnnsiM 


ADD ! 〇语 AUDIO-© 


品记祝 

>- ' COMPUTER-RGB/COMPONEN' 


INPUT 2 〇 1 COMPUTER-RGB/COMPONEI' 
R(Pr) G/G sync(Y) B(Pb) HD/C sync (TTL) 


# 0 # # 


: NT 

VD 



0 0 rl 





— EE9 OUTPUT (FOR INPUT1,2) 
(出力(入力 1、2)) 端子 

INPUT (入力）]と 2 で共 
有の RGB / 色差(コンポ 
ーネント）出力用端テ 

し应 f AUDIO 植声入力 2 、 3) 
端子 

INPUT (入力）2と3で共 
有の音声入力用端テ 

— CTJf AUDIO OUTPUT 
(音声出力）端モ 

INPUT (入力）]〜己で 
共有の音声出力用端テ 

の LAN 端子 

コンピュータを使ってネ 
ットワーク経由でプ□ジ 
ェクターを制御します。 

tc わ y AC 電源ソケット 

付属の電源コードを 
接続します。 


EEF リモコン受信部 


ケンジントンセキユリテイ- 
ス□ット 


四 排気孔（冷却ファン） 

(プ□ジエクターの後面） 
冷却フアンはプ□ジエ 
クター内部温度より 
フアン回転の速さを変 
ス、内部温度を一定(<~ 
します。そのため、冷 
却フアンの音び変化し 
ます。 


ケンジントンセキュリティース□ットについて 

• このケンジントンセキュリティース□ットは、 Kensington 社製セキュリティーケーブルに対応しております。 

接続のしかたはケーブルに付属の取扱説明書をご覧ください。 

•ケンジントンセキュ IJ ティース□ットおよびセキュ U ティーケーブルは盗難を抑止するもので、万一発生した盗 
難事故による被害については責任を負いかねます。 


はじめに 
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各部のなまえとはた 6 を（ごづを) 


g の中の数字は参照ページを示します。 

U モコン 


FOCUS 口才ーカス)ボタン 

投映画像のピント（フオーカス）を 
合わせます。 

STANDBY (スタンバイ） 

ボタン 

電源を待機状態にします。 

ZOOM (ズーム）ボタン 

投映画像を拡大/縮ルします。 

KEYSTONE 伴ーストーン補正） 
ボタン 

投映角度により生じる台形歪みを 
補正する画面を表示します。 

マウス/力ーソルボタン 
(▲/▼/◄/►) 

• ADJ./M 日 USE (調整/マウス) 
切換スイッチび MOUSE のときに、 
マウスボタンとして働さます。 

• ADJ./MOUSE (調整/マウス） 
切換スイッチび ADJ. のときに、力 
-VJ レボタンとして働きます。 

ENTER (ミ夫定）ボタン 
メニューで選択-調整した項目 
を決定しま9'。 

L-CUCK (左クリック）ボタン 

ADJ./MOUSE (調整/マウス） 
切換スイッチび MOUSE のときに、 
左ク U ックボタンとして働さます。 

ENLARGE +/- (拡大/縮ル） 
ボタン 

投映画像を部分拡大/縮ノ」\します。 

BREAK TIMER (休憩時間)ボタン 

休憩時間を設定します。 

AUTO SYNC 伯動同期調整） 
ボタン 

コンピュータ接続時の同期を自動 
で調整します。 

INPUT (入力切換）1、2、3、4、 
己ボタン 

入カモードを切り換えます。 



— DM (電源入)ボタン 

電源を入れます。 

— 旺 • ADJ./MOUSE (調整/マウス） 
切換スイッチ 

U モコンのモードを切り換えます。 

— Of H&V LENS SHIFT (縦横レン 
ズシフト)ボタン 

レンズを上下左ちにシフトします。 

— 应 f MENU (メニュ -) ボタン 

各種設定 • 調整用の画面を表示し 
ます。 


1— ISBliF R-CUCK/UNDO 

(ちクリック/戻す)ボタン 

• ADJ ./ M 日 USE (調整/マウス)切 
換スイッチび MOUSE のときに、ちク 
U ックボタンとして働さます。 

• ADJ ./ M 日 USE (調整/マウス)切 
換スイッチび ADJ . のときに、1つ前 
の操作状態や前画面に戻します。 


FREEZE (静止颐ボタン 

映像を静止画の状態にします。 


gTSl VOLUME 盾覇ボタン 

スピーカーからの 音量を調整します。 

gni MUTE (ミュート）ボタン 

プ□ジェクターの音声を一時的に 
消します。 


— 


BLACK SCREEN (ブラックス 
クリーン）ボタン 

投映画像を一時的に消します。 


CTil RESIZE (画面サイズ切換） 
ボタン 

映像に合わせて画面サイズを切り 
換えます。 


gEf PICTURE MODE (映像モード) 
ボタン 

映像に合わせて映像モードを切り 
換えます。 


Rif WIRED R/C JACK (ワイヤ 
ードリモコン端子） 

U モコン信号び届かないとさに、 
プ□ジェクターと接続します。 


メモ 

• マウス/カーソルボタンと ADJ ./ M 日 USE (調整/マウス）切換スイッチ外のボタンは、暗いところでも見やすい 
蓄光ラバーを採用しています。（蓄光ラバーの発光の強さは、時間の経過とともに減衰します。） 
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リモコンのほいかた 


リモコンの使用節囲 

リモコンの使用節囲は図のとおりでず。 

メモ 

• U モコンをスク U —ンに反射させて、 U モコ 
ン信号を受信することちでさますび、信号び 
届く距離はスク U —ンの材質によって異なり 
ON 9 〇 

リモコン使用上のご注意 

•衝撃を与えたり、水にめらしたり、温度の 
高いところには置かないでください。 

•堂光灯の下では、 U モコンの働さび悪くなる 
場合びあります。そのようなとさは、本体を 
堂光なから離してご使用ください。 


巧電池の入れかた 

乾電池〔単3形2本） 

1カバーのつめを巧して、矢印の方向 
に開ける 

2付属の巧電池を入れる 

-プラスのとマイナス©を、表示のとおり正 
V しく入れてください。 


リモコン 受信部 


3 


カバーの突起をリモコンの穴に是し 
込み、ち EI 1 の方向に閉める 



リモコン 受信部 




乾電池は誤った使いかたをしますと液もれや破裂ずることびありますので、次の点について特にご注意くださし、。 


A 注意 

• 誤った電池交換を行うと、乾電池び破裂するなどの危険性びあります。乾電池は、同じ種類のものをお使いください。 
♦ 乾電池の極と©極は、表示どおり正しく入れてください。 

• 乾電池はショートさせたり、充電したり、分解したりしないでください。 

• 新しい乾電池と一度使用した乾電池、または種類の違う乾電池を混ぜて使用しないで < ださい。 

•長時間使用しないときや乾電池を使い切ったときは、液びもれて故障の原因となる恐れもありますので、 U モ 
コンから乾電池を取り出しておいてください。また、もれた液に触れると肌び荒れることびありますので、布で 
店、さ取るなど十分注意してください。 


付属の乾電池は、保管状態により短期間で消耗することびありますので、早めに新しい乾電池と交換してください。 
長時間使用しないとさは、乾電池を U モコンから取り出しておいてください。 

不要となった乾電池を廃棄する場合は、各自治体の指示（条例）に従って処理してください。 


はじめに 
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リモコンの使いかた（つづを) 



ワイヤードリモコンの使いかた 


プ□ジェクターの設置位置や設定方法により、リモコン信号が届かない場合は、市販のク3.日 mm ミニジャックケーブルを 
使ってリモコンをプ□ジェクターに接続してくださし^。ワイヤードリモコンとしてお使いになれます。 



I — WIRED REMOTE 端子へ 


-WIRED R/C JACK へ 


¢3.已 mm ミニジャックケーブル（市販品） 


^ メモ 

• ¢3 .日 mm ミニジャックケーブルびプ□ジェクターに接続されていると、ワイヤレス機能は働きません。ワイヤレス IJ 
モコンとして使用する場合は、プ□ジェクターからケーブルを抜いてください。 


リモコンモードの切り換え 


リモコンには、プ□ジェクター操作のための調整モードと、コンピュータのマウス操作のためのマウスモードがあります。 
モードの切り換えは、リモコン側面の ADJ./MOUSE (調整/マウス）切換スイッチで行います。 


プ□ジェクター操作 

AD 丄（調整） 


MOUSE (マウス） 



マウス操作 

AD 丄（調整） 


MOUSE (マウス） 



麵を夕ぉせ 

• IJ モコンをワイヤレスマウスとして使用するときは、付属の IJ モートマウスレシーバーをコンピュータに接続してく 
ださい。接続のしかたは 21 ページを ご覧ください。 
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- ADJ ./ MOUSE (調整/マウス） 
切換スイッチ 


• マウス/力ーソルボタン (▲/▼/◄/►) 


和げ 

^ R - CUCK (ちクリック)ボタン 


L - CUCK (左クリック）ボタン 



付属のリモートマウスレシーバーをコンヒュータに接 fee 
すると、コンピュータのマウス操作を付属のリモコンで操 
作することがでさます。 

I リモートマウスレシーバー（付属品）を 
コンピュータの USB 端子に接続ずる 


2 


3 


リモコン側面の ADJ./MOUSE (調 
整/マウス）切換スイッチ 
を MOUSE (マウス）の 
位置にスライドする 


I ADJ. ( 調整） 


1 MOUSE ( マウス ) 


マウス機能を巧う 

• U モコンを IJ モートマウスレシーバーに向けて操 
作します。 

■ポインタを動かすとさ 

乂 /▼/◄/ ►を押します。 

■左クリックするとき 

を押します。 

■ちクリックするとき 

を押します。 

■ クリックボタンがひとつのマウス (Macintosh 
など）の場合 

障 またはを押します。 （ 庭^、續は 
同じ働きをします。） 


^ メモ 


この機能は Microsoft ® Windows ® 日 S と Mac ® 
日 S でのみ働さます。 

ただし、日 S び Windows ® 9已じ(前、 Windows ® 
NT 4.0 lU 前または、 Mac ® 日 S 8.已前の場合は、 
US 巨をサポートしていないため働さません。 
コンピュータ側で US 日接続び認識されたことを確 
認してください。 

ワイヤード IJ モコンとして使用しているときは、ワイ 
ヤレスマウス機能は使用でさません。 


リモコンをワイヤレスマウスとして使用ずる 



はじめに 
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基本的な巧いかた 


このぺージでは、本機の基本的な使いかた（コンピュータを接続して投映)を説明しています。詳しくは各 
項目に記載されているページをご覧ください。 

設置か6巧映まで 

ここでは、本機とコンピュータの接続を例に説明します。 




ードおよびコンピュータを接続ずる 


ほかの機器を接続する場合は、 32 〜 38ぺージ をご覧くださし、。 



■ レンズキャップをかし、電源を入れる 





本体の CD またはリモコンの IT ] を巧す 




■ 本体を映したいスクリーンに向けて置< 


回 



回 



fi 























































■ 投映ち度を調整ずる 


投映角度を調整する 

-レンズを上下左ちにシフトする H&V 

① 本体の職 SHIH を）または IJ モコンの L ^ T を巧 
す 

② 本体または IJ モコンの ▲/▼/ イ/►を押して調 
整する 


アジヤスターで調整する 


V - 



，投映された画像のフオーカス（ピント）とサイズを調整ずる 


( 

J 

を FOCUS 

向 

广 FOCUS 1 

r^n 

1 . 本体の [ 

1または U モコンの 

1 + 1 

旦 

1 

阔 

f ZOOM 、 

(■ 1 

2. 本体の1 

または U モコンの 

1 + 1 

rn 




を押してフオーカス（ピント）をあわせる 
を押して画面サイズをあわせる 




V 


■ 台形重みを補正ずる （4 点補正） 


本体の辯,または uf コンのを押す 
本体の0または Uf コンの@を押す 

本体または U モコンの ▲/▼/◄/ ►を押して、投映画面の左上の位置を指定する 
本体の©)または Uf コンの@を押して位置を確定する 
手順3、4を行い、投映画面のち上、ち下、左下の位置わ指定する 
• 左下の位置を確定すると、画面の補正び行われ終了します。 




■ 入カモードを選ぶ 


本体の虔か 。 UT 1.2.3 または IJ モコンの^8^を押して「入力1」を選ぶ 

▼画面表示 ( RGB 信号入力時） 


iisai 


本体の（^)1胃1.2,3を押すと、 r ■►入刀'!一人力 2 -►入力 3 つの順番で切り換わります。本体の (@)1胃 4,5を押すと、 
入力4と入力己び交互に切り換わります。 


INPUT1 INPUT2 INPUTS INPUT4 INPUTS 

リモコンで入カモードを切り換えるときは、 CD / CD / CD / 田 I @を押して切り換えます。 






，電源を切るとをは 


本体の 0)— または IJ モコンの spfY を押し、確認画面び表示されている間にもう一度、 0>„か 

STANDBY 

匹3を押ず ▼画面表示 


待概状態にしますせ？ 

ミホ定：ちラー度巧す中止：かし待つ 


V 


本機び作動中であっても電源コードを® くことびでさます。 

本機から電源コードを抜いたあとも、;令却フアンはしばらく作動し続けます。 
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基本的な使いかた 


















































本機を設置ずる 


本機の設置のしかた 

プ□ジェクターを水平な状態にして（アジヤスターを使わない状態）、スクリーンに巧して垂直に設置してください。キー 
ストーン補正を行う必要がなく、最良の映像が得 S れます。 


^ メモ 

• プ□ジェクターのレンズびスクリーンの中む（水平ち向）にくるように設置してください。レンズの中むを通る水平 
ラインび、スク IJ ーンに対して垂直になっていないと、映像び歪んで見にくくなります。 

•スク U —ンを直射日光や照明の光のあたる場所に設置しないでください。スク IJ ーンに直接あたる光で画面び白っ 
ぽくなり、翔こくくなります。明るい光び入る部屋では、力ーテンを弓 I いて、照明を暗くしてください。 

基本的な設置（前面からの投映） 

■投映したい画面サイズに合わせて、スクリーンから必要な距離をとってプ□ジェクターを設置して 
ください。個姻の CD - ROM に収録の r セットアップ説明書」をご覧ください。） 



投映画像の大ささと設置距離のめやす 


詳細については、同栖の CD - R 日 M に収録の「セットアップ説明書」をご覧ください。 

例：コンピュータ入力時の「標準」モード（ビデオ入力時は「ズーム」モード）で標準ズームレンズ ( AN - PH 31 EZ ) を使 
用した場合 


画面サイズ（型） 
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反面映像をお映ずるとを 


スクリーン背後からの投映 

■透過型スク U —ンをプ□ジェクターと視聴者の間に設置してください。 

■ 「オプション （2) 」メニューの「投映方式」で 「 U ア」に設定して、画面の左もを反転してください。 （84 ぺージ) 



ミラーを使った投映 

■ レンズの正面にミラー（表面鏡）を設置してください。 

■ 図のように透過型スクリーンを視聴者とミラーの間に設置し投映するとさは、「オプション （2) 」メニューの「投 
映ち式」で「フ□ント」に設定してください。 （84 ページ） 

■ 視聴者側にミラーを置くときは、「オプション (2) 」メこューの「投映ち式」で 「 U ア」に設定してください。 （84 ぺージ) 

r フ□ント」に設定 r リア」に設定 





麵ぁ夕日！5せ 、 

• ミラーを使用する場合は、プ□ジェクターとミラーの位置に注意して、視聴者の目に光び入らないようにしてください。 

天井取り付けによる投映 

■ 天井に取り付ける場合は、別売の取り付けユニットおよび天吊り用取り付けアダプター 「 AN - NV 6 T 」 び必要で 
す。また、取り付けの劇ま、必ずお買いあげの販売店にご相談ください。 或 

別売の天吊り用取り付けアダプター 「 AN - NV 6 T 」 の取り付けは、 

天吊り用取り付けアダプターに付属されている説明書をご覧く 
ださい。 

■ 「オプション （2) 」メニューの「投映方式」で快吊り」に設定して、 

画面の上下を反転してください。 （84 ページ） 



設置する 
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接続する 


る入力端子とおちに接続する機器 



’ 敬 ;I 


INPUT (入力）1、2端子 

■アナ□グ RGB 出力端子付きコンピユ 
一夕と接続します （29、30ページ） 
■色差（コンポーネント）出力端子付さ 
機器 （ DVD 、デジタルチユーナー、八 
ードディスクレコーダーなど）を接続 
します （35 ページ） 


AUDIO 馆芦入力 1) 端子 

音声ケーブルを接続します （INPUT 
(入力）1専用） （29 ページ） 



F, 够 

INPUT (入力）3端子 

■デジタル RGB 出力端子付さコンピュータ 
と接続します （31 ページ） 

■ HDMI デジタ J レや D VI デジタ J レ出力端子付 
き機器 （ DVD 、 デジタルチューナー、八ード 
ディスクレコーダーなど)を接続します 
(32、33ぺージ） ノ 


OUTPUT (FOR INPUT !,2) 
(出力从力1、2))端子 

投映する画像をモニターで同時に 
見たいとさにモニターを接続します 
(38 ページ） 


AUDIO 宿芦入力2、 3) 端子 

音声ケーブルを接続します （INPUT 
(入力）2、3共有） （30、31ページ） 



INPUT (入力） 4 端子 

S 映像出力端子のないビデオなどを接続しま 
す （36 ページ） 
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AV 機器 



1 &，ミ ^^ 獻1 



HDMI デジタル 
映像出力端子 


DVI デジタル 
映像出力端子 


RGB 

映像出力端子 


DVI/HDMI デジタルケーブル（市販品) 


过1咖迅 


I 音声コードは 28 ページ※ 2に接続します。 


DVI デジタルケーブル（市販品） 


i □■を= 


=1^ ■)□ ii 


I 音声コードは 28 ページ※ 2に接続します。 


己 RCA/RGB ケーブレ（市'販品） 
BNC/RCA 変換プラグ（市販品） 



I 音声コードは 28ぺ ージ※ 2に接続します 


INPUTS 


INPUT 3 I 面 I 
DVI-DIGITAL 


INPUT2 


R(Pr) G/Q sync{Y) BtPa) HD/C sync(TTL) VD 1 


コンピュータ 
音芦出力端子 


コンピュータ音声ケーブル（が.己ステレオミニタイプ/市販品） 


AUDIOdNPUTl 用) 

— ^JDIO つ 

AUDI0(INPUT2、3 用) 


接続ずる機巧と使用するケーブル例 


•使用しているケーブル名称は一例です。接続する機器によっては機器専用のケーブルを使用したり、変換プラグやアダ 
プターが必要となる場合があります。詳しくは本機に接続する機器の取扱説明書で確認してください。 


接続機器 


接続機器側端子 


変換ケーブル/接続ケーブル 


本体側端子 


コンピュータ 



RGB ヶーブル（付属品） 

&= 


INPUT1 


欄 


INPUT 101 
COMPUTER-RGB/COMPONENT 


RGB 映像 
出力端子 


曰 BNC/ 1己ピンミニ D-sub ケーブル（市販品） 


INPUT2 



® ® ® 


DVI デジタル 
映像出力端子 


DVI デジタルケーブル（市販品） 


INPUTS 




=1^ 脚咖 。 P 


接続ずる 
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接続する機器と使用するケーブル例（つづま) 
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广, 


ンピュータを接続ずる 


接続を始める前に、必ずプ□ジェクターや接続する機器の電源を切ってください。すべての接続が終 
わった後で、プ□ジェクターおよび周辺機器の電源を入れます。コンピュータと接続した場含、コン 
ピュータの電源は接続後、一番最後に入れてください。 

接続の際は、接続する機器の取扱説明書をよくお読みください。 

^ メモ 

-対応しているコンピュータの表示モードについては、 101ページ 「 RGB 入力信号（推奨信号）一覧表」をご覧くださ 
し、一覧表に記載のない表示モードで使用すると、本製品の機能の一部び使用でさない場合びあります。 

-推奨タイプ m 外のコンピュータを接続すると、プ□ジェクターおよびコンピュータび損傷する恐れびあります。 

- Macintosh と接続する場合、コンピュータケーブルにアダプターび必要になる場合びあります。販売店または、 
シャープお客様相談センターへお問い合わせください。 

-お使いのコンピュータによっては、外部出カポートを有効にしないと映像が表示されない場合びあります。シャー 
プ製のノート型コンピュータでは、 Fn キーと F 己キーを同時に巧すと外部出カポートび有効になります。 

詳しくはお使いのコンピュータの取扱説明書をご覧ください。 


RGB ケーブルを巧って接続ずる 



コンピュータ音声ケーブル（市販品） 


音声出力端子へ 


^ メモ 

• この接続でお使いの場合、シンクオング IJ ーン信号には対応しておりません。 

• コンピユータ音声ケーブルはを 3 .己ステレオミニタイプ（市販品）をご使用ください。モノラル音声ケーブルを使用 
した場合、ステレオ音声ケーブルに比べ音量レベルび約半分になります。 


接続する 
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コンピュータを接続する（つづま) 



已 BNC /1 5ピンミニ D - sub ケーブルをほつて接続する 


本機は画質の低下を防ぐために、己目 NC 入力を採用しています。 

プ□ジエクターの入力端子と〕ンピユータを直接接続する場合は、曰目 NC /1 曰ピンミニ D-sub ケーブル（市販品）を使つ 
て、 R ( Pr )- G/G sync ( Y )- B ( Pb )- HD/C sync*VD のケーブルをプ□ジェクターの入力端子に正しく接続してくだ 
さい。 



コンピュータ音声ケーブル（市販品) 


^ メモ 

-コンピュータ音声ケーブルはを3.己ステレオミニタイプ（市販品）をご使用ください。モノラル音声ケーブルを使用 
した場合、ステレオ音声ケーブルに比べ音量レベルび約半分になります。 

• 本機を旧 M-PC(VGA/SVGA/XGA/SXGA/UXGA) または互換機（ワークステーシヨン）に接続する場合は、別 
ケーブルび必要になる場合びあります。詳細は販売店にお問い合わせください。 

- HD/C sync 端テは TTL 信号専用の入力端テです。 
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D VI デジタルケーブルを巧って接続ずる 


本機はコンピュータのデジタル映像信号を直接入力できる DVI デジタル入力端子を標準装備しています。 
(コンピュータのアナ□グ RG 目信号を入力しても映像は投映されません。） 



^ メモ 

• 本機とコンピュータをこのち法で接続したときは、「映像調整」メニューの「入力信号タイスをの . PC RGB 」 に 
設定してください。 

-コンピュータ音声ケーブルはク3.已ステレオミニタイプ（市販品）をご使用ください。モノラル音声ケーブルを使用 
した場合、ステレオ音声ケーブルに比べ音量レベルび約半分になります。 


接続する 
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ビデオ機器を接続ずる 


接続を始める前に、必ずプ□ジェクターや接続する機器の電源を切ってくださし^。すべての接続が終 
わった後で、プ□ジェクターおよび周辺機器の電源を入れます。 

本機は DVI デジタル映像、 ] ンピュータ RG 目映像、色差（コンポーネント）、 S 映像、映像に対応した入力 
端子を装備しています。接続する機器の端テに合わせ、次のように接続してください。 

コンピュータ RG 目映像や色差（コンポーネント）映像の出力端子を装備した機器と接続するときは本機 
のコンピュータ RGB/ 色差（コンポーネント）端テ （INPUT (入力）1または 2) と接続することをおすす 
めします。 



HDMI デジタル出力端子付をビデオ機器を市販の DVI / HDMI デジタル 
ケーブルを使って接続ずる 


HDMI デジタル出力端子のある機器を市販の DVI / HDMI デジタルケーブルを使つ口 NPUT (入力）3端子に接続します。 



本体側面 



DVI/HDMI デジタルケーブル（市販品) 


音声ケーブル（市販品) 


咬 i メモ 

-ビデオ機器に合わせて、「映像調整」メニューの「入力信号タイプ」を設定してください。詳しくは 65 ページを ご覧く 
ださい。 

- HDMI 出力端子付きの AV 機器を本体の DVI 入力端テに接続したとき、本機に入力される信号はデジタル映像信号 
のみです。（音声は、 AUDI 日（音声入力2、 3) 端テに別に接続してください。） 

-音声ケーブルはピンジャック ーク 3.已ステレオミニタイプ（市販品）をご使用ください。 

•接続する AV 機器や変換ケーブルの仕様によっては、正常に動作しない場合びあります。 

( DVI / HDMI デジタル変換ケーブルを仕様した接続は、 HDM 嗎格の認証外であり、全ての HDMI デジタル出力端 
テ付き AV 機器との接続を保証するものではありません。） 

•接続に関する互換性について詳しくは、接続する AV 機器製造元の DVI 接続のサポート情報で確認してください。 
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DVI デジタル出力端子付まビデオ機器を市販の DVI デジタルケーブルを 
ほって接続ずる 

DVI デジタル出力端子のある機器を市販の DVI デジタルケーブルを使って INPUT (入力）3端子に接続します。 



^ メモ 

-ビデオ機器に合わせて、「映像調整」メニューの「入力信号タイプ」を設定してください。詳しくは 65 ページを ご覧く 
ださい。 

•音声ケーブルはピンジャックー ¢3 .己ステレオミニタイプ怖販品）をご使用ください。 


接続する 
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ビデオ機器を接続ずる（ごづを) 


RG 目アナ□グ出力端子のある機器を市販の曰 RCA / RG 目デジタルケーフルを使って INPUT (入力）2端子に接続します。 



- RGB アナ□グ 
出力端子へ 


AUDIO 

(音声入力2、 3) 端子へ- 


-音声出力端子へ 



音声ケーブル（市販品） 



@ 0 (§) @ 


? じ e%d 1(™ 

OUTPU 


I 1 I— 


-INPUT (入力）2 
端子へ 

巨 NC/RCA 
変換プラグへ 



巳 NC / RCA 変換プラグ 
(市販品） 


已 RCA / RG 巳ケーブ J レ（市'販品） 


^ メモ 

-「映像調整」メニューの「入力信号タイスを 「 RG 巨入力」に設定してください。詳しくは 65ぺージ をご覧ください。 

-プ□ジェクターに接続する RGB アナ□グ出力端子付き機器の仕様によっては、 HD / C や VD 端テを使用する場合び 
あります。詳しくはビデオ機器の取扱説明書をご覧ください。 

•音声ケーブルはピンジャックー ク 3.已ステレオミニタイプ佈販品）をご使用ください。 

- HD/C sync 端テは TTL 信号専用の入力端テです。 


本体側面 


DVD など 


RGB アナ□グ出力端子付まビデオ機器を市販の 5 RCA / RGB ケーブル 
を使って接続ずる 
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色是(コンポーネント)出力端子付をビデオ機器と接続ずる 


目 S ビデオデジタルチューナーや DVD プレーヤーなど、色差（コンポーネント）出力端子のある機器を INPUT (入力）1 
端子に接続するときは、別売の 3 RCA (コンポーネント ）/ 1曰ピンミニ D - sub 変換ケーブル ( AN - C 3 CP 2) を使って接 
続します。 



BS チューナーや DVD プレーヤーなど、色差（コンポーネント）出力端子のある機器を INPUT (入力）2端子に接続する 
ときは、市販の目 NC - RCA 変換プラグを使って接続します。 



^ メモ 

• 必要に応じて「同期調整」メニューの「特殊モード」を「48日 P / 已2已 P 」 や「己7目 P / 目2已 P 」 に設定してくださし、 
(69 ページ 参照） 

-音声ケーブルはピンジャックーク3 .已ステレオミニタイプ（市販品）をご使用ください。 


接続ずる 
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' ビデオ機器を接続する（ごづを) 


目 S チユーナーや DVD プレーヤーなど、 D 映像出力端子のある機器を INPUT (入力）1端子に接続するときは、市販の D 
色差（コンポーネント)変換ケーブル、市販の中継プラグ、別売の 3RCA (コンポーネント ）/ 1曰ピンミニ D-sub 変換ケー 
ブ J レ (AN-C3CP2) を使って接続します。 



^ メモ 

• 音声ケーブルはピンジャックーを3.日ステレオミニタイプ（市販品）をご使用ください。 



S 映像ケーブルや映像ケーブルを使って接続ずる 


ビデオやレーザーディスクプレーヤーなどを市販の S 映像ケーブルや映像ケーブル、音声ケーブルを使って INPUT (入 
力）4/日端子に接続します。 



^ メモ 

- S 映像出力端子付き機器と接続するときは、 S 映像ケーブル(市販品）を使い接続します。映像ケーブル(市販品）で 
接続するとさよりち、されいな映像び楽しめます。 

-音声ケーブル（市販品）は、 RCA 音声ケーブルをご用意ください。 
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□ジェクターをコンピュータで制御する 


プ□ジェクターの RS -232 C 端テと]ンピュータのシリアル （ RS -232 C ) ポートを接続すると、]ンピュータからプ 
□ジェクターを操作することができます。また、 LAN 端テに LAN ケーブルを接続すると、ネットワーク経由でプ□ジェ 
クターを制御することができます。詳しくは同姻の CD - ROM に収録の「セットアップ説明書」をご覧ください。 

コンピュータをRS-23^Cケーブルを使って接続ずるとま 



^ メモ 

- RS -232 C 端テからの制細ま、お使いのコンピュータポートび正しく設定されていないと機能しない場合びありま 
す。詳しくはお使いのコンピュータの取扱説明書をご覧ください。 

• RS -232 C の仕様とコマンドについては、同姻の CD - ROM に収録の「セットアップ説明書」をご覧ください。 


■が口！5せ 

コンピュータ側のシ IJ アル （ RS -232 C ) ポートじ(外には接続しないでください。コンピュータまたは、プ□ジェクター 
び破損する恐れびあります。 

コンピュータの電源び入っているとさに RS -232 C ケーブルを抜き差ししないでください。コンピュータの故障の 
原因となることびあります。 


プ□ジェクターの LAN 端子に LAN ケーブルを接続ずるとき 


ノ V ブまたはコンピュータ 


国国国国 




を 


LAN 端子へ 


LINK LED (緑色）- 

U ンク時に点灯します。 

TX/RX LED (黄色）- 

データ送受信時に点灯します。 

8 © ^ 


WIRED REMOTE 




a\ 




111111 ml I 


Ht 


本体側面 


LAN 端テへ- 


- 1 - 

LAN ケーブル佈販品） 


=安全のために過度電圧が加わる恐れのある電 
話線等は LAN 端子に接続しないでください。 


^ メモ 

- LAN ケーブルはカテゴ IJ - 己を使用してください。 

-コンピュータと本機を1巧1で接続する場合には、ク□スタイプのケーブルを使用してください。 
•ノ V ブに本機を接続する場合には、ストレートタイプのケーブルを使用してください。 


接続する 
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^ RGB 入力端子付をモニターを接続する 


本機は RG 目ケーブルを使って、入力する映像をプ□ジェクターとモニターの両方で表示させることが 
でさます。 



^ メモ 

- INPUT 从力 ） 1端テまたは INPUT 从力 ）2 端テの RGB 信号および色差（コンポーネント）信号をモニター出力 
することびでさます。 


アンプやその他の才ーデイオ機器と接続ずる 

本機の各 AUDIO INPUT (音声入力）端子に接続されている機器から入力された音声をオーディオ機 
器などへ出力することができます。出力される音声は、選ばれた入カモードの音声が出力されます。 



^ メモ 

-音声ケーブルはピンジャックー¢3.己ステレオミニタイプ（市販品）をご使用ください。 

-アンプ等と接続して使用している場合、電源を切るとさはアンプの電源を切ってから、プ□ジェクターの電源を切ってください。 
. 音声を出力する際の方法は、本機の音声に連動して音声出力び可変する音声出力可変と音声出力固定の2つの方 
法びあります。詳しくは 72 ページを ご覧ください。 
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電源の入れかた/切りかた 


電源コードを接続ずる _ 

AC 電源ソケットに電源コードを接続ずる 

• 電源コードをコンセントに差し込む前に、必ずアー 
スコードを取り付けてください。 

-アースコードを取り外すときは、必ずプラグをコン 
セントから抜いた後、行ってください。 


電源を入れるとを 

操作を始める前に、外部機器との接続を済ませてお 
いてください。 （29 〜 38ページ） 

レンズキャップをかし、本你ののまたはリ 

モコンの 口 を巧す 

-電源表示び緑色で点灯します。 

-ランプび点灯するとランプ表示び緑色点灯します。 
ランプ表示び緑色点灯してから、プ□ジェクターの 
操作を始めてください。 

• システム□ックび設定されているときは、キーコード 
入力画面び表示されます。設定したキーコードを入 
力してください。詳しくは 79 ぺージ をご覧ください。 


^ メモ 


ランプ表示について 

-動作状況をのようにお知らせします。 

緑色点灯:ランプ点灯中 
緑色点滅:ランプ起動中 
ホ色点灯:ランプび正常に起動しない（点灯し 
ない）/ランプ交換 

-電源を入れ、ランプび起動してから約1分間は、ま 
れに投映画像びちらつくことびあります。これは 
ランプ制御回路び出力を安定させるための動作 
であり、故障ではありません。 

-プ□ジエクターを待機状態にした直後に再び電源 
を入れると、ランプ(光源）び起動するまで多少時 
間びかかる場合びあります。 


電源を切る(待機が態にする)とを 


本体の ©>- またはリモコンの 
を巧し、確認画面が表示されている聞 
にち5—度、同じボタンを巧す 




\ 

電源コード (1.8m) 





||あ夕日らせ 

I「ダイレクトオン」び roN」 に設定されている場合、電 
源コードをコンセントに差し込むと、本機は自動的に 
起動します。 


ON (電源入）ボタン 



ミ 夫定：もラー度巧ず中止：かし待つ 


M あ夕日らせ 

• 本機び作動中であっても電源コードを抜くことび 
でさます。 

•本機から電源コードを抜いたあとも、;令却フアン 
はしばらく作動し続けます。 


使つてみる 
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お映のしかた 



レンズシフト機能を使って投映位置を調整する 


ズーム機能やアジヤスターを利用した投映角度調整に加え、光学 レンズシフト 機能により、投映位置を調整できます。設 
置場所の条件によりスクリーンを動かせない場合などに便利な機能です。 


上下に動かしたいとき ちちに動かしたいとき 




レンズの調整可能節囲 


本機のレンズシフトの調整可能範國ま、 lit 下のようになります。 
水平方向：±1曰％ 

垂直方向：+日日％ (上向） 

上記範囲内であっても一部制限があります。 

イメージは図のよラになります。 


AN - PH 2 EZ 、 AN - PH 31 EZ 、 AN - PH 4 EZ 、 AN-PH 己 EZ 、 AN - PH 6 EZ 
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本巧のぉも SHT © またはリモコンの 
を巧す 

• 本体のまたは IJ モコンのを押 
すと、テストノ くターンび表示されます。テス 
トノてターンはより正確な調整をするときに 
便利です。 

▼画面表示 

■I 


祖 


d 本がまたはリモコンの乂 /▼/◄/► 
を巧し、調整ずる 



H&V LENS SHIFT 
(縦横レンズシフト） 
ボタン 

カーソル ボタン/ 
ENTER (ミ夫定)ボタン 



アジヤスターを巧ってお映ち度を調整ずる 


• レンズシフト機能を使っても投映位置が調整できないようなときにアジャスターを使って角度を調整します。 

• プ□ジェクターよりスクリーンが高い位置にあるときや、スクリーンに傾斜があるとき、または設置面が少し傾いてし、る 
ときなど、アジャスターを使ってプ□ジェクターの傾きを調整することができます。 

• プ□ジェクターは、できるだけスクリーンと直角になるように設置してください。 


2 


プ□ジェクターを持ち上げたまま、 
アジャスターを回す 

-設置位置から約9度まで角度調整びでさます。 

プ□ジェクターを下へおろし、ア 
ジャスターを回して微調整する 

• プ□ジェクターを下げる際には、アジャス 
ターとプ□ジェクターのすさ間に指を挟まな 
いよラにご注意ください。 



使つてみる 


41 







































投巧のしかた（つづを) 



フオーカス（ピント)を調整ずる 


本化の またはリモコンの 


田 


るを巧 


してフォーカス（ピント）をあわせる 


▼画面表71^ 


レンブ' 


g レンブシフト 


QB ブ-ム 

つ才ーカス 

〇テストパターンモード 

巧 終7 



お映画像の大ををを調整ずる 


f 

1 

r ZOOM ) 

回 

本化の1 

1またはリモコンの 

る 


して画面サイズをあわせる 


を巧 


▼画面表71^ 


レンブ' 


g レンブシフト 


^0ブ-ム 

( jil ) フォーカス 

〇テストパターンモード 

感を冬7 


^ メモ 

. 本体またはリモコンの FOCUS (フオーカス）ボタンや 
ZOOM (ズーム）ボタンを押した後に 、 ENTER (決定） 
ボタンを押すとテストパターンを表示でさます。より正 
確な調整をするとさに便利です。 

• H&V LENS SHIFT (縦横レンズシフト ）、 FOCUS 
(フオーカス ）、 ZOOM (ズーム）ボタンを使って調整する 
とき、ボタンを押してから約]秒間は微調整のためルさく 
動きます。大きく動かしたいとさは、ボタンを押し続けて 
ください。 
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画面の台お歪みを巧正ずる(キーストーンな正) 


映像をスクリーンに巧して上下か!5角度をつけて投映すると、映像が台形に雷みます。 
この台形の歪みを補正する機能が キース!-ーン 補正です。 

キース!-ーン補正には2つの方法があります。 

1) 画面上の4点を指定して台形蛋みを補正する「4点補正」方式 

2) 2軸（水平/垂直）の補正量を数値指定する 「H&V キーストーン」方式 


補正の方法を選択する_ 

キーストーン補正をする方法を選択します。 

本体の®またはリモコンのを巧ず 

• 「4点補正」画面び表示されます。 

• © またはを押すたびに au 下の順番で切り換 
わります。 

「4点補正」 一 「 H & V キーストーン」 


補正メニユー終了卜 i r イメージ IJ サイズ 」 i 

I_I 


4点補正 

画面の4点を指定し、歪みを補正す 
る機能です。 

H&V キース 
卜ーン 

H :水平ち向の歪みを補正します。 

V :垂直ち向の歪みを補正します。 

イメージ 

U サイズ 

「 H & V キース1-ーン」で補正し切れ 
ない歪みを調整します。 

*「 H & V キース1ン」の値び 「0」 li ( 
外のとさに調整でさます。 

( 「4点補正」方式で補正した場合は 
使用しません。） 




使つてみる 
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4 点補正 



スク U— ンの緑が緑色の巧巧にまなるよラに調整して < だすい。 
部整後、 ENTER を巧レてくだすい。 


投巧のしかた（つづを) 


4点補正を行う 


1 「4点補正 J 画面が表巧されるまで、本 
巧の®またはリモコンの區?>を繰 
り返し巧す 

一 

2 下記のボタンを巧して、投映画像の位 
置/大きさ/ピントの調整を巧う 

• スクリーンの縁が緑色の領域に重なるように調 
整してください。 

• 乂 /▼/◄/ ►を押した時は、レンズシフトび行え 
ます。 


▼画面表71^ 


本体の y またはリモコンの 
は、ズーム調整び行えます。 
本体のまたはリモコンの 
は、ピント調整び行えます。 


m ' 

逝 

口 

f FOCUS 1 

の 


を巧した時 


を押した時 


3 


4 本付;またはリモコンの乂/▼/◄/►を 
巧して、投映したい画面のち上の位置 
を調整ずる 

-黄色枠の左上びスクリーンの左上に合ラよラに 
調整してください。 

已感または風を巧して位置を確定 
>ずる 

ち同じ手順で、投映したし、画面のち上、も 
下、を下の位置ち調整する 

• このとき本体の 圆。^^))またはリモコンの ， 

を押すと、1つ前の画面に戻ります。^。。 

• 左上を調整する前に UWDD @) または^1を押す 
と、リセット確認画面び表示されます。 

-を下の位置を調整すると画面の補正び行われ 
,「4点補正」モードを終了します。 


左上 


4点補正 

ち上 


ち下 


© またはリモコンの曾を巧す 

• 一一 / 

b / 


一一 一 / 

/ ジ 

\ \ ^ ス 

一'' y 、、 

\ \ 

1 \ 

' > 

.■グ- 

1 ^ / 

1 / 

一 / ； 

■ 7- 

，， '' しム^---- も 

/ r / / ィ 



左下 


1',-' 

巧 
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H & V キーストーンを巧う 


2 


3 


4 


rH & v キーストーン J 画面が表示をれ 
るまで、本侍の E 霉またはリモコンの 
^を繰り返し巧す 

-「4点補正」モードで補正済みの場合は、 「 H&V 
キース!-ーン」に入る前に、 IJ セットするかどラか 
の確認画面び表示されますので、 IJ セットしてく 
ださい。 

本体またはリモコンの乂/▼を巧して、 
投映画面のをちの巧が平巧になるよう 
に調整ずる 


本体またはリモコンの ◄/ ►を巧して、 
投映画面の上下の迈が平行になるよ5 
に調整ずる 


またはを巧して r イメージリ 
サイス J モードにする 

- 「 H & V キーストーン」の値び「日」じ(外のときに 
働さます。 


▼画面表71^ 

困 


H & V キーストーン 


©をき了 # f 周整 

Q テス h パターンモード ^ U セット 


V (縦）キーストーン （▲/ ▼で調整） 




H (横）キーストーン （◄/ ►で調整） 

ィロ 




r 画面表 


画 I 


イメージリサイブ 


©終7 # f 周整 

A テストパターンモードリたツト 


使つてみる 
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投巧のしかた（つづを) 



本がまたはリモコンの乂/平パ/►を巧 
して、投映画面の重みを調整する 


b 德 E または屋?^を巧して r ィメージリ 
サイズ J モードを終了ずる 


イメージリヴイズ （ A /^/ イ/►で調整) 
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入力を切り換える 


接続した機器にあわせて、入カモードを選択します。 

リ _ INPUT1 INPUT2 INPUTS INPUT4 ミト 

は還を巧し、入カモードを選ぶ 

•本体の膺 ))1 胃 1 . 2.3 を押すと、 

ド入力1一入力2一入力3 -I 


の順番で切り換わります。 

.本体のを);) 胃 4. 5 を押すと、入力4と入力已び交 
互に切り換わります。 

メモ 

•信号び入力されていないと、「入力無信号」と 
画面表示されます。プ□ジェクターで認識でさ 
ない信号を受けとると、「判別不能」と画面表 
示されます。 

-「オプション（1)」メニューの「自動入カサーチ」 
び「日 N 」 になっていると、信号び入力されている 
入カモードを自動検出し、表示することびでさま 
す。 け8 ページ） 

-「オプション（1)」メニューの「日 SD 表示」び「レ 
ベル A 」 または「レベル巳」に設定されていると、 
入カモードは表示されません。 ヴ5 ページ） 

入カモードについて 


入力1/入力 S 
( RG 目/色差(コ 
ン ポー ネント )） 

INPUT (入力）1または2端子 
に接続した機器の RGB 信号 
または色差(コンポーネント） 
信号を投映したいとさ 

入力3(デジタル 
PC RG 巳/デジ 
タル PC 色差(コ 
ン ポー ネント)/ 
デジタルビデオ 
RG 目/デジタル 
ビデオ色差(コ 
ン ポー ネント )） 

INPUT (入力)3端子に接続した 
機器の映像を投映したいとさ 

入力4 
(ビデオ） 

INPUT (入力)4端テに接続 
した機器の映像を投映した 
いとさ 

入力己 
( S ゼデオ） 

INPUT (入力)已端テに接続し 
た機器の映像を投映したい 
とさ 



[1^ 本体の 
入力1/2/3モード 


を巧したとを 


RGB 信号入力時 


入力3は「入力信号 
タイプ」を 「 D . PC 
RGB 」 に設定した 
とさの表71^です。 





色差（コンポーネン 
卜)信号入力時 


入力3は「入力信号夕 
イプ」を 「 D . PC 色 
差」に設定したとき 
の表术です。 



( r ^ 


本体の (©)- UT 4. を押したとき 


入力4モード 

ビデオ信号 


入力已モード 

S - ビデオ信号 



-自動入カサーチび 「 ON 」 のとき- 、 

I 本体の -PUT 4,5 を]度押すと、現在 
選択されている入力び表示されます。 

I 再度お)>胃1’2’3 /をり 胃 4’5 を押すと、自動入カサー 
チび始まります。 


使つてみる 
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( お映のしかた（つづを) 



本巧の音量を調整ずる _ 

リモコンの U を巧し、スピーカーの 
音量を調整ずる 

. 本体では、イまたは►を押してスピーカーの音 
量を調整することびでさます。 


^ メモ 


•浸 


または◄を押すと音量びルさくなります。 
または►を押すと音量び大きくなります。 



出力した音声を一時的に消ず 


音声を一時的に消したいときはリモコン 
の^を巧ず 

^ メモ 

•もう一度^を押すと、音声びもとに戻りま 
す。 



画像の一部を}広大表巧する 


グラフや表など画像の一部を拡大することがでさま 
す。より詳しい説明をするときに便利です。 

I リモコンのを巧す 

• X 2 の倍率に拡大されます。 

•皆け広大）またはち（縮小）で、投映画 
像の拡大、縮小び行えます。 


^ メモ 



x 1 x 2 x 3 x 4 x 9 x 16 x 36 x 64 




▼画面表 


团 I 


251111111111111111111111111111111111111 面^ 



図 I 


; ュート 



ボタン 
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• ▲/▼/◄/ ►を使って拡大部分の位置を 
移動することびでさます。 






















2 


リモコンの逆を巧し解除ずる 

.倍率は XI に戻ります。 

^ メモ 

次の場合、拡大された画像がちとの大ささ 
( XI ) に戻ります。 

-入力切換を行ったとさ 

• を押したとさ 

• を押したとさ 

-入力信号を変更したとさ 
• 入力信号の解像度や U フレッシュレート 
(垂直周波数）び変わったとさ 


画像を静止が態にずる 

投映中の画像を静止画にすることができます。より詳 
しい説明をするときに便利です。 

I リモコンのを巧す 

V • 投映中の画像び静止画になります。 

2 (1) を再度巧すと、接続した機器 
の現巧の画像に戻る 



お映ずる画像に合わせた映像 
モ■ドを選ぶ 

映画やゲームなど投映する画像に合わせた映像モー 
ドを選ぶことができます。 

リモコンのを巧す 

• 押すたびに 

I ■►標準ープレゼンテーシヨンー►シネマー►ユーヴー設定] 

の順番で切り換わります。 



^ メモ 

• ^を押すと「標準」に戻ります。 

• 映像モードについて、詳しくは 62 ぺージ をご覧 
ください。 


使つてみる 
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( 投巧のしかた（つづを) 


入力された信号の種類に含わせて、お好みの画面サイズに切り換えることができます。表を参考に最適な画面 
サイズを選んでください。 



入力信号に合わせた画面サイズを選ぶ 


リモコンの逗）を巧ず 

• 押すたびに、画面サイズは表のよラに変わります。 

-初期の状態に戻すには、 「画面サイ ス び画面に表示さ 
れているとさにを押してください。 

•メニューで操作する場合は 74 ページを 参照してください。 


コンピュータ 



——— 

標準 

フル 

ドットパ'ィドット 

ボーダー 

スクイーズ（フル） 

縦横比 4 。 

SVGA (800x600) 

1024x768 

1024X768 

800x600 

768x576 

1024X576 

XGA (1024X768) 

1024x768 

SXGA (1280x960) 

1280x960 

SXGA+( 1400X1050) 

1400X1050 

- 

そのほか 

SXGA (1280X1024) 

968X768 

1280XI024 

72 0x576 

12 呂 Ox 720 

1024X576 

1280x720 

- 

- 

1360x768 

1024x578 

13 巨 0x7 巨 8 

1366X7 巨 8 

1024x576 

1366x768 

1280x768 

1024x614 

1280x768 

9 巨 0X576 

1024X576 

1280x800 

1024x640 

1280x800 

922x576 



:マスクされ映像びない部分 
：；；；；；；；；；； =:パネルからはみ出た信号部分 

50 * これらの画像でデジタルシフト機能を使用でさます。 



















































































































































ビデオ 



マスクされ映像びない部分 

I - 1: 元の信号自体に映像びない部分 

* これらの画像でデジタルシフ ト 機能を使用できます。 


本機に入力をれる信号と表おについて 

DVD やデジタルビデオなど A V 機器か S 入力される信号を、本機は INPUT ボタンを押したときに表示します。表示さ 
れる信号は、有効走査線数と総走査線数を表示しますので、次のよラになります。 


入力信号 

本機の表示(有効走査線数/総走査線数） 

已2已I 

4801/已2已I 

已2已 P 

4呂 0P/ 已2已 P 

7已 0P 

720P/7 已 0P 

11251 

10801/112已1 



使つてみる 
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严- 

投巧のしかた（つづを) 



お映画面を黒にずる 

(ブラックスクリーン） 


この機能は投映された画像を一時的に消したいとさ 
に使います。 


1 BLACKSC 祀 EN 

(0>を巧す 

-画面び黒になり、「ブラックスク IJ - ン」の 
文字び画面に表示されます。 

2 元の投映画面に戻ずには 、 BgEW 
、ノ をら 5 —度巧ず 


休憩時間を表示ずる 



▼投映される映像 



この機能は、会議中に休憩の残り時間を表示したいと 
きに使います。 

1 BREAKTIMER _ 

-休憩時間のカウントび始まります。 

2 r ろ? J が表巧をれているときに乂 
または►を巧し、休憩時聞を 
設定ずる。 

- ] 分から目日分の間で設定でさます。（1分 
単位） 

• 休憩時間は▲、▼、◄、►を押すとすぐに秒 
読みを始めます。 


一咖〇 


メモ 

を押すと休憩時間表示び解除されます。 
休憩時間中は無信号自動電源オフ機能び一時 
無効になります。 

休憩終了後に無信号状態び15分続 < と、電源 
び自動的に待機状態になります。 

休憩時間は、オープニング画面の上に表示され 
ます。休憩時間中に表示されている画面を変更 
したいときは、オープニング画面を設定し直し 
てください。 （77 ページ） 

スタック設定 (84 ページ) で本機をスレーブに設 
定した場合、休憩時間は表示されません。 



ボタン 

▼表示画面 


因 ■] 
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メニュー内容一覧 


次の項目が本機で設定でさます。 


入力1/入力2/入力3 


[♦ 〇峽像調整 


§8映像モード 


、国 


つントラスト 
明るさ 
色の渡さ K] 
色ぁぃ K] 

ホ 
緑 
青 
——V 

リセット 

巧入力信号タイプ 


〇-〇 

〇 — —(D 

(iJ U 

〇-〇 

〇-〇 

〇-〇 

〇-〇 

(D 

4® 


メインメニュー 
I 映像調整 

今 62 ページ 


"ボタンを}甲すと、さ5に下の項目び表 
示されます。 


1争 〇映像調整 今1 

§8映像モード 

*0 

A 



青 

圍〇 — 

— 〇 


■の一 

—① 

色温度 

•原 "を - 

-—ぶ 

白伸長 

■Q © ■ 

—® 

= 


■►⑩ 

©力5 

^一設定 

♦の 



♦0 

U セッ h 


(D 

巧入力信号タイプ 



サブメニュ ー 


卜「 I 映像モ-ド 


-[色温度 


吟 62 ページ 


標準 

プレゼンテーシヨン 
シネマ 

ューザー設定 


十コントラスト 

-30 W +30 1 

十 f 明るさ 

-30 ^ +30 1 

■H 色の 濃 さ 

- 1*1 

-30 W +30 1 

4-| 色ぁぃ 

-30 W +30 1*1 


-30 ^ +30 P 

緑 

-30 ^ +30 P 


づ青 

-30 W +30 1 1 

■H 画質 

-30 ^ +30 1*2 

1 吟 62 ペ- 

-ジ 


今 63 ページ 


4500K 

I 

10500K 


-[白伸長 


吟 63 ページ 


0 W +10 I 


-[プログレッシブ 


A 


吟 64 ページ 


-[カラー設定 


今 66ページ 


— I DNR 




吟 64 ページ 


2 D プログレッシブ 
3 D プログレッシブ 
フイルム 


標準 

ューザー設定1 
ューザー設定2 
ユーザー設定3 
sRGB 


OFF 
レベル1 
レベル2 
レベル3 


リセット 


吟 62 ページ 


入力1/入力2 


入力3 


L_ [入力信号タイプ 


吟 65 ページ 


自動 


D.PC RGB 

RGB 入力 


D.PC 色差 

色差入力 


D. ビデオ RGB 


D. ビデオ色差 


「カラー設定」が 「 sRGB 」 に設定されているときは、が下の項目の調 
整は巧なえません。 

r 色の濃さ」「色あい」「ホ」「緑」「青」「色温度」「白伸長」 
「画質」は、525し 525 P 、540 P 、 576し 576 P 、750 P 、 1125し10351 
のいずれかの信号が入力されているときのみ設定できる項目です。 
「プログレッシブ」は5251，5761信号が入力されているときのみ設定で 
きる項目です。 

「 sRGB 」 はが下のいずれかのときのみ選択できる項目です。 

-「入力信号タイプ」が 「 RGB 入力」 「 D . PCRGB 」「 D . ビデオ RGB 」 
のいずれかに設定されている場合。 

-「入力信号タイプ」が「自動」に設定されていて、かつ入力されてい 
る信号が 「 RGB 入力」と判別された場合。 

*5「 DNR 」 はが下の信号が入力されているときのみ設定できる項目です。 
5251， 525 P , 5761， 576 P 


*2 


*3 


*4 
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メニユー内容一覧(つづを) 


■■化把欄圏^ 
入力4/入力己 


〇映像調整 


gg 映像モード 

♦0 

コントラスト 

国。 

-〇 

明るさ 

国@ 

— —(D 

色の渡さ 

^ E ] GD CD 

色あい 

国。 

-〇 

ホ 

国。 

-〇 

緑 

圍。 

-〇 

青 

国。 

-〇 

—V 



1」セッ h 


(D 


メインメニュー 

1" 映像調整 

今 62ページ 


LV ボタンを}甲すと、さ5に下の項目び表 
示されます。 



サフメニュ ー 



今 62ページ 
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標準 

ユーザー設定1 
ユーザー設定2 
ユーザー 設定3 
sRGB 


1 * Q C . M . S . * 1 

© カラー 設定 

♦© 

夕ーヴット■■こ 


B 月度 H (D — 

— © 

杀ミ度 

色相 ^19 ™ 

—の 

|」 t ット（選が色のみ） 

(D 

リセット(全色） 

(D 

U 設定一覽 


メインメニュ — 
I C.M.S. 


サブメニュ - 


吟 66ページ 


]-H カラー設定 


-[明度 


今 66ページ 


夕ーゲット 


吟 66ページ 


今 66ページ 


-[采さ度 


► 67 ぺージ 


-[色相 


► 67 ぺージ 


— I リセット(選択色のみ） 


吟 67ページ 


— I リセット(全色） 


► 67 ぺージ 


4設定一覧 


► 67 ぺージ 


入力1/入力2/入力3 


メインメニュー 
I 同期調整 

今 68ページ 


*6 

邱 


サブメニ 


4水平位置 -150^+150 


^垂直位置 -60 * 


ク□ック 


-150 W +150 


水平位相 -30 W +30 


リセット 


吟 68ページ 


メモリー保存 


吟 68ページ 


メモリー選択 


吟 69ページ 


イ特殊モ-ド 


吟 69ページ 


-[入力信号確認 


吟 70ページ 


-[自動同期調整 


► 70 ぺージ 

i ~ r 自動同期調整画面 1 

►71 ページ 


OFF 

標準 

高を 


*6 「同期調整」メニユーは本機の入力が INPUT (入力）1/2/3のときのみ表示さ 
れます。 

マが下の項目は、入力1あるいは2のときのみ設定できる項目です。 

「クロック」「水平位相」「水平位置」「垂直位置」「リセット」 
「メモリー保存」「メモリー選択」「特殊モード」 






ホ黄緑シ青マ 
R Y G C 己 M 
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メニユー内容一覧(つづを) 


【1画面サイプ 
0シフト K ] Q — - 

© OSD 表示 
も] i 映像信号ち巧 
〇無信号時画面 
© オープニンク I 画面設定 
エコモード U 

自動入カサーチ G ク 

お信号時自動電源オフ0ク 
み システム□ツク 


むオプション 今 


入力4/入力曰 


—1^ OSD 表 W 


-[映像信号方式 


►75 ぺージ 


-96 W +961 


► 75 ぺージ 


►76 ぺージ 




画面取込み 


► 76 ぺージ 


を 


お信号時画面 


► 77 ぺージ 


—「オープニング画面設定 h 

► 77 ぺージ 

— f エコモ-ド [ ON / OFF ] I 

今 78ページ 

自動 入カサーチ [ ON / OFF ] I 

今 78ページ 

—[無信号時自動電源オフ [0 N /0 FF 1] 

♦ 79 ぺージ 


システムロック 


] 


吟 79ページ 

*8 入力1、入力2あるいは入力3に RGB 信号が入力されているときに 
できる項目です。 

*9 画面サイズで選択できるモードは信号によって異なります。 

*10 入力4あるいは入力5を選択しているときに設定できる項目です。 


入力1/入力2/入力3 


メインメニ 


サフメニュ ー 


オプション (1) 


►74 ぺージ 


]— 1—[pin P 


— I 画をサイズ^ 


吟 74ページ 


で 


► 74 ぺージ 


1争 り)）音声調整 今1 

バランス ■ 

日(む一一 

■り》 

富音 m 

日づ）一 

—り)) 

ィ臣音 m 

ロリ） — 

-<|)) 

1」セッ h 


顿 

<1み音声化力 


今か ■ 

スピーカー 

〇ク 

〇 


メインメニュ ー 

I 音声調整 

吟 72ページ 


サブメニュ - 


十{高音 


T ■[低音 


- H リセット -30 W +301 


バランス 


-30 ^ +30 I 


-30 W +30 I 


-30 ^ +30 I 


吟 72ページ 


^音声出力 


吟 72ページ 

-J スピーカー [ ON / OFF ] I 

吟 73ページ 


音声出力固定 
音声出力可変 


P in P 〇 

U 画面サイプ 

■ S — 

脚 0 SD 表示 
Q 画面取込み 
@無信号時画面 
0オープニング画面設定 
ェコモード U 

自動入カサーチ CD ぐ 

無信号時自動電源オフ G ぐ 
み システム□ツク 


標準/ ズーム 
フル 

ドットバイドット 
ボーダー/標準 
スクイーズ（フル） 
フイド 


争 


G ; りオプション 


今 



標準 

レベル A 
レペル己 


自動 

PAL (50/60 Hz ) 

SECAM 

NTSC 4.43 

NTSC 3.58 

PAL-M 

PAL-N 


取込み 


消去 


ロゴ 

ユーザー選択画面 
ブルーバック 
画面表示おし 


ロゴ 

ユーザー 選択画面 
画面表示無し 




0 ^ 0 © GG000 

今今-今今今今今 ♦ 
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丘 


ら5オプション 


cO パスワード 
•；©■ ランプ時間(摊率） 
•；£)；• ランプモード 
G 巧映ち巧 
呂スタック設定 


今 

今口 

吕 


0キー□ツクレペル 
%入力設定 4 

@フアンモ-ド 4® 

夕‘イレクト习•ン 〇今〇 

画 RS -232 C 4 " By ぶ " J bps 

〇モニター出力 今〇 

Gg LAN / RS 232 C -► fg 

QQ ネットヮーク 今 

( g サーピスモード 今 

設定値巧巧化 (D 


メインメニユ- 


サブメ ニ 


[◄- 0 言語選巧今 

English 

Deutsch 

Espanol 

Nederlands 

Fran が is 

Italiano 

Svenska 

Portugu さ s 

な语 

哥马〇 •! _ 

[日本言吾 



*91 ページ 

*11「DHCP クライアント」が 「OFF」 


に設定されているときのみ調整可能です。 


メインメニュー 

I 言語選択 

今 92 ページ 


サブメニュ ー 


English 

Deutsch 

Espanol 

Nederlands 

Frangais 

Italiano 

Svenska 

Portugues 

な语 

岂号か 

日本語 


メインメニュ ー 
1_覧 

今 92 ページ 


便利な機能 
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メニュー操作のしかた 


メニューの操作は調整と設定の 2 つの方法があります。調整は次の手順に従って行います。 
(設定方法は 60 〜 61 ぺージ をご覧くださし、。） 



ENTER (決定） 
ボタン 

MENU (メニユ ー) 
ボタン 

UNDO (戻ず） 
ボタン 

カーソル ボタン 
(▲/▼/◄/►) 


ゾニュー画面で調整ずる 



例： r 明るさ」を調整するとき 
. 本体のボタンを使って操作することもできます。 


1^を巧す 

-選んでいる入力の「映像調整」メニュー画 
/面び表示されます。 


2 


◄ または ► を巧し、調整ずるメ 
ニュー頃目を選ぶ 

I-メ ニュー 項目-1 

[U K な t 月II I [〇 C.M.S. 110 mmmm ] ち^胃 i がシヨン]|なォプシ3ン| 言語适択 11 — 居 i 


• メニュー項目は下記の項目びあります。 
メニュー項目 

If 1蚁孩調整 I 
IU C.M.S. I 

10同期調整 I 
!<])) 音声 f 周 S 1 

オプシ3ン I 

I がオプション] 

言語選巧 I 


入力1 ( RGB) モードの「映像調整」メニュー画面例 



^ メモ 

-入力4または入力己のときは「同期調整」 
メニュー画面は表示されません。 
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3 


乂または▼を巧し、調整ずる頃目 
を選ぶ 

-「映像調劃では「青」から甲を押すと残 
りの映像調整項目び表示されます。 

お映している画像を見なび 
6調整したいとを 

^を巧ず 

-選んだ単独調整項目（例:「明るさ」など)だ 
けび表示されます。 

-この項目の状態で乂または▼を押すと次 
の項目 （ 「明るさ」の次は「色の濃さ」）び表 
示されます。 

咬 i メモ 

• ^を押すと、前の画面に戻0ます。 


単独調 


U 映像調堅 

盤峽像モ-ド 4〇 

コントラスト H 〇 — — 〇 


明るさ @ 


整項目 






色の慮す 
色あい 
ホ 
緑 
青 

V 

I 地ル 


圍国 一 — 〇 

国〇— — 〇 
圍〇— — 〇 
国〇— — 〇 
国〇— — 〇 


巧入力信号タイプ 


(D 

4® 


>巧るさ @ 3 三し Q I @ 


4 


イまたは►を}甲し、選んだ頃目の調 
整（設定）をする 

• 調整した内容び保をされます。 


〇映像調整 

盤映像モ-ド 40 

コン h ラスト J — •—t J 


明るさ 〇 


5词を巧す 

-メニュー画面び消えます。 


pf] ご。〇 


色の渡す 

圍岛 

Cii 

色ぁい 

国。 

-〇 

ホ 

国。 

-〇 

緑 

圍。 

-〇 

青 

V 

国。 

-〇 

1」たッ h 


(D 

巧入力信号タイプ 

4® 


便利な機能 
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メニュー操作のしかた（つづを) 


メニューの操作は調整と設定の2つの方法があります。設定は次の手順に従って行います。（調整方法 
は 58 〜 59ぺージ をご覧ください。） 



ゾニュー画面で設定ずる 


例： 「OSD 表示」を設定するとき 
. 本体のボタンを使って操作することもできます。 


^を巧す 

-選んでいる入力の「映像調整」メニュー画 
面び表示されます。 


入力1 ( RGB) モードの「映像調整」メニュー画面例 



d . ◄または►を巧し、調整するメ 
ニュー頃目を選ぶ 


-メニュー項目は下記の項目びあります。 

I-メ ニュー 項目-1 

|〇 映像訝堅I [〇 C.M.S. ] I の 助I 周 堅I を。 音声罰置 ] [jgg! ォプシ 3 ン I |(§う 3■プシ 3 ン] [5? 言語适択I I — 提] 



例：「オプション （ 1 ) 」を選んだとき 



^ メモ 

-入力4または入力己のときは「同期調整」 
メニュー画面は表示されません。 




















































Q 画面取込み 
© お信号時画面 
© オープニング画面設定 
エコモード LJ 

自動入カサーチ 〇ク 

お信号時自動電源オフ〇〇 
を システム□ツク 


OSD 表示 -► fiiiiO ] 


圓〇——〇 


〇画面取込み 
© お信号時画面 
© オープニング画面設定 
X コモード [) 

自動入カサーチ 〇ぐ) 

お信号時自動電聽オフ〇〇 
ぞ^システム□ツク 


3 


已 


6 


乂または▼を巧し、設定する頃目 
を選ぶ 

-「映像調劃では「青」から甲を押すと残 
りの映像調整項目び表示されます。 


^ メモ 


遞を押すと、前の画面に戻ります。 

I 項目によっては、◄または►を押し「(>」 
でアイコンを選び設定します。 


4 ►を}甲し、力ーソルをサブメニュ ー 
に動かず 


乂または▼を巧し、サブメニュー表 
巧された頃目の設定を選ぶ 


@を巧す 


I 選んだ項目び設定されます。 


^ メモ 


I メニューの項目によっては、設定内容の 
確認画面び表示されます。 

項目を設定するときは ◄ または►で「は 
1/>」または「日 K 」 を選び、©を押し 
ます。 


ヴブメニュ- 


^オプション 

PinP 〇今 0 

〇画面サイブ 4 01 


/ ^を巧す 


メニュー画面び消えます。 


たりオプション 

〇 


今〇 


【〕画面サイブ 

4 01 

■ Q- 

—。 


►副 


0 OSD 表示 


[し。標準 

["•) レベル A 

〇レベル B 


0標宰 
0レペル A 
0レペル B 




♦谓 sg. 


便利な機能 
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投巧した映像を調整-設定する(映像調整メニユ ー) 


映像の濃淡や明るさを見やすく調整することがでさます。 


映像モードを選ぶ 見やずい映像に說整ずる 


部屋の明るさや投映する画像の内容に合わせて映像モー 
ドを選ぶことができます。 

また、映像モードごとに、お好みの映像に調整することが 
できます。調整内容はそのまま記憶されます。 

操作方法一 60ページ 参照 


入力1 ( RGB) モードの「映像調整」メニュー画面例 



映像モード 設定の詳細 


選択項目 

内 容 

標準 

標準の設定です。 

プレゼンテ-シヨン 

明るくメリノ VI」を効かせたいときに設定します。 

シネマ 

自然な色合いで投映したいとさに設定します。 

ユーヴー 設定 

工場出荷状態では、「標準」と同じ映像調整値になり 
ます。 

専用のソフトウェアを使用することにより、ガンマ 
カーブを調整することび可能です。専用ソフトウェア 
に関して詳しくは、弊社下記インターネットサイトを 
参照してください。 

http://sharp-world.com/projector/ 


^ メモ 

• IJ モコンの P に TURE MODE (映像モード）ボタン 
でも設定できます。 （49 ページ） 


調整するときは、先に映像モードを選んでか S 行ってくだ 
さい。 

操作方法一 58ページ 参照 

入力！ （RGB) モードの「映像調整」メニュー画面例 

〇映像調碧 

盤映像モ-ド 4〇 


コントラスト 0'3 U —^ — +-〇 


明るす 

国 ◎— 

― ◎ 

色の渡す 

国〇 — 

■—〇 

色あい 

圍〇 — 

— 〇 

ホ 

国 0 — 

―〇 

緑 

国〇 — 

— 〇 

青 

圍〇 — 

■—〇 

V 



1」わッ h ' 


d) 

巧入力信号タイプ 

今庭) 


調整項目の詳細 


調整項目 

◄ボタン 

►ボタン 

コントラスト 

コントラストを弱くします。 

コントラストを強くします。 

明るさ 

画像を暗くします。 

画像を明るくします。 

色の濃さ^ 

うすい色にします。 

濃い色にします。 

色あい*1 

紫びかった色あいにします。 

緑びかった色あいにします。 

ホ*] 

ホみを弱くします。 

ホみを強くします。 

緑*] 

緑を弱くします。 

緑を強くします。 

青*] 

青みを弱くします。 

青みを強くします。 

画質で 

画像の輪郭をやわらかくします。 

画像の輪郭をくっきりさせます。 


*]「 C . M . S 」 メニューの「カラー設定」び 「 sRGB 」 に設 
定されているときは、「色の濃さ」、「色あい」、「ホ」、 
「緑」、「青」の調整は行えません。 （66 ページ） 


* を 「画質」は、入力1、入力2あるいは入力3に已2己し 
已2已 P 、 已 40 P 、 已761、已 76 P 、7 已 0 P 、] ] 2己し 
10351のいずれかの DTV 信号び入力されていると 
き、または入力4あるいは入力己を選択しているときに 
設定でさる項目です。 

メモ 

-設定を工場出荷時の状態に戻したいときは、 「 IJ セット」 

を選び©を押します。 
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をほをおえる泡温度設定） 

操作方法一 58ページ 参照 

入力1 ( RGB ) モードの r 映像調整」メニュー画面例 

〇映像調整 

盤峽像 モ-ド 40 


青 〇 

hCD -の 

色温度_ぶ 4 W — 。ろム0」 ^ぷ 


白伸長 BH © ~ 1® 

— -= 

♦⑩ 

© カラー設定 

■►〇 

© 


U セッ h 

(D 

巧入力信号タィプ 

♦(D 


色温度 設定の詳細 


選択項目 

内 容 

4500 K 

赤みびかった映像になります。 

1 

(温かい感じの色にしたいとき） 

全 

i 

T 

青みびかった映像になります。 

10己00 K 

(:;令たい感じの色にしたいとき） 


^ メモ 

•「 CMS 」 メニユーの「カラー設定」び 「 sRG 巨」に 
設定されているとさは、色温度設定は行えません。 
(66 ページ） 


白レベル(白伸長)を調整ずる 

映像の明るい部分をより明るくします。 

操作方法一 58ページ 参照 

入力1 ( RGB ) モードの「映像調整」メニュー画面例 


〇 映像調整 

§8 映像モード 

■►〇 

A 


青 国〇 — 

— 〇 

■の一 

—① 

色湿度 Bssia を 

一一を 


白伸長 しリ0 pfeT ® 


P 

■►⑩ 

© カラー設定 

m 

♦0 

♦0 

U セッ h 

(D 

■> 3 入力信号タイプ 

4® 


白伸長調整の詳細 


◄ボタン 

►ボタン 

数値をほ<すると色再現性び良く 
なります。 

数値を高くすると明るさび増加し 
ます。 


メモ 

•「 C . M . S 」 メニューの r カラー設定」び rsRGB 」 に 
設定されているときは、「白伸長」は調整できませ 
ん。 （66 ページ） 


便利な機能 

































投 w した映像を調整•設定する（映像調舊メニュ ー) (つづま) 



プ□グレツシブモードを選択ずる 


操作方法一 60ページ 参照 


ドツトのち6つをやノイズを度減 
ずる ( DNR ) 


入力1 ( RGB) モードの r 映像調整」メニュー画面例 

〇映像調整 

I 醋蚁像モ -K 40 

A 

青 国〇— — 〇 

IH ① '■ ① 

色湿度 ぶ^一圓ぶ^ 


白伸長 H 

プ□グレ ツシブ’ 

1 の-—® 

■►⑩ 

1泌 2 D プ□グレソシブ！ 

© カラー設定 

■►〇 

の 

⑩30プ□ク.レッシブ. 

m 

◎ フイルム 

1」たッ h 

(D 


巧入力信号タイプ 

4® 



プ□グレッ シブの 詳細 


選択項目 

内 容 

2D プ□グ 

スポーツやアクション映画など、動さの速い映像 

レツシブ 

を投映するのに適しています。 

3D プ□グ 

ドラマやドキユメンタ U —など、比較的動さの遅い 

レツシブ 

映像を投映するのに適しています。 

フイルム 

フィ J レムイメージ* 

映像ソフトを再生するのに適しています。 


《24コマ/秒の映像フイルムをそのまま記録している 
DVD ソフトなどを再生するとさ、目日コマ/秒のプ□グ 
レツシブ映像に変換し、高画質で再生します。 


^ メモ 

• 映像信号ち式び NTSC または PAL 6 日 Hz の機器で 
フィルムイメージ映像ソフトを再生すると、「30プロ 
グレッシブ」に設定していても、自動的にフィルム 
モード機能び働さます。 

-映像びボケる、ノイズび発生するなどの場合は、最適 
なプ□グレッシブモードを選んでください。 

• プ□グレッシブ信号を入力したとさは選択できま 
せん。 


デジタルノイズリダクション (DNR) を使ラことで、微細な 
ドットのチラツキやク□スカラーノイズを軽減できます。 

操作方法一 60ページ 参照 

入力1 ( RGB) モードの「映像調整」メニュー画面例 


0 0 " 

@レペル1 
レペル2 
( 2 J レペル3 


〇映像調整 


g8 映像モード 

♦0 

A 



青 

国〇—1 

— 〇 


■①一 

—① 

色温度 

■化,1" を - 

•—ぶ 

白伸長 

KI ©- 

一® 

= 


■►⑩ 

© カラー設定 

*0 

© DNR 


♦ © 

U セッ h 


(D 

巧入力信号タイプ 

4® 


DNR 設定の詳細 


選択項目 

内 容 

OFF 

DNR を働かせないとさ 

レベル1〜3 

DNR のレベルを設定するとさ 


^ メモ 

• 映像びちっとち見やすくなるよラにレベルを設定し 
てください。 

次のような場合は rOFF」 に設定します。 

-画像びぼやけて見えるとさ 
-動さのある映像で輪郭や色び尾を弓|<よラに見える 
とさ 

-電波の弱いテレビ放送を投映しているとき 


麵 を夕ぉせ 

• INPUT (入力）4または INPUT (入力）己に信号び 
入力されているとさに設定び行えます。 

• INPUT (入力）1、2または3を選んでいるときは、 
人大 I さ: n た j 言号が^已 2 已 I 、已 2 己 P 、 已761、已 76 P の 
とさに DNR の設定び行えます。 
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INPUT (入力） 1/2/3 端子にお 
続した機器の信号タイプを設定ず 

る(入力信号タイプ設定） 

INPUT (入力）1/2/3端子に接続した入力信号に合わ 
せて RG 目か色差（コンポーネント）を選択します。 

操作方法一 60ページ 参照 

入力1 ( RGB) モードの r 映像調整」メニュー画面例 


〇映像調整 

§8 映像モード 

■►〇 

コントラスト K ] r 1 — 

•— 〇 

日月るさ 

msi® — 

— © 

色の濃す 

H 9 〇 〇 

色ぁい 

国〇 — 

*— し 

ホ 

国〇 — 

し 

緑 

圍〇 — 

■—し 

青 

国〇 — 

•—し 

V 



リセット 


(D 

巧 入力信号タイプ 

4® [ 


[(め〕自動 


0 RGB 入力 

G 色差入力 


入力信号タイプ設定の詳細 
入力1/入力2 


選択項目 

内 容 

自動 

入力されている信号び RGB 信号か、色差（コン 
ポーネント）信号かを自動的に判別します。 

RG 巨入力 

RGB 信号を入力したとさに設定します。 

色差入力 

色差（コンポーネント）信号を入力したときに設定 
します。 


入力3 


選択項目 

内 容 

D. PC RGB 

デジタル PC RG 巨信号をコンピュータから入力し 
たとさに設定します。 

□. PC 色差 

デジタル PC 色差（コンポーネント）信号をコン 
ピュータから入力したときに設定します。 

D. ビデオ RGB 

デジタルビデオ RGB 信号を映像機器から入力し 
たとさに設定します。 

D. ビデオ色差 

デジタルビデオ色差（コンポーネント）信号を映像 
機器から入力したときに設定します。 


便利な機能 


65 


























カラーマネージメント機能 ( C . M . S . メニュ ー) 

ホ、黄、緑、シアン、青、マゼンタの6色それぞれを個別に調整できる機能です。 



カラー 設定 モー ドを選ぶ 


投映画像の色あいを設定します。 

操作方法時 60ページ 参照 

「 C . M . S 」 メニュー画面例 


gD 標準 

© ユーザー設定1 
ューザー設定2 
©ユーザー設定 3 
り sRGB 


〇 C . M . S . 


1 © カラー設定 

*01 

夕ーヴツト mm Z ! 


B 月度 — 

炒 

ぉ度 

— 〇 

色相 K ] ® — 

—© 

リセツ h (選が色のみ） 

d) 

1」わッ h (全色） 

(D 

〇設定一寛 


カラー設定の詳細 


選択項目 

内 容 

標準 

標準の設定 

ューヴー設た 

1〜3 

「明度」、「彩度」、「色相」を6色それぞれに調整 
可能 

sRG 巨 

原画像に基づいた自然な色あい 


^ メモ 

• sRG 巨は IEC ( lnte 「 nati 日 nal Electrotechnical 
Commission ) び規定した色再現性の国際規格で 
す。一定の色の表現領域を定めたちので、「カラー 
設定」を 「 sRG 巨」に設定すると、原画像に基づいた 
自然な色合いで表示します。 

• 「カラー設定」び rsRGBJ に設定されているとき 
-「映像調整」メニューの「色の濃さ」、「色あい」、 
「ホ」、「緑」、情」、「色温度」、「白伸易は調整で 
さません。 

• sRG 日機能についての詳しい情報は、 http :// 
www . srgb . com / を参照してください。 


麵ぁタロらせ 

-「カラー設定」を 「 sRGB 」 に設定すると投映画面び 
暗くなりますび、故障ではありません。 


ユーザー設定で6をそれぞれの特性 
を個別に調壁する巧をのをを選ぶ 


特性を調整する対象の色を選びます。 
操作方法時 58ページ 参照 

「 C . M . S 」 メニユー画面例 

〇 C . M . S . 

© カラー設定 *0 


夕—プット 風 ！ Z 


日月度 H © — 

— 〇 

裝度 

—Q 

色相 H ® — 

—の 

リセット（選巧色のみ） 

(D 

リセット(き色） 

(D 

〇 設定一覽 


ターゲットの詳細 


© 

ホを選びます。 

© 

シアンを選びます。 

の 

黄を選びます。 


青を選びます。 

© 

緑を選びます。 


マゼンタを選びます。 



巧象をの明るさを設定ずる 


巧象として選んだ色の明るさを設定します。 
操作方法一 58ページ 参照 

「 C . M . S 」 メニユー画面例 

〇 C . M . S . 

©カラ-設定 4© 

夕ーヴット H 3 I 三 广' 

B 月度 〇 " 三 ご。© 

ぁぉ t 0 

色相 K ] ® — —© 

リセット（選択色のみ） (D 

リセット(全色） ( g ) 

〇設定一質 


明度の詳細 


◄ボタン 

►ボタン 

選んだ色を暗くします。 

選んだ色を明るくします。 
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色相の詳細 


対象として選んだ色の彩度を設定します。 
操作方法一 58ページ 参照 

「 C . M . S 」 メニュー画面例 



蔽度 —^—ご0。 


色相 H ( m ) —> 

■の 

リセッ h (選巧ちのみ） 

(D 

リセット(全色） 

(D 

〇 設定一覧 


彩度の詳細 


巧象をのを巧を設定ずる 

巧象として選んだ色の色相を設定します。 
操作方法岭 58ページ 参照 


rc . M . s 」 メニュー画面例 



〇 C.M.S. 


© カラー設定 

♦の 


夕ープット■■三 

—■ 


B 月度 msi © — 



彩度 H — 

~n 

色相 ® 3 三 

乃 


色の設定をリセットします。 
操作方法一 58ページ 参照 


rc . M . s 」 メニュー画面例 


〇 C.M.S. 


© カラー 設定 

♦の 

夕ーヴット MjM ZZ 

B 月度 H © — — 〇 

彩度 ~~ 

1—0 

色相 H (m) — 

1— の 

リたッ h (選巧色のみ） 

(D 

リセット(き色） 

m 

〇 設定一覧 



リセットの詳細 


ちの設定値を確認ずる 

色の設定値を確認します。 

操作方法一 58ページ 参照 

「 C . M . S 」 メニュー画面例 




圆回圆圆圆圆 1 

B 月度 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

彩度 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

色相 

0 

0 

0 

0 

0 

0 




◄ボタン 

►ボタン 

選んだ色の赤みを増します。 

選んだ色の黄みを増します。 


◄ボタン 

►ボタン 

選んだ色を淡くします。 

選んだ色を濃くします。 


選択項目 

説明 

U セット（選択色のみ） 

ターゲットで選択している色の「明度」、 
「彩度」、階相」の設定びリセットされま 
す。 

U セット（全色） 

すべての色の「明度」、「彩度」、「色相」 

の設定び U セットされます。 


対象ちの骇度を設定ずる 


芭の設定をリセットずる 


便利な機能 
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コンピユータの画面を調整•設定ずる(同期調整メニユ ー) 


同期調整と表示モードの設定や入力信号の確認が行えます。 



縦編模様やチラツキを軽減ずる 


(同期調整) 


縦搞模様やチラツキが気になるときは同期調整してくだ 
さい。 

操作方法一 58 ページ 参照 

入力1 ( RGB ) モードの r 同期調整」メニュー画面例 


0同期調整 


ク□ック~^~こ 5 。® 


水平の相 

H ]@ — 

•— 的 

水平位置 

国〇 — 

— 〇 

を直位置 

ms\Q — 

— 〇 

リセット 


(D 


〉メモ IJ 一巧を 今 

〉メモ1」一選が 4 



f 1 入力信号確認 

©自動同期 f 周!！ 4® 

自動同朗調整画面 〇 



画面弱整の内容を登録ずる 

いろいろなコンピュータと接続して使用できるよラに、調 
整内容を7種類まで登録できます。 

操作方法時 60 ページ 参照 


入力1 ( RGB ) モードの r 同期調整」メニュー画面例 



同期調整の詳細 


調整項目 

調整内容 

ク□ック 

垂直ノイズを調整します。 

水平位相 

水平ノイズを調整します（トラッキング調載。 

水平位置 

スク U —ン上の映像を左ちに移動させます。 

垂直位置 

スク U —ン上の映像を上下に移動させます。 


^ メモ 

-コンピュータの映像は「同期調整」メニューの「自動 
同期調整」を「標準」または「高速」にするか、本体の 
(§) — または IJ モコンのを使5と、簡単に調 
整できます。詳細については 70 ページを ご覧くださ 
い。 

-設定を工場出荷時の状態に戻したいとさは、 ru セッ 
卜」を選び(卜則を押します。 
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登録した調整内容を巧び出ず 

プ□ジェクターに登録した画面調整の内容を呼び出して 
設定することができます。 

操作方法一 60 ページ 参照 


入力1 ( RGB) モードの r 同期調整」メニュー画面例 



^ メモ 

-メモ IJ 一番号を設定しなければ、解像度と垂直周波 
数は表示されません。 

-「メモ IJ 一選択」項目で、すでに登録済みの調整内容 
を呼び出すと、プ□ジェクターを登録済みの調整内 
容に設定でさます。 


入力信号に合わせた解像度を選ぶ 

(特巧モード設定） 


通常、入力信号の種類が判別されると、自動的に正しい解 
像度モードが選択されますが、信号の種類によっては、コ 
ンピュータの表示モードに合わせる設定を行ラ必要があり 
よ9 〇 

操作方法一 60 ページ 参照 

入力1 ( RGB) モードの r 同期調整」メニュー画面例 



咬 i メモ 

• コンピュータの]ラインおきに繰り返されるパターン 
(水平ち向の搞模様）を表示させると、チラツキびお 
こり、画面び見にくくなる場合びあります。 

-現在選択されている入力信号の情報を確認する場 
合は、「入力信号の情報を確認する（入力信号確 
認）」 （70 ぺージ） をご覧ください。 


便利な機能 




















































/ 


コンピュータの画面を調整•設定ずる(同期調整メニュー）（つづを) 


入力信号の情報を確認ずる 

(入力信号確認） 


コンピュータの画面を自動調壁ずる 

(自動同期調壁機能） 


操作方法一 58ページ 参照 


操作方法時 60ページ 参照 


入力1 ( RGB ) モードの r 同期調整」メニュー画面例 



^ メモ 

- DVD やデジタルビデオなど A V 機器から入力される 
信号では、有効走査線数と総走査線数を表示しま 
す。 


入力信号 

本機の表示 

(有効走査線数/総走査線数） 

5251 

4801X5251 

己2己 P 

480P/ 己2己 P 

7己 0P 

720 P/7 己 0P 

11251 

10801/11251 


入力1 ( RGB ) モードの r 同期調整」メニュー画面例 


0同期調整 


ク□ック K] (HD — ■ 

—(D 

水平位相 M © — ■ 

— © 

水平位置 K] □ —， 

— 〇 

を直巧置 

— 〇 

U セッ h 

(D 

〉メモリーィ呆を 

4 

〉メモ 1 」一選巧 

(D 

f 1 入力信号確認 

© 自動同期調整 

着 

自動同期調整画面 〇 




自動同期調整 機能の詳細 


選択項目 

内 容 

OFF 

自動同期調整を行いません。 

標準 

プ□ジェクターびコンピュータに接続されている状態 
で、プ□ジェクターの電源を入れたとさや、入力を切り 
換えたときに、自動的に同期調整を行います。 

「標準」は「高速」に比べて、正確に同期調整を行いま 
す。そのため、同期調整の時間び若干長くかかります。 

高速 


^ メモ 

• 自動同期調整は本体の胃 s ™。 または IJ モコンの 
cm を使って行うこともできます。 

-自動同期調整は投映するコンピュータの映像によっ 
ては時間びかかる場合びあります。 

-自動同期調整を行ってち、お客様の意図した映像に 
ならない場合は、手動で同期調整 （68 ページ） を 
行ってください。 

-自動同期調整を「高速」または 「 OFF 」 に設定してい 
るとさを押すと、高速モードで自動調整を行 
います。 ] 分 iU 内に再度押すと、標準モードで自動調 
整を行います。 
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自動同期調整時の画面表お機能 


自動同期調整中に表示される画面を設定します。 

操作方法時 58ページ 参照 

入力1 ( RGB ) モードの r 同期調整」メニュー画面例 


0同期調整 


ク□ック K ] (QD — — (D 

水平位相 M © — 1 

—杉 

水平位置 K ] Q —> 

— 〇 

を直位置 msi 〇 ~ • 

— 〇 

リセット 

(D 

> y モ IJ 一 保な 

4 

〉メモ1」一選お 

© 

f 1 入力信号確認 
© 自動同期調整 


♦磯 

自動同朗調整画面 〇 

今 


自動同期調整画面の詳細 


選択項目 

内 容 

— 

無信号時画面で設定されている画面び投映されま 
す。 （77 ページ 参照） 


調整中のコンピュータ画面び表示されます。 














出力した音きを調整•設定する(音き調整メニュ ー) 

音声を調整することができます。 


音声を調整ずる 


音青出力を設定ずる恒声出力設定) 


お好みの音声に調整することがでさます。 
操作方法時 58 ページ 参照 


AUDIO 日 UTPUT (音声出力）端子か S 出力される音声 
レベルを固定するか 、 VOLUME (音声）に連動して可変 
させるかを設定します。 


r 音芦調整」メニュー画面例 

り》音声調整 


バランス _(( り-3。—^ — +3。り)) 


富音 HS づ; 

か 

——り》 

ィ臣音 ^19か 

U セッ h 

顿 

〇音声化力 

今か ■ 

スピーカー 

〇ク〇 


調整項目の詳細 


選択項目 

◄ボタン 

►ボタン 

バランス 

左側の スピーカーからの 

ち側の スピーカーからの 


音量び大さ < なる。 

音量び大さ < なる。 

高音 

高音び弱 < なる。 

高音び強 < なる。 

低音 

低音び弱 < なる。 

低音び強 < なる。 


^ メモ 

-設定を工場出荷時の状態に戻したいときは、 PJ セット」 
を選び@を押します。 


操作方法一 60 ページ 参照 

「音声調整」メこュー画面例 


[<1)-音声化力固定 ] 

のな音声化力可を 


り)）音声調整 


パランス 

ち吾 

圍 (む— — 呀） 

rfl 、 _ nTIVi 

巧曰 

ィ臣音 

■ SO ) —— 

■り》 

1」セッ h 


顿 

0音声化力 ■ 


スピーカー 

o ぐ 

〇 


音芦出力機能の詳細 


選択項目 

内 容 

音声出力固定 

入力された音声信号をそのまま出力します。 

音声出力可変 

本機の音量調整に連動して、出力される音声信号 
び可変します。 


H 紛口!5せ 

. 音声出力を「音声出力可変」に設定したときは、本機 
の音量を最小にしてから、電源の入/切、入力切換を 
行ってください。 


^ メモ 

オーディオ機器と接続したとき 
-オーディオ機器と本体を接続したとさは、音声出力固定に 
することをおすすめします。音声信号をそのまま出力しま 
すので、より良い音質で楽しむことびできます。 

-音声出力固定を選択したとさは、音声と映像び多少ずれ 
る場合びあります。 

-ディレイタイム設定機能のあるオーディオ機器と接続し 
たときは、最適になるようにディレイタイムを設定してく 
ださい。 

-ディレイタイム設定機能のなしなーディオ機器などに接 
続したとさ、映像と音声のずれび気になる場合は、音声 
出力可変に設定してください。映像と音声のずれを自 
動補正します。 
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内蔵スピーカーのオン/オフを設 

定する (スピーカー設定） 


外部アンプと本機を接続した場合など、内蔵スピーカー 
の音声をオンにするか、オフにするかを設定します。 

操作方法一 58ページ 参照 

「音芦調整」メニュー画面例 


り)）音声調整 


バランス 

圍((り—一 

■り》 

高音 

■ so ; 一 

-<|)) 

ィ臣音 

■9 〇) — — 

圓呀） 

1 地ル 


顿 

巧み音声化力 

今 か ■ 

スピーカー 

〇ぐ 

〇| 


スピーカー 設定の詳細 


選択項目 

内 容 

ON 

内蔵スピーカーから音声び出ます。 

OFF 

内蔵スピーカーから音声び出なくなります。 












本機を楽しむための設定をする(オプションり）メニュ ー) 


「オプション （1) 」メニュー画面を使ってさまざまな設定を行うことができます。 



2つの画像を表巧ずる (P in P ) 


同一の画面に2つの画像を表示することがでさます。 
入力1、2あるいは3か S 入力された画像の中に、入力4あ 
るいは日か S 入力された画像を子画面として表示します。 

操作方法一 58ページ 参照 

入力！ （ RGB ) モードの「オプション （1) J メニュー画面例 


らろオプション 


P in P 

〇今〇1 

し J 画面サイブ 

4〇1 

■ 0 

-。 

强 0 SD 表示 

♦ © 

¢"3画面取込み 

4 

{±)無信号時画面 

♦ Q 

© オープニング画面設を 40 

ェコモード 

〇の 

自動入カサーチ 

〇ク〇 

巧信号時白動電源オフ 

〇ク〇 

を システム□ック 

4 


^ メモ 

• テ画面の映像は本体の（^^)|胃4.5 、 または IJ モコンの 

c ^、 @で切り換えることびできます。 

• テ画面の位圍ま、本体または IJ モコンの ▲/▼/◄/► 
で移動でさます。 

(テ画面表示枠び表示されますので、テ画面を表示さ 
せたい位置まで枠を移動し、本体の0または U モコ 
ンの S を押してください。） 

• 子画面用の信号は、 NTSC / PAL / SECAM のコ 
ンポジット信号と S 映像信号です。 

• テ 画面の音声は プ□ジェ クタ ーのスピーカーから 出 
力されます。 

• ピクチャーインピクチャー機能び働いている間は、静 
止画機能はテ画面に対してのみ使用でさます。 

-親画面に入力されている信号び次のような場合、ピ 
クチャーインピクチャー機能は働きません。 

-入力信号び UXGA 、 SXGA 、 SXGA +、 WXGA の 

ナ曰厶 

-入力信号び已2曰し已2已 P 、 已4日 P 、 已7目し 
曰 76 P 、7 已 0 P 、] ] 2已 I 、 ] 03已 I の場合 
-入力信号び RGB 信号で、インターレースのモード 
になっている場合 

-画面サイズびドットバイドットの場合 
- INPUT (入力）]〜3の信号び無信号になったとさ 
や、解像度、 IJ フレッシュレート（垂直周波数）び変更 

された±巧口 



入力信号の種類によって、画像 

の表おを切り換える恼面サィズ設定) 

入力された信号の種類に合わせて、画面サイズを切り換 
えることがでさます。 

操作方法一 60ページ 参照 

入力！ （ RGB ) モードの「オプション（1)」メニュー画面例 


[〇1標宰 

〇2フル 

〇3ドットバ.ィドット 
ポーダ'一 

05スクイーブ（フル） 

〇6 


ごうオプション 

PinP _〇 今0 


U 面面サイプ 

4 01 

■ 0 

——。 

し;;:） 0SD 表示 40 

画面取込み 

4 

© お信号時画面 

の 

©オープニング画面設定 4〇 

ェコモード 

〇の 

自動入カサーチ 

〇ク〇 

巧信号時自動電源オフ 

〇ク〇 

S システム□ック 

4 


画面サイズの選択項目 


コンピュータ信号入力時 

DTV/ ビデオ信号入力時 

標準 

ズーム 

フル 

フル 

ドットバイドット 

標準 

ボーダー 

スクイーズ（フル） 

スクイーズ（フル） 

ワイド 


^ メモ 


I 画面サイズについて詳しくは、 50 〜 51ぺージ をご覧 
くださぃ。 隨 E 

I 画面サイズは IJ モコンの ( Q ) でち設定でさます。 


(50 ぺージ) 
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し;: D 0 SD 表示 

4© 

〇画面取达み 

:〇 

お信号時画面 

[ S 1 オープニング画面設定 40 

ェコモード 

〇今〇 

自動入カサーチ 

〇ク〇 

無信号時自動電源オフ 

〇ク〇 

S システム□ック 

4 


デジタルシフトの詳細 


シフト 〇- 




で 


に.;;3標準 


じ3レペル A 
CD レペル B 


OSD 表示の詳細 


¢5画面取込み 
© 巧信号時面面 
© オープニング画面設定 
エコモード 【 ） 

自動入カサーチ 〇ぐ 

お信号時自動電賴オフ 0 <p 
S システム□ツク 


^ メモ 

-デジタルシフト機能は、 DVD やビデオなどの映像信 
号を「標準」、「ボーダー」、「スクイーズ（フル）」、 
「ワイド」モードで表示しているときに働きます。 
(51 ぺージ） 


心 


モ 


I「キー□ックレベル」び「レベル A」 または「レベル 
巨」に設定されている状態で 0)3— び押された場 
合は、 rosD 表示」の設定にかかわらず「キー□ック 
中です。」び表示されます。 


映像全体を上下にシフトすることができます。 DVD やデ 
ジタルテレビか S の映像 （16 : 9) を投映するときに便利 
です。 

操作方法一 58ページ 参照 

入力！ （RGB) モードの「オプション （1)J メニュー画面例 


この機能を使うと、画面の表示を消すことができます。 
操作方法時 60ページ 参照 

入力！ （RGB) モードの「オプション（1)」メニュー画面例 


G.：：：l OSD 表示 4© 


たろオプション 


P in P 

〇の 

I 〕画面サイプ 

401 


圓〇-〇 


ごうオプション 

PinP 〇 ¢>0 

〔 J 面面サイプ_4 01 


◄ボタン 

►ボタン 

映像の位置び下びります。 

映像の位置び上びります。 


選択項目 

内 容 

標準 

画面表示のすべてび表示されます。 

レベル A 

入カモード表示、音量表示、三ユート表示、ブラックスク 

U —ン表示、静止画表示、自動同期調整表示、お大表示、 
「無効なボタンび押されました。」は表示されません。 

レベル B 

メニユー、 H&V レンズシフト、キーストーン、フォーカ 
ス、ズーム、「キー□ック中です。」および警告用メッ 
セージ外は表示されません。 


映像を上下にシフトずる 

(デジタルシフト） 


画面に表おをれている情浦を消ず 

( OSD 表お） 




便利な機能 
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本機を楽しむための設定をする(オプション (1) メニュ ー)( つづを) 


© 無信号時画面 
0オープニング画面設定 
ェコモード 〇 

自動入カサーチ 〇ぐ! 

無信号時自動電源ォフ0ぐ 
S システム□ツク 


オプション 

P in P 〇 

〇画面サイブ 

■ 0 — 

(..：：：] OSD 表示 


INPUT (入力）1、2または3に接続した機器の投映画像 
( RGB 信号）を本機に取り込み、「ユーザー設定画面」と 
して無信号時画面やオープニング画面として設定するこ 
とがでさます。 

操作方法一 60ページ 参照 

入力！ （ RGB ) モードの「オプション（1)」メニュー画面例 


^ メモ 

• 取り込める画像は 、 INPUT (入力）1、2または3モー 
ドの XGA (] 028 X 768) ノンインターレース信号 
で、「画面サイズ」び「標準」の時だけです。 

• 取り込んだ画像は2日目色に減色処理されます。 

- INPUT 从力）4、己に接続した機器の画像は取り込 
めません。 

-取り込める画像は1枚だけです。 

-カラーマネージメント機能を使って調整された画像 
を取り込むと、保存の前と後で画像の色び変わるこ 
とびあ0ます。 

-取り込んだ画像を消去するときは、サブメニュー「消 
去」を選び、@を押してください。 


0画面取込み 


投映画像を取り込む 

(カスタムイメージキヤプチヤ） 


INPUT (入力)4/5端子に接続し 
た機器の映像信号方式を設定する 

(映像信号方式設定) 

映像信号方式は工場出荷時、「自動」に設定されていま 
す。しかし「自動」では映像信号方式の違いにより、接続 
した AV 機器の映像が鮮明に投映でさない場合がありま 
す。そのようなときは、映像信号方式を切り換えてくださ 
い。 

操作方法時 60ページ 参照 

入力4 (ビデオ）モードの「オプション (1) J メニュー画面例 


オプション 


し J ) 画面サイブ 

4 01 

D シフト K ] 〇 

-〇 

し 巧 0 SD 表示 

4© 

1 峡傢信号方な 

-I 

の お信号時画面 

*0 

スープニング画面設定 ■►〇 

エコモード 0今 〇 

自動入カサーチ 

〇ク〇 

お信号時自動電源オフ 

〇ク〇 

S システム□ック 

4 


[吻自動 


じ i ) PAL (50/60 Hz ) 
间 SECAM 
脚 NTSC 4.43 
【 M 2〕 NTSC 3.58 
(P2) PAL-M 
け3〕 PAL-N 


映像信号方式設定の詳細 


選択項目 

内 容 

PAL (己0/60 Hz ) 

PAL 方式の映像機器を接続したとさ 

SECAM 

SECAM 方式の映像機器を接続したとさ 

NTSC 4.43 

PAL 方式の機器で NTSC の方式の映像を再 
生したとさ 

NTSC 3 .己8 

NTSC 方式の映像機器を接続したとさ 


^ メモ 

-映像信号方式は、 INPUT (入力）1〜3モードでは設 
定でさません。 

-「映像信号方式」び「自動」に設定されている場合 
は、信号の違いによって鮮明な映像び得られない場 
合びあります。その場合は、「映像信号ち式」をそれ 
ぞれの入力信号に切り換えて < ださい。 

-「映像信号方式」び「自動」に設定されている場合 
は、 PAL - M / PAL - N 信号び入力されても、 PAL 表示 
になります。 



io. 


芸？ 
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ェコモード 
自動入カサーチ 
無信号時自動電源オフ 


を システム□ツク 4 


(りオプション 

P in P 〇 

〔1画面サイブ 

■ 0- 

缸 OSD 表示 
〇画面取込み 
© お信号時画面 


Ijsj 才ープニング画面設定 の」 


操作方法一 60ページ 参照 


操作方法一 60ページ 参照 


入力1 ( RGB ) モードの「オプション （ 1 ) 」メニュー画面例 入力1 ( RGB ) モードの「オプション （ 1 )J メニュー画面例 


[LJ □ゴ 


@ユーザー選が画面 
I 画面表示無し 


無信号時画面 設定の詳細 


オープニング画面設定の詳細 


選択項目 

内 容 

□ゴ 

□ゴ画面 

ユーヴー選択画面 

ユーヴー設定画面 

(例:会社のシンボルマークなど） 

ブルーバック 

青い画面 

画面表示無し 

黒い画面 


^ メモ 

-「画面取込み」で取り込んだ画像を設定でさます。 

. 「ユーヴー選択画面」を選ぶと、「画面取込み」で取 
り込んだ画像を無信号時画面として表示でさます。 


選択項目 

内 容 

□ゴ 

□ゴ画面 

ユーヴー選択画面 

ユーヴー設定画面 

(例:会社のシンボルマークなど） 

画面表示無し 

黒い画面 


^ メモ 

-「画面取込み」で取り込んだ画像を設定でさます。 

. 「ユーヴー選択画面」を選ぶと、「画面取込み」で取り 
込んだ画像をオープニング画面として表示できます。 


[ yi □ゴ 

(§) ユーザー選択画面 
U ブル—バック 
>画面表示無し 


© オープニング画面設定 
エコモード U 

自動入カサーチ 〇ぐ) 

お信号時自動電源オフ G ぐ" 
S システム□ツク 


オプション 

P in P 〇 

【〕画面サイブ 

■ Q - 

强 0 SD 表示 
Q 画面取込み 


無信号時に巧映する画面を設定ずるオープニング時に投映ずる画面を 

(無信号時画面設定） IS 定する (オープニング画面設定） 


©お信号時面面 40 


000 

今 

クク 

000 


想？？ ♦? 




0 ^ 0 © 

今今-今今 


便利な機能 
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本機を楽しむための設定をする(オプション (1) メニュ ー)( つづを) 


オプション 

P In P 〇 

〇画面サイブ 

■ C — 

OSD 表示 
〇画面取込み 
0無信号時画面 
© オープニング画面設定 


自動入カサ-チ 〇ク〇 

お信号時自動電源オフ0ク 〇 
S システム□ツク 今 


片モード_ LJ 今 LJ 」 


操作方法一 58ページ 参照 


操作方法一 58ページ 参照 


入力1 ( RGB ) モードの「オプション （ 1 )J メニュー画面例 入力1 ( RGB ) モードの「オプション （ 1 ) 」メニュー画面例 


ェコモード設定の詳細 


自動入カサーチ設定の詳細 


オプション 

P in P 〇 

〇画面サイプ 

■ 0 — 

(..：：：] OSD 表示 
Q 画面取をみ 
© 無信号時画面 
© オープニング画面設定 
ェコモード 0 


選択項目 

輝度 

消費電力 ( AC 1 日日 V ①谢 

ランプ寿命 

ON 

約8目。/。 

己 70 W 

約2,500時間 

OFF 

100% 

目己 0 W 

約2,000時間 


^ メモ 

- rON 」 を選択すると、「日 FF 」 と比べて、消費電力び 
低減すると同時にランプ寿命び長くなります。股映 
画面の輝度も約14%低減します。） 


選択項目 

内 容 

ON 

入力されている信号を自動的に検出し、画像を表 
のし永 9。 

OFF 

自動入カサーチを行いません。 


メモ 

-「自動入カサーチ」の実行中に本体や IJ モコンのボ 
タンを押すと、サーチを中止します。サーチ動作び 
完全に終わってから、目的の操作ボタンを押してく 
ださい。 


消費電力を巧減ずる 

(ェコモー ド設定） 


入力信号を自動的に検出する 

(自動入カヴーチ） 


お信号時自動電療オフし J ク 〇 
を システム□ツク 4 


自動入カサ-チ n ク〇 


识這 ♦?? 


忠9?♦诘 S 
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P in P O 

O 画面サイプ 

■ O — 

0 OSD 表示 
画面取达み 
® ぉ信号時画面 
© オープニング画面設定 
エ コモード I ) 

自動入 カサーチ 〇 ク 

無信号時自動電源オフ〇〇 
ろ システム□ツク 


M オプション 


無信号時自動電源オフ設定の詳細 


^ メモ 

-無信号時自動電源オフ機能び roNj に設定されて 
しぶときは、待機状態になる已分前になると、1分ご 
とに「•分後に待機状態」の表示びでます。 


操作方法時 60ページ 参照 

入力1 ( RGB) モードの「オプション（1)」メニュー画面例 




X 


無信号が態び続くとまに電源を 
自動的に待機状態にずる 

(無信号時自動電源オフ機能） 


操作方法一 58ページ 参照 

入力！ （RGB) モードの「オプション （1)J メニュー画面例 


プ□ジェクターを不正に使用でをないよ 

うにする (システム□ック 醜） 


システム□ックとは、キーコード（暗証ボタン）を設定することに 
より、本機を不正に使用できないようにするための機能です。 
システム□ックを解除するには、設定したキーコードを入力しま 
す。設定したキーコードは必ずメモしてください。 


キーコードを設定する 


0 


[オプション （ 1 )J メニューの r システ 
ム□ック J を選び、►を巧す 

. メッセージび表示されます。 

• メッセージをお読みになり、(卜：>))を押してください。 

本体または IJ モコンのボタンを巧し、 n 日コード J 
の欄に設定済みの4つのキーコードを入力する 

-はじめて設定するときは、本体の▼ボタンを4 
回押してください。 




I 日コード 

H --- 

新コード 

-- 

確認 

— 
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I 日コード 

— 

新コード 

— 

確認 

— 



なオプション 


P in P 

〇の 

し J 画面サイプ 

4 01 

■ 0 

——。 

し::0 0 SD 表示 

4© 

し 三面面取込み 

4 

[ B ] 無信号時画面 

の 

© オープニング画面設定 4〇 

エコモード 

〇の 

自動乂カサーチ 

〇ク〇 

お信号時白動電源オフ 

〇ク〇| 

S システム□ック 

4 




選択項目 

内 容 

ON 

1己分上入力信号び検出されないと、プ□ジェク 
ターは自動的に待機状態になります。 

OFF 

無信号状態び1日分!;(上続いても、電源「入」の状 
態を保持します。 


麵ぁ夕 日！ 5 せ 

• キーコードを忘れてしまった場合はお客様自身での 
IJ セットびできませんので、設定したキーコードは、必 
ずメモしてください。システム□ックの IJ セットは保 
証期間内であっても有料修理となります。詳しくは 
修理相談センター (106 ぺージ） にご相談ください。 


想9?♦诘 §§♦ 


便利な機能 














































本機を楽しむための設定をする(オプション (1 )メニ: L —)( つづを) 


^ メモ 

-誤ったキーコードを入力すると、「旧コード」入力行 
のはじめに戻ります。 

• 本機はあらかじめ本体の▼ボタン4つびキーコード 
として設定されています。本体の▼ボタン4つは、電 
源を入れたときにキーコード入力画面を表示させな 
いよラにするキーコードです。 

J 本巧のボタンまたは IJ モコンのボタン 
を巧し、 r 新コード J の欄に新しし、4つ 
のキーコードを入力する 


^ メモ 

-次のボタンはキーコードとして設定することができ 


ません。 

-ON (電源入）ボタン 
- STANDB 丫（スタンバイ）ボタン 
- ENTER (決定)ボタン 
- L-CUCK (左ク IJ ック）ボタン 
- R - CUCK / UND 日（右ク IJ ック/戻す）ボタン 
- MENU (メニュー）ボタン 
- ZOOM (ズーム）ボタン 
- FOCUS (フオーカス）ボタン 
- H&V LENS SHIFT (縦横レンズシフト）ボタン 
• リモコンと本体のボタンは、同じ名称のボタンでも 
別のボタンとして認識されまず。本体のボタンを 
キーコードに設定した場合は、本体のボタンを巧し 
ます。リモコンのボタンをキーコードに設定した場 
合は、リモコンのボタンを巧します。 


キーコードを変更する 


キ—コ—ドを変更したいとをには、が下の手順 
で変ちする 


旧コード 

H --- 

新コード 

-- 

確認 

— 


I リモコンまたは本巧のボタンを巧し 
て、 n 日コード J の欄に設定済みの4つ 
のキーコードを入力する 


d リモコンまたは本巧のボタンを巧し 
て、新しいキーコードを入力ずる 

一 


3 確認欄にもう一度同じキーコードを入 
力ずる 


4確認欄にもう一度同じキーコードを入 
\力ずる 

^ メモ 

電源を入れたとさにキーコード入力画面を表示させた 
くないとさ 

• 手順2と3で本体の▼を4回押してください。 
システム□ックが設定されているとき 
-「システム□ック」び設定されているときは、電源を 
入れた後にキーコード入力欄び表示されるので、正 
しいキーコードを入力してください。キーコードを 
入力しないと、プ□ジェクターに信号を入力してち 
画像は投映されません。 
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システム□ツクを設定したとさ 


システム□ツクを設定したとまは、キーコードを 
入力し、下の手順で解除ずる 

▼キーコード入力画面 


システム□ツク 



^ メモ 

• システム□ックを設定したときは、電源を入れた後、 
キーコード入力画面び表示されます。 

-キーコードを入力しないと、プ□ジェクターに信号を 
入力してわ画像は投映されません。 


I リモコンの dh または本付;ののを 
巧して、電源を入れる 

2キーコード入力画面が表示されたん 
設定したキーコードを入力ずる 


^ メモ 

• キーコードは、本体のボタンと IJ モコンのボタンを区 
別して扱います。本体のボタンでシステム□ックを 
設定した場合は本体のボタンで、 IJ モコンのボタン 
で設定した場合は IJ モコンのボタンでキーコードを 
入力してください。 















設置時に設定しておくと便利な機能（オプション (2) メニュ ー) 


r オプション (2 )j メニューをち効にずるた 
めに パ スワードを設定ずる (パストド設定） 


• パスワードは、「オプション （2) 」メニユーを有効にず 
るための4おの数字です。 

-工場出荷時は、パスワードが未設定の状態のため、け 
プションに）」メニユーは操作できるようになつていま 
す。 

- r オプションに）」メニューを他の人に操作されたくな 
し、ときは、パスワードの設定をしてください。 

操作方法崎 60ぺージ 参照 


「オプションに）」メニュー画面例 



I r オプション （2) J メニューの r パス 
ワード J を選び、►を巧ず 

/ •パスワード入力画面になります。 

d 乂または▼を巧し、パスワード番号の 
,1巧目の数字を選択し►を巧ず 

d 同様に残りの3巧を入力し©を巧ず 

斗確認欄にもう一度同じ数字を入力し、 
@を巧ず 


麵ぁタロらせ 

• 「オプション （2) 」メニューを使うときに、ノ スワードを 
設定している場合は、パスワードの入力が必要です。 


パスワードを変更する 


1日パスワード 

B - 

新パスワード 

---- 

確認 

— 


1▼、乂または►を巧って、 n 日パス 
ワード J の欄に設定済みのパスワード 
を 4 巧入力し、©を巧ず 

d . 新しいパスワードを▼、乂または►を 
巧って入力し、@を巧ず 

d 確認欄にもう一度同じパスワード 4 巧 
を入力し、©を巧ず 


^ メモ 

•ノ V スワードを未設定状態にしたいときは、手順 2 と手 
順 3 でパスワードを入力しないで©を押してくだ 
さい。 

• 設定を途中で止めるときは、 ^ を押します。 


パスワードを忘れてしまつた5 

もしパスワードを忘れてしまった5、次の方法でパス 
ワードを解除してください。ノ くスワードを解除した後、あ 
S ためてパスワードを設定してください。 

本体のボタン 

の-►媛)- ► の- ►©- ►の-©胃 

を順に巧ず 
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ランプ使用時間を確認ずる 

(ランプ時間(残率)） 

ランプの使用時間と残率が表示されます。 
操作方法一 58ページ 参照 

「オプションに）」メニュー画面例 


ら5オプション 


cO パスワード 今 

Pjg )；- ランプ時間(姥率） 

む :ランプモード ♦ •か: 

巧映ち巧 

今^^ 

呂 スタック設定 

今口 

岂 

@ キー □ツクレベル 

40 

% 入力設定 

4 

@ファンモード 

4® 

夕■イレクトオン [) 

今 〇 

画 RS -232 C 4 ■■BKIKI bps 

IQJ モニター出力 

"►回 

口 百 LAN / RS 232 C 

■►口 S 

百ネットヮーク 

4 

(g サーピスモード 

4 

設定値巧目月化 

(D 


ランプ1 な 

幼1( 99%) 

ランプ2 6 

9 h ( 99%) 


ランプ時間（残率）の詳細 


ランプ使用条件 

ランプ使用可能時間 

100% 

己％ 

常に「エコモード」を「日 N 」 にし 
て使用 

約2,500時間 

約12己時間 

常に「エコモード」を「日 FF 」 にし 
て使用 

約2,000時間 

約100時間 


識メモ 

• ランプは、ランプ残率び己％で交換することをおす 
すめします。 

-上の表は、「エコモード」び rONJ または 「 OFF 」 、そ 
れぞれのモードのみで継続使用した場合を例に記載 
しています。 

. 本機のランプ寿命は、使用状況によって変わること 
びあ0ます。 


ランプモードを設定ずる 

(ランプモード設定） 

プ□ジェクターには2つのランプが搭載されています。こ 
れ S 2 つのランプの使いかたを選ぶことができます。 

操作方法時 60ページ 参照 

「オプション （2) 」メニュー画面例 


ら5オプション 


cO パスワード 

4 

•をランプ時亂摊率） 

• iQ . ランプモード 

•►•か 

Q 巧映ち巧 


呂 スタック設を 

今口 

岂 

@牛一□ツクレペル 

40 

% 入力設定 

@ファントド 


夕■イレクトオン 【 ) 

今〇 

國 RS -232 C 4 bps 

loj モニター化力 

■►回 

气3 LAN / RS 232 C 

今ろ! 

昂 B ネットヮーク 

驗 サーピスモード 

今 

設定値巧朗化 

(D 


•巧巧両ランプ使用 
.なランプ1のみィま用 
かランプ2のみ使用 
•.<3己..面ランプ拘等使用 


ランプモードの詳細 


選択項目 

内 容 

両ランプ使用 

両方のランプを同時に使うことで、より明るい投映 
にします。 

ランプ1のみ 

使用 

ランプ1のみを使います。 

ランプ1び切れたら、自動でランプ2に切り換えま 
す。 

ランプ2のみ 

使用 

ランプ2のみを使います。 

ランプ2び切れたら、ランプ1に自動で切り換えま 
す。 

両ランプ均等 
使用 

両ランプを一定間隔で交互に一灯ずつ使います。 


便利な機能 


83 









































設置時に設定してお < と便利な機能(オプション (2) メニュー）（つづま) 


お映居境に合わせたお映方式を 複数のプロジェクターを一巧制御す 

選択ずる(投映方式設定） る(スタック設定） 


本機は投映する環境に合わせて映像を左ち/上下反転す 
る機能を備えていますので、いろいろな対応が可能で 
す。 

操作方法一 60ページ 参照 


「オプションに）」メニュー画面例 


ら5オプション 

cO パスワード -► 

•: S ;- ランプ時間(摊率） 

.むランプモ-ド 紙: 

[ Lid 巧峡ち巧 4131 

呂スタック設定 4 0 

吕 

@丰一□ックレベル 4 @ 

%入力設定 4 

@フアンモ-ド 4® 

夕‘イレクトオン 〇今〇 

回到 RS -232 C 4 ■■liKttiJ bps 

〇モニター出力 -► 〇 

口 g LAN / RS 232 C 4 

0Q ネットヮーク 今 

サ ーピス モード 4 

設定値巧巧化 (D 


フ□ン h 
[3 天吊り 
y リア 



b 天吊り*リア 



投映方式設定の詳細 


選択項目 

内 容 

フ□ント 

通常映像 

天吊り 

上下反転された映像 

U ァ 

左ち反転された映像 

天吊り+リア 

左ち/上下反転された映像 


^ メモ 

-この機能はプ□ジエクターをスク IJ ーンの後ろから 
投映したり、天井に取り付けて投映する場合に設定 
します。 （25 ページ） 


スタック投映やビデオウォール投映をするときに、1つの 
リモコンで複数のプ□ジェクターを一括コント□ールする 
ことができます。この機能を使用するときは、複数のプ〇 
ジェクターを LAN ケー ブルで接続し、1台をマスター(親機)、 
その他をスレーブ(テ機）として割り当てます。 LAN ケーブ 
ルの接続については 37 ページを ご覧ください。 

操作方法一 60ページ 参照 


「オプションに ） J メニュー画面例 



スタック設定の 詳細 


選択項目 

内 容 

標準 

スタック設定を行いません。 

マスター 

マスター（親機）として設定します。 

スレーブ 

スレーブ（テ機）として設定します。 


咬^ メモ 

• 複数のプ□ジェクターを一括コント□ールするとき 
は、上記の設定のほかに Web ブラウヴ経由での設定 
び必要です。設定や接続方法の詳細については、同 
捆の CD-R 日 M に収録の「セットアップ説明書」をご 
覧ください。 

• 2台のみのプ□ジェクターを一括コント□ールすると 
きは、「簡単スタック」を使用することにより、 Web ブ 
ラウヴ経由での設定び不要になります。 （85 ページ） 

• スレーブ側に設定したプ□ジェクターは IJ モコンで 
操作できません。 IJ モコン操作したいときは、ワイ 
ヤード接続で操作して<ださい。 （20 ページ） 
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2 台のプ□ジェクターでスタック 
お映ずるための設定を簡単に巧う 

(簡単スタック設定） 


スタック投映を行うとき、通常は Web ブラウザ経由でネッ 
トワークを設定する必要があります。2台のプ□ジェク 
ターでスタック投映するときのみ、 Web ブラウザを利用 
せずに簡単に設定することがでさます。 

操作方法一 58ページ 参照 

^ メモ 

• 「スタック設赴で「マスター」または「スレー刀を 
あらかじめ設定してください。 

「オプションに）」メニュー画面例 


ら3オプション 


cO パスワード 

4 

•；©；• ランプ時亂摊率） 

む ランプモード 今 . か 

Ich 巧映ち巧 

■►百 

呂 スタック設定 

今口 

1簡単スタック 

吕 

1 @ キー□ックレベル 

40 

% 入力設定 今 

@ ファンモード 

4® 

夕■イレクトオン [) 

今〇 

画 RS-232C 4 "bW か 1 bps 

〇 モニター化力 

40 

口。 LAN/RS232C 


0Q ネットワーク 

4 

履 サーピスモード 

4 

設定値巧期化 

(D 


1 r オプション （2) J メニユーの[簡単 
スタック J を選び、©を巧ず 

/ • 確認画面び表示されます。 

2 roKj を選択し、©を巧ず 

-プ□ジエクターのネットワーク設定びじ(下のよラ 
に変更されます。 



マスター 

スレーブ 

IP アドレス 

192.168 .150.2 

192.1 巨 8.1 己 0.3 

ヴブネットマスク 

255.255 .255.0 

255.255 .255.0 

DHCP クライアント 

OFF 

OFF 

ゲー トウ エィ 

0.0.0.0 

0.0.0.0 

ユー ヴ ー名 

(ク U アされます） 

(ク U アされます） 

パスワード 

(ク U アされます） 

(ク U アされます） 

データポート 

10002 

10002 


プ□ジェクターの操作ボタンを 

□ツクずる(キ-□ック） 

本体のボタンを□ックすることができます。 

操作方法時 60ページ 参照 


「オプションに）」メニュー画面例 



キー□ック の詳細 


選択項目 

内 容 

Q 標準 

すべてのボタンび機能します。 

@レベル A 

入力切換、音量しソ外のボタンび□ックされます。 

@ レベル巨 

すべてのボタンび□ックされます。 



便利な機能 
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設置時に設定してお < と便利な機能(オプション (2) メニュー）（つづま) 



巧わない入カモードをスキップ 

ずる(入力設定） 

使わない入カモードを選択でさないよラに設定すること 
で、本体の INPUT (入力切換）1、2、3ボタンまたは in ¬ 
put (入力切換）4、日ボタンを巧したときに、その入力 
モードをスキップすることがでさます。 

操作方法一 60ページ 参照 


「オプションに）」メニュー画面例 


ら3オプション 


cO パスワード 

4 

•；©；• ランプ時間(摊率） 

と);.ランプモード 今•か 

Q 巧峡ち巧 

■►百 

呂 スタック設定 

今 口 

吕 

@ キー□ックレペル 

4© 

1 ^ 入力設定 今 1 

@ ファンモード 

4® 

夕1イレクトオン 〇 

今〇 

画 RS -232 C 4 " WiW " bps 

〇モニター化力 

40 

口。 LAN / RS 232 C 

■►口。 

昂□ネッ h ワーク 

驗サーピスモード 

4 

設定値巧期化 

(D 


1入力1 

〇| 

入力2 

〇 

入力3 

〇 

入力4 

〇 

入力5 

〇 


入力設定の詳細 


選択項目 

内 容 

入力！〜己 

ON 

入力1〜日の選択を有効にします。 

OFF 

入力1〜日の選択を無効にします。 


フアンモードを設定ずる 


フアンの回転速度を設定します。 
操作方法一 60ページ 参照 


「オプションに）」メニュー画面例 


ら5オプション 


cO パスワード 

4 

•；©；• ランプ時間(摊率） 

•だ);-ランプモード 峡《も 

巧映ち巧 

■►百 

呂スタック設定 

峡口 

吕 

@キー□ツクレペル 

40 

■%入力設定 

4 

@ファンモード 


夕■イレクトオン 〇 

今〇 

回 RS -232 C 4 ■■ kW » T>l bps 

lOJ モニター化力 

40 

fg LAN / RS 232 C 

■►可 

昂日ネットヮーク 

4 

(g サービスモ~ド 

4 

設定値巧期化 

d ) 


@標華 

谣言 


フアン モードの 詳細 


選択項目 

内 容 

@ 標準 

標準的な環境に適しています。 

猪 高 

標高約1 500 ml ； (上でご使用になるときに設定し 
ます。 


^ メモ 

• 「フアンモード」を「高」に設定したときは、フアンの 
回転速度び速くなるためフアン音び大さくなりま 
す。 
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ダイレクトオン機能 


電源コードをコンセントに差し込む、ブレーカーを日 N に 
するなど、通電させたときに、自動的に本機の電源を入れ 
ることがでさます。 

操作方法崎 58 ページ 参照 

「オプションに）」メニュー画面例 


ら5オプション 
cO パスワード 
•；©；• ランプ時亂苑率） 

• O '* ランプモード 
巧映ち巧 
呂 スタック設定 

@ キー□ッ クレペル 
■%入力設定 
@ファンモード 
ダイレク h オン 〇今01 


今口 

吕 

- ►Q 

4 


回 RS -232 C 4 HHKOl bps 

〇モニター化力 


。百 LAN / RS 232 C 

■►。日 

QQ ネットヮーク 4 

( g サービスモード 

今 

設定値巧期化 

d ) 


ダイレクト オンの 詳細 


選択項目 

内 容 

ON 

電源コードをコンセントに差し込んだとさ、ある 
いはブレーカーを入れたとさ、プ□ジェクターび 
自動的に起動します。 

OFF 

プ□ジェクターの起動は手動になります （39 ページ 
参照）。コンセントに電源コードを差し込んだりブ 
レーカーを入れたりしてち、プ□ジェクターび自動 
的に起動することはありません。 


RS -232 C の通信速度を設定する 

(RS-S3SC 設定） 

プ□ジェクターとコンピュータの通信速度は同じ速度に合 
わせて < ださい。 

操作方法時 60 ページ 参照 

「オプションに ） J メニュー画面例 


らクオプション 


cO パスワード 

4 

•；©；• ランプ時間(摊率） 

.台. ランプトド * か 

Lcii お映ち巧 

今^^ 

呂 スタック設定 

今口 

吕 

@ 牛一 □ツ クレペル 

40 

•% 入力設定 

4 

@ ファンモード 

4(® 

夕■イレクト习■ン 【 ) 

の1 

B RS -232 C 4 "1*サ姐,1 bps 

〇 モニター化力 

■►回 

。白 LAN / RS 232 C 


0 Q ネットヮーク 

4 

暖 サーピスモード 

今 

設定値巧巧化 

(D 


9600 

bps 

38400 

bps 

115200 

bps 


RS -232 C の詳細 


選択項目 

内 容 

9600 bps 

通信速度び遅い 

38400 bps 

t 

115200 bps 

通信速度び速い 


^ メモ 

• 詳細については、同捆の CD - R 日 M に収録の「セット 
アップ説明書」をご覧ください。 

• コンピュータの通信速度の設定はコンピュータの取 
扱説明書をご覧ください。 


便利な機能 
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設置時に設定してお < と便利な機能(オプション (2) メニュー）（つづを) 


電源び待機が態時の消費電力を 電源び待機が態時の消費電力を 

おさえるほ二夕-出力設定） おをえる ( LAN / RS 232 C 設定） 


モニター出力が「使用する」に設定されていると、電源が 
待機状態でもモニター出力が働き、電力を消費します。モ 
ニターを接続していないときは「使用しない」に設定する 
ことをおすすめします。電源が待機状態のとさの消費電 
力を減 S すことができます。 

操作方法崎 60ページ 参照 


LAN / RS 232 C が「使用する」に設定されていると、電 
源が待機状態でも LAN / RS 232 C 機能が働き、電力を消 
費します。 LAN / RS -232 C を使用していないときは「使 
用しない」に設定することをおすすめします。電源が待機 
状態のときの消費電力を減 S すことができます。 

操作方法時 60ページ 参照 


「オプションに）」メニュー画面例 


らうオプション 


cO パスワード 

4 

•；©；• ランプ時亂摊率） 

.台. ランプモード 今. 田を 

Lei] 巧映ち巧 

今^^ 

呂 スタック設定 

今口 

岂 

@ 牛一 □ツ クレペル 

40 

% 入力設定 

4 

@ ファントド 


夕■イレクトオン [) 

今 〇 

区國 RS-232C 4 "BKaM bps 

1〇| モニター出力 


ロロ LAN/RS232C 

_k 口 

今を 

0 Q ネットヮーク 

4 

履 サーピスモード 

4 

設定値巧巧化 

(D 


〇使用ずる 


|〇|使用しなし 


「オプションに）」メニュー画面例 


らうオプション 


cO パスワード 

4 

•；©；• ランプ時間(摊率） 

台.ランプモード 今•か 

Ld ] 巧映ち巧 


呂 スタック設定 

今口 

呂 

@キー□ツ クレベル 

40 

% 入力設定 

4 

@ファンモード 

4® 

ダイレクトオン f ) 

今〇 

画 RS-232C 4 "liKftM bps 

IQJ モニター化力 

40 

1 号。 LAN/RS232C 

■►可 1 

岸百 ネットワーク 

^サービスモード 

4 

設定値巧期化 

d ) 


使用ずる I 

ミ*〇使用しなぃ 


モニター 出力の詳細 


選択項目 

内容 

使用する 

電源び待機状態時でわ、モニター出力機能び働さ 
ます。 

使用しない 

電源び待機状態時には、モニター出力機能をオフ 
にします。 


LAN / RS 232 C の詳細 


選択項目 

内 容 

使用する 

電源び待機状態時でち、 LAN / RS 232 C 機能び働 
さます。 

使用しない 

電源び待機状態時には、 LAN / RS 232 C 機能を才 
フにします。 


或 i メモ 

• LAN / RS 232 C で本機を制御する場合には、「使用 
する」に設定してください。 

•「 LAN / RS 232 C 」 設冠ま、「スタック設定」 （84 ぺージ） 
び「標準」のときに設定できる項目です。 （ 「スタック設 
定」び「マスター」または「スレーブ」に設定されている 
ときは、「使用する」に設定されます。） 
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DHCP クライアント設定 


TCP / IP 設定 


プ□ジエクターの電源を入れる前に LAN ケーブルを接続 
しないと、この機能は働きません。 

操作方法一 60ページ 参照 


TCP / IP を手動で設定します。 
操作方法一 60ページ 参照 


「オプションに）」メニュー画面例 



DHCP クライアントの詳細 


選択項目 

内 容 

ON 

TCP / IP ネットワークの設定パラメータを自動的に 
取得します。 

OFF 

TCP / IP を手動で設定します。 


^ メモ 

•「 DHCP クライアント」を「日 N 」 にすると、 rip アド 
レス取得中」といラメッセージび表示され、続いて 
「ネットワークの設定を変更しました。」のメッ 
セージと I P アドレス、サブネットマスク、ゲート 
ウェイを表示します。 

- DHCP サーバーと接続できなかったときは 、 riP 
アドレスを取得できませんでした。」といラメッ 
セージび表示されます。この場合、手動で TCP / 
IP 設定を行ってください（次の項目 「 TCP / IP 設定」 
を参照）。 


2 


FTCP / IPJ を選択し、©を巧ず 


乂、または►を巧って rip アド 
レス J を人力し、©を巧す 


TCP/IP 


IP アドレス 

0 9 2.1 6 8.1 50.002 

サブネットフスク 

255.255 .255. 000 

ヴートウエイ 

000.00 0.000.000 


3 


乂、または▼、◄、►を巧って「サブ 
ネットマスク J を入力し、©を巧す 


便利な機能 
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設置時に設定してお < と便利な機能(オプション (2) メニュー）（つづを) 


4 乂、または▼、◄、►を巧って r ゲート 
ウェイ J を入力し、@を巧ず 


TCP / IP の詳細 


選択項目 

内 容 

IP アドレス 

出荷設定値： 

192.168 .150. 002 

ネットワークに適した IP アドレスを入力します。 

サブネット 

マスク 

出荷設定値； 

2己己.2己己.2己己.000 

コンピュータやネットワーク上の機器と同じサブ 
ネットマスクを設定します。 

ゲー トウ エイ 

出荷設定値： 

000.000.000.000 

* 使用しない場合は「000.000.000.000」に設 
定してください。 


^ メモ 

• TCP / IP を設定する前に、 「 DHCP クライアント」を 
「日 FF 」 にしてください。 

• 使用しているネットワークのセグメント （ IP アドレス 
のグループ)をご確認の上、他のネットワーク機器や 
コンピュータの IP アドレスと重複しないように設定 
してくた!さし、 IP アドレス r 192.168.1 已 aXXX 」 
のネットワークにて、 r 1 92. 1目狂1已0.2」び未使用 
の場合は、本機の IP アドレスを変更する必要はあり 
ません。 

•各設定値について詳しくはネットワーク管理者にご 
相談ください。 



プ□ジェクター修脚きにほう設定 


(ヴービスモード) 


サービスモードは、サービスマンまたは設置業者が使用 
するメニューです。お客様は、選択しないでください。 


「オプションに）」メニュー画面例 
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設定値を工場出巧が態に戻ず 


この機能を使って、設定内容を初期化することがでさま 
す。 

操作方法一 58ページ 参照 

「オプションに）」メニュー画面例 



咬 i メモ 

ネットワーク設定について 

rip アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェ 
イ」、その他のネットワーク設定項目ち初期化され 
ます。 

次の項目は初期化されません。 

# 「 C . M . S 」 （カラーマネージメント）メニュ ー 

• rcMS 」 メニューのユーヴー設定]〜3に個別 
に保をされた「明度」、「彩度」、「色相」 

• 「同期調整」メニュー 

-特殊モード 

• 「オプション（1)」メニュー 
• システム□ック 
• 「オプション（2)」メニュー 
-ランプ時間（残率） 

• 「言語選択」メニュ ー 
• 画像取り込みした画像 


便利な機能 
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その他の機能（言語選択メニュ ー/— 覧メニュ ー) 


画面に表示ずる言語を選択ずる 

(言語選択） 

本機は表示画面の言語として英語、ドイツ語、スペイン語、 
オランダ語、フランス語、イタリア語、スウェーデン語、ポ 
ルトガル語、中国語、韓国語、日本語に切り換えることがで 
さます。 

操作方法一 60ページ 参照 

「言語選択」メニュー画面例 



調整内容を一覧で確認ずる(- 覧） 

調整した設定内容すべてを一覧で確認することがでさま 
す。 

操作方法一 58ページ 参照 

「一覧」メニュー画面例 



92 






























































































y PDF 取扱説明書の見かた ( Windows ®， Macintosh ®) 


本機に付属の CD-ROM の中には、 PDF 取扱説明書び収録されています。この PDF 取扱説 
明書を見るためには、 Adobe 社の Adobe ® Reader ® び必要です。お持ちのコンピュータ 
( Windows ® や Macintosh ® コンピュータ）に Adobe ® Reader ® びインストールされてい 
ない場合は、インターネット ( http :// www . aclobe . co . jp ) から Adobe ® Reader ® をダウ 
ン□ー ドしてください。 


PDF 取巧説明書にアクセスずる 

Windows コンピュータの場合 

① CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れる。 

③ "マイコンピュータ"アイコンをダブルクリック 

する。 

⑤ "CD-ROM" ドライブをダブルクリックする。 

④ プ□ジェクターの取扱説明書を見たいときは 

1 ) "MANUALS" フオルダをダブルクリック 
する。 

2) "JAPANESE" フオルダをダブルクリック 
する。 

3) "PH70_" PDF ファイルをダブルクリック 
する。 

セットアップ説明書を見たいときは 

1) "SETUP" フオルダをダブルクリックす 
る。 

2) "JAPANESE" フオルダをダブルクリック 
する。 

3) "S_PH7_" PDF フアイ J レをダブ J レタ U ツ 
クする。 


Macintosh コンピユータの場合 

① CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れる。 

③ "CD-ROM" ドライブをダブルクリックする。 

⑤ プ□ジェクターの取扱説明書を見たいときは 

1) "MANUALS" フオルダをダブルクリック 
す々。 

2) "JAPANESE" フオルダをダブルクリック 
す々。 

3) "PH70_’’PDFファイJレをダブJレタUッタ 
す々。 

セットアップ説明書を見たいときは 

1) "SETUP" フオルダをダブルクリックす 
る。 

2) "JAPANESE" フオルダをダブルクリック 
する。 

3) "S_PH7_" PDF ファイルをダブルクリツ 
クする。 


0|ぁタロ!5せ 

• マウスを使ってダブルク IJ ックしても PDF ファイルを開くことびできない場合は 、 Adobe Reader をまず起動させ 
てから、"ファイル""開ぐメニューを使って PDF ファイルを開いてください。 


セットアップ説明書 （ PDF ファイル）のもくじ 


セツトアップ説明書は CD - ROM に入っています。 


スクリーンを設置する .S 

画面サイズと投映距離 . 3 

本体の コネクターの ピン配置 . 10 

RS-S3SC 仕様と□マンド' . 1 S 

本機のネットワーク設定をする . 17 

本機を LAN 経由で制御する .S3 

RS ぶ SC または Telnet 経由で 

本機を設定する .S8 


RS-S3SC または Telnet 経由で 

本機を制御する . 31 

スタック投映 . 38 

ビデオウオール投映 . 41 

LAN 経由で本機のランプタイマーを 

U セットする . 50 

困ったとさは .5S 

寸法図 . 55 





















お手入れのしかた 


キャビネットのお手入れのしかた 

■キャビネットをお手入れするとさは、必ず電源 
コードを抜いて行ってください。 

■ キャビネットや操作パネル部分はプラスチックび 
多く使われています。ベンジン、シンナーなどで 
ふくと変質したり、塗料びはげることびあります 
のでご使用にならないでください。 

■ 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。 
また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させ 
たままにしないでください。 

プラスチックのなかに含まれる可塑剤の作用により 
変質したり、塗料びはげるなどの原因となります。 




■巧れはネルなど柔らかい布で軽くふきとってくだ 
さい。 

■巧れびひどいときは水でうすめた中性洗剤にひた 
した布をよく絞ってふさ取り、乾いた布で仕上げ 
て < ださい。 

強力な洗剤を使用した場合、変色、変質、塗料び 
はげる場合びあります。目立たない場所で試して 
から、お手入れすることをおすすめします。 

レンズのお手入れのしかた 

■レンズの清掃は、市販のブ□ワーやレンズク U — 
ニングペーパー(メガネやカメラなどの清掃に使 
用)で行ってください。この際、液状のク U - 二 
ング剤は使用しないでください。表面のコーティ 
ング膜びはがれる原因となります。 

■表面は傷つさやすいのでこすったり、たたいたり 



通風孔や吸気孔カバーのお手入れのしかた 

■排気孔や吸気孔、吸気孔カバー（底面）の清掃 
は、掃除機でゴミ、ホコ U を吸い取ってください。 


H 紛口!5せ 

-プ□ジェクターの動作中に通風孔や吸気孔カバー 
の掃除を行う場合は、本体の0>—または IJ モコ 
ンの S ^ Y を巧して電源を待機状態にした後、冷却 
フアンび止まってから、電源プラグを本機から抜いて 
行ってください。 



每 i メモ 

-吸気孔カバーは、約10日時間を目安に掃除を行って 
ください。特にほこりやタノ くコの煙などび多いとこ 
ろでは、こまめに掃除を行うようにしてください。 

• 吸気孔カバーはしっかり取り付けてください。正しく 
取り付けられていないと、電源び入りません。（電源 
表示びホで点滅します。） 
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お知 6 せ表巧について 


■本機では、内部の異常をお知!5せ表示が点、なしてお知5せします。 

■内部に異常が生じると、その異常の現象によって、温度モニターもしくはランプ表示が赤色に点 
なし電源が待機状態になります。下の処置を行ってください。 



温度モニター機能について 



設置状況や通風孔の目づまり等により内部温度び高温になると、画面左下に 「 M 」 び表示されます。さら 
に温度び上昇すると、ランプび消灯し温度モニター表示び点滅、9日秒のフアン冷却後、待機状態になりま 
す。画面左下に「區罰」の表示び出た時点で 96 ページの 表の内容に従い処置をしてください。 

^ J 


ランプ交換お知5せ機能について 


ランプをを換してくだすい。 （ LAMP 1) 


ランプ2の場合は、「ランプを交換してください。（ランプ S ) 」 
のメッセージび表示されます。 


■ランプ残率び日％ iU 下になると、「圏馈色)」と「ランプを交換してください。(ランプ 1/2) 」び画面に表 
示されます。 

■ランプ残率び日％になると、 「1( 赤色)」と「ランプを交換してください。」び画面に表示され、自動的にラ 
ンプ(光源)び消巧し、ランプ表示び赤色点なします。 

ランプを交換せずに電源を入れ直すと、4回目か！5は残率び0%になったランプは,な'打しなくなりますの 

でご注意ください。 


m 
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お知 6 せ表示について(つづを) 


广 

お知らせ表示 


現 象 

考えられる原因 

処置のしかた 


正常 

異常 





•通風孔びふさびれて 
いる 

•正しい設置場所に設置してください。 
(13 ページ） 

温度モニター 
表示 

消な 

赤色点巧 
待機状態 

内部温度び高温に 
なっている 

•を却フアンの故障 
•内部回路の故障 
•内部通風孔の目づまり 
•吸気孔カバーの 
目づまり 

♦販売店、またはをよりのシャープお 
客様ご相談窓 □ (106 ページ） に修理 
を依頼してください。 

•排気孔や吸気孔、吸気孔カバーのお 
手入れをしてください。 （94 ページ） 



ホ色点な 

ランプび正常に起 
動（点打）しない 

—— 

参電源プラグをコンセントから抜さ、再 
度差し込んで電源を入れてください。 

ランプ表示 

1、2 

緑色点巧 

ランプ交換時期 

•ランプ残率び已％政下 
になった 

•ランプを交換してください。 

(98 ぺージ） 

( 緑色点滅は^ 
光源起動中^ 

赤色点巧 
待機状態 

ランプ（光源）び 
点打しない 

♦ランプ(光源)び切れた 
•ランプ(光源)点巧回路 
故障 

•フンプの交換または修理は販売店、ま 
たはをよりのシャープお客様ご相談 
窓口 （106 ページ） にお問い合わせく 
ださい。 

•ランプを交換するとさは、を意して行っ 
て < ださい。 

電源表示 

V 

ホ/緑色点な 

ホ色点;顾 

プ□ジェクターの 
電源を入れると、 
電源表示び赤色 
点滅する 

•吸気孔カバーび外れて 
いる（確実に取り付け 
られていない） 

• 吸気孔カノ（一をしっかりと取り付けて 
<ださい。 

•吸気孔カバーをしっかり取り付けてを電 
源表示び点滅する場合は、をよりの 
シャープお客様ご相談窓口 （106 ページ） 
にお問い合わせください。 


麵ぉタロらせ 

-温度モニター表示び点滅し、電源び待機状態になったとさは、温度モニター表示び点灯します。排気孔や吸気孔び 
ふさびれていないことを確認 （13 ページ） し、再度電源を入れてください。再度電源を入れる場合は、内部温度び十 
分に下びるまで （ 1日分!; Lb ) 待ち、電源プラグをいったんコンセントから抜いて電源を入れ直してください。 

-プ□ジェクターを使用しているとさに、停電などで一瞬電源び切れた直後に電源び復旧した場合、ランプ表示 
びホ色点灯し、ランプび点灯しなくなることびあります。このときは、電源プラグをいったんコンセントから 
抜いて、再度電源を入れ直して < ださい。 

-;令却ファンは内部温度を一定にしますび、その機能は自動制御されています。冷却ファンの音びプ□ジェクター 
の操作中に変化することびありますび、フアンの速さを変えているためで、故障ではありません。 
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ランプを交換ずる 


ランプについて 

■光源として使われているランプは消耗品です。「ランプ時間（残率）」のランプ残率び己％ m 下になつたと 
きは、早めに新しいランプユニット（別売）と交換してください。日％上のランプ残率でも、使用中にラ 
ンプび切れることびありますので、映像び暗くなつたり、色あいび悪くなつてきた場合は早めに新しいラン 
プユニットと交換してください。ランプ残率（パーセント表示）は、画面表示で確認できます。 （83 ページ 
参照） 

■ ランプの保証期間は、6力巧1，〇00時間じ1内（エコモード日 N :ランプ残率約60% /エコモード日 FF : 
ランプ残率約50%)でず。目力巧じ1内でも1，000時間を超えたり、1，000時間じ1内でも目力巧を過ざた 
ときは、保証の巧象となりませんのでごま意ください。 

■別売のランプユニット1(お名： AN - PH 7 LP 1) やランプユニット2 (お名： AN - PH 7 LP 2) は、お買い 
あげの販売店でご購入ください。 

A 警告 

• ランプの強い光は視力障害などの原因となります。プ□ジェクターび動作しているときは、プ□ジェクターのレンズ 
や強い光び出ているすさ間をのぞさこまないでください。 _ 

I 王乂 W S) 


ランプ使用上のご注意 

■プ□ジェクターの光源には、内部圧力の高い水銀ランプび使われています。当ランプは衝撃やキズ、使用時 
間の経過による劣化などで、大きな音をともなって破裂したり、不点な状態となって寿命び尽きたりする特 
性びあります。 

また、当ランプは、個体差や使用条件によって破裂や不点'打にいたるまでの時間に大きな差びあります。 
■ 「ランプ表示」び点'打した場合は、ランプび正常に点!打している状態でも、すみやかに新しいランプと交換 
して < ださい。 

■当ランプび破裂したときは、プ□ジェクター内部にガラス片び散乱している可能性びありますので、ヴービ 
スマンまたは販売店にランプの交換と内部の点検を依頼してください。 


A 警告 

•当ランプび破裂したとき、ランプ A ウスにガラスの破片び飛び散ったり、ランプ内部のガスび 
プ□ジェクターの排気孔か！5出たりすることびあります。当ランプ内部のガスには水銀び含ま 
れていますので破裂した場合は十分な換気をしてください。万一吸い込んだり、目に入ったり 
□に入った場合には、すみやかに医師にご相談ください。 



ランプ交換時のご注意 

A 警告 

• ランプユニットは、操作直後にプ□ジェクターから取り外さないでください。ランプび高温になっていることびあり、 
やけどの原因となります。 

• ランプユニットを取り外すときは、電源コードを抜いて少なくとも]時間放置し、ランプユニットの表 
面び完全に冷めたことを確認してから行ってください。 


ランプ交換は、次ページで説明している操作手順に従いを意して行ってください。 
* なおランプ交換は、お客様のご希望によりお近くの販売店で行ラことち可能です。 


i 


新ししりンプユニットに交換後、ランプび点灯しない場合には、おおくの販売店にご連絡ください。 



i 
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ランプを交換ずる(つづを) 


ランプ交換のしかた 


麵ぁ夕ぉせ 

• 取っ手をつかんで、ランプユニットを取り外して 
ください。ランプユニットのガラス表面やプロ 
ジェクター本体の内部には触れないでくださ 
い。 

-ケガやランプの破損を防ぐため、手順にそって 
作業を行ってください。 

• ランプ ユニット カバーとランプ ユニット じ(外のネ 
ジは絶対に外さないで<ださい。（銀色のネジ1;^ 
外はゆるめないでください。） 


本巧のまたはリモコンの 
を巧しプロジェクターを待機 
が態にする 

• ;令却フアンび止まるまで待ちます。 



A 警告 


• ランプユニットは、操作直後にプ 
□ジェクターから取り外さない 
で<ださい。ランプおよびその 
周辺び高温になっていることび 
あり、やけどの原因となります。 


0 


2電源コードをプ□ジエクターか6 
取0かず 

-電源コードを AC 電源ソケットから外します。 

-ランプユニットが十分をえるまで（約1時 
間）放置します。 


d ランプユニットカバーを取りかす 


• ランプユニットカバーを固定しているラン 
プ交換用ネジをゆるめます（①）。矢印の 
方向にスライドさせてランプユニットカバー 
を取り外します（②）。 


月 I 」冗 □□ 



ランプユニット1 
形名 

AN - PH 7 LP 1 


ランプユニット2 
形名 

AN - PH 7 LP 2 





が 

電源 コード 



RS-232C 10101 

遞。。。•趣 

WIRED REMOTE 

INPUT 4 包 


INPUT 5 岛 

© 

S-VIDEO 
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ランプ交換用ネジ 












































4 


ランプユニットを取りかず 

• ランプユニットの固定ネジ（それぞれ2ヶ 
所）をゆるめ、取っ手をつかんでランプユ 



ニットを水平に保ちなびら傾けないよラに 
して矢印の方向に弓 I さ出します。 


已新しし、ランプユニットを挿入ずる 


• ランプユニットをしっか0とランプユニット 
収納部に押し込みます。固定ネジをしめま 


す。 


• ランプユニットを交換するときは、 AN - 
PH 7 LP 1、 AN - PH 7 LP 2、 それぞれの収 
納部に合ったランプユニットを使用してくだ 
さい。 


6ランプユニットカバーを取りがける 


• ランプユニットカバーを本体に合わせてか 
らスライドさせランプユニットカノ く一を取り 


付けます。ランプ交換用ネジを閉め、ランプ 
ユニットカノ く一を固定します。 


麵が日らせ 

-電源コードび接続されていてもランプユニットと 
ランプユニットカノ く一び正しく取り付けられてい 
ないと、電源び入りません。 



AN - PH 7 LP 1 






































ランプを交換ずる(つづを) 



ランプ使用時間をリセツトずる 

ランプ交換を行ったときは、ランプ使用時間を 
リセットしてください。 


麵を夕〇らせ 

-ランプ使用時間の IJ セットは、ランプ交換時!;^外 
は行わないでください。ランプ使用時間を IJ 
セットして、規定 • I ソ上ランプを使用すると破裂や 
故障の原因にな0ます。 



電源コードをプ□ジェクターに接続 
ずる 

• 電源コードをプ□ジェクターの AC 電源 
ソケットに接続します。 


d . ランプ使用時間をリセットする 

I ランプ1 

• AN - PH 7 LP ] t 則を U セットするとをは、本 


体の風 S SHIFT 這^と^^を同時(し押しなびり、 
Q を押します。 

•ランプ使用時間び U セットされ、 
「 LAMP ] 1 日日〇/〇」び表示されます。 

ランプ2 I 

• AN-PH7LP2 側を U セッ h するときは、本 
体のと慰を同時に押しなびら、 
Q を巧します。 

•ランプ使用時間び U セットされ、 
「 LAMP2 1 日日〇/〇」び表示されます。 
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RGB 入力信号雕奨信号)一覧表 


下表は本機が対応している信号モードー覧です。映像が乱れる、映らない等の問題がある場合は、下表 
を参考にコンピュータなどの出力信号を調整してください。 


ンピユータ 


• 幅広い信号に対応 

水平周波数：1己 kHz 〜1 26 kHz 
垂直周波数： 43 Hz 〜 200 Hz 
ドットク□ック： ]SMHz 〜 S 3 日 MHz 
同期信号： TTL レベルに対応。 


• シンクオング U —ン信号に対応。 

•高品位圧縮表示によ0、 UXGA 、 SXGA + 、 
SXGA に対応。 

• A に SU ヴイズ技術 （高品位圧縮表示/拡大表 
示技術） 採用。 


下表は VESA 準拠モードー覧です。ただし本機は VESA 規格 m 外の信号にも対応しています。 


PCI 

MAC/ 

WS 

解像度 

水平周波数 
(kHz) 

垂直周波数 
(Hz) 

VESA 

規格 

DVI 

サポート信号 

ディスプレイ 



1,280x720 

45.0 

60 

ゾ 

ゾ 




1,280x768 

47.8 

60 

ゾ 

ゾ 



WXGA 

1,280x800 

62.7 

75 






1,360x768 

47.6 

60 

ゾ 





1,366x768 

47.8 

60 







54.3 

60 


ゾ 





64.0 

70 







64.1 

72 






1,152x864 

67.5 

75 

ゾ 

ゾ 





75.7 

80 







77.3 

85 







90.2 

100 



白品位 


SXGA 


54.8 

60 



圧縮表示 

PC 

1,152x882 

65.9 

72 






67.4 

74 







64.0 

60 

ゾ 

ゾ 





74.6 

70 






1,280x1,024 

78.1 

74 






80.0 

75 

ゾ 






91.1 

85 

ゾ 






108.4 

100 





SXGA+ 

1,400x1,050 

64.0 

60 

ゾ 

ゾ 





74.7 

52 







75.0 

60 

ゾ 






81.3 

65 

ゾ 




UXGA 

1,600x1,200 

87.5 

70 

ゾ 






90.1 

72 



圧縮表 7J\ 




93.8 

75 

ゾ 






106.3 

85 

ゾ 



MAC 13" 

VGA 

640 X 480 

34.9 

67 



拡大表示 

MAC 16" 

SVGA 

832 X 624 

49.6 

75 



MAC 19" 

XGA 

1,024x768 

48.4 

60 



U アル表示 

60.0 

75 



MAC 21" 

SXGA 

1,152x870 

68.5 

75 




HP (WS) 


1,280x1,024 

78.1 

72 




PC (WS) 


1,280x960 

60.0 

60 

ゾ 


局 ロロ 11/ 

WS 

SXGA 

85.9 

85 



圧縮表术 

SUN (WS) 


1,152x900 

60.9 

66 





71.9 

76 





PC/ 

MAC/ 

WS 

解像度 

水平周波数 
(kHz) 

垂直周波数 
(Hz) 

VESA 

規格 

DVI 

ヴポ-卜信号 

ディスプレイ 




27.0 

60 






640 X 350 

31.5 

70 







37.9 

85 

ゾ 





720 X 350 

27.0 

60 






31.5 

70 







27.0 

60 


ゾ 




640 X 400 

31.5 

70 


ゾ 





37.9 

85 

ゾ 

ゾ 





27.0 

60 


ゾ 




720 X 400 

31.5 

70 


ゾ 





37.9 

85 

ゾ 

ゾ 



VGA 


26.2 

50 






31.5 

60 


ゾ 





34.7 

70 







37.9 

72 

ゾ 

ゾ 





37.5 

75 

ゾ 

ゾ 




640 X 480 

43.3 

85 

ゾ 

ゾ 




47.9 

90 



拡大表示 




53.0 

100 






61.8 

120 







78.5 

150 







80.9 

160 







100.4 

200 




PC 



31.4 

50 







35.1 

56 

ゾ 

ゾ 





37.9 

60 

S/ 

ゾ 





44.5 

70 







48.1 

72 

ゾ 

ゾ 





46.9 

75 

ゾ 

ゾ 



SVGA 

800 X 600 

53.7 

85 

ゾ 

ゾ 





56.8 

90 







64.0 

100 







77.2 

120 







98.3 

150 







102.1 

160 







125.6 

200 







35.5 

43 


ゾ 





40.3 

50 







48.4 

60 

ゾ 

ゾ 





56.5 

70 

ゾ 

ゾ 





58.1 

72 





XGA 

1,024x768 

60.0 

75 

ゾ 

ゾ 

I 」アル表示 


68.7 

85 

ゾ 

ゾ 




73.5 

90 







77.2 

96 







80.6 

100 







98.8 

120 







113.2 

140 
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RGB 入力信号(推奨信号)一覧表(つづを) 


^ メモ 

• ノート型コンピュータによっては、同時 (CRT/LCD) モードで映像を表示できない場合や表示された映像にノイ 
ズび発生する場合びあります。この場合は、ノート型コンピュータの画面表示をオフにしてください。詳しくはお 
使いのノート型コンピュータの取扱説明書をご覧ください。 

• 本機は目 40X350 VESA 形式の VGA 信号を入力した場合、スク U —ン上では"目4日 x4 日 0" と表示されます。 

- RG 巨形式のインターレース映像信号を本機の INPUT (入力）1または2に入力して投映するとさ、「入力信号タイ 
スを「自動」または 「RGB」 に設定していると、映像信号によってはお客様び意図した映像にならない場合びあり 
ます。そのような場合は、 S 映像入力、ビデオ入力をご使用ください。 


DTV 


入力信号(有効走査線数） 

水平周波数 (kHz) 

垂直周波数 （ Hz) 

DVI ヴポート信号 （HDCP 対応) 

4801/5251 

15.7 

60 


480P/525P 

31.5 

60 

ゾ 

540 P 

33.8 

60 


5761/6251 

15.6 

50 


576P/625P 

31.3 

50 

ゾ 

720P/750P 

45.0 

60 

ゾ 

720P/750P 

37.5 

50 

ゾ 

10351/11251 

33.8 

60 

ゾ 

10801/11251 

33.8 

60 

ゾ 

10801/11251 

28.1 

50 

ゾ 
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が障かな？と思った s 


こんなとさ 

ここをお調べください 

ぺ-ジ 




• 電源プラグびコンセントから抜けていませんか。 

39 

ク 

% 

•接続した外部機器の電源び「切」の状態になっていませんか。 

国 

• 表示させる画面の選択（入カモード）びまちびっていませんか。 

47 

• プ□ジェクター側面の配線は、正しく接続されていますか。 

29 〜 38 

映像ち音声ち出ない、 
またはプ□ジェクター 
び始動しない 

• IJ モコンの乾電池び消耗していませんか。 

19 

• ノート型コンビュータを接続しているとき、外部出力状態に設定されていますか。 

29 

音声に 

ク 

:出るび映像び L 

おない 

• プ□ジェクター側面の配織ま、正しく接続されていますか。 

29 〜 38 

• 映像調整の「明るさ」び「-(マイナス)」側いっぱいになっていませんか。 

62 

• ブラックスク IJ ーン画面になっていませんか。 

已 2 

色び f 

,錢: 

，がな 

ベおみ 

うすい、色あいた 

願い 

• 映像調整は、正しく調整されていますか。 

62 

〈入力1/入力2/入力3のとさ〉 

• 入力信号タイプの RG 目/色差（コンポーネント）び正しく設定されていますか。 
〈入力4/入力5のとさ〉 

• ビデオの映像信号ち式は正しく設定されていますか。 

6 已 

76 


• レンズのフォーカス（ピント）は合っていますか。 

42 

• 投:映距離び、フォーカスの合ラ範囲を超えていませんか。 

24 


雜 

為'^^, 


• レンズび結露していませんか。寒い部屋から急に暖かい部屋に持ち込ん 
だり、急激に暖房したときなど、レンズの表面び結露して映像びぼやける 
ことびあります。ご使用になる1時間くらい前に使用する部屋に設置する 
ようにします。結露してしまったとさは、電源コードをコンセントから抜い 
てしばらくそのまま放置してください。 


映像びボヤける 
ノイズび発生する 

〈コンピュータ入力のとさ〉 

• 同期調整(ク□ック調聲を行ってください。 

• 同期調整(水平位相調整)を行ってください。 

• ノート型コンピュータの画面表示をオフにしてください。 

•コンピュータによってはノイズび発生することびあります。 

68 

68 

]0含 

映働 3 


おない 

• プ□ジェクター側面の配線は、正しく接続されていますか。 

29 〜 38 

變 

:出るび音声び! 

• 音量び最小になっていませんか。 

48 

• ミュートの機能び働いていませんか。 

48 

• メニューの音声調整項目のスピーカーび OFF になっていませんか。 

73 

キャビネットから時々 
「ピシッ」と音びする 

• 画圃こ異常びない場合、室温の変化によりキャビネットび、わずかに伸縮す 
る音です。性能その他に影響はありません。 

- 

お知らせ表示び点灯する 

• 「お知らせ表示について」をご覧ください。 

9 已 

本体ボタンで 
電源を入/待機状態にで 
さない 

• キー□ックび設定されていませんか。 

レベル A または目に設定されている場合、すべてのボタンまたは特定の 
ボタンび働きません。 IJ モコンで操作してください。 

8 己 

プ□ジェクター本体と 
リモコンのボタンび 
すべて使えない 

• スタック設定でスレーブに設定し、さらにキー□ックレベルを巨に設定した 
場合、プ□ジェクター本体と IJ モコンのすべてのボタンは働きません。 

IJ モコンをワイヤード接続して操作してください。 

20、84、 
8已 


i 
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脚璋かな？と思った S (つづを) 


こんなとさ 

ここをお調べください 

ぺージ 

入力 1/ 入力 2 の 
色差（コンポーネント） 
モードで画面か緑かかる 

• 入力信号タイプび正しく設定されていますか。 

65 

入力 1/ 入力 2/ 入力 3 
の RG 目モードで 
画面びピンクびかる 

映像び明るすざて 
白っぽ < なる 

• 映像調整は、正しく調整されていますか。 

62 

フアンの音び大さくなる 

• 内部温度び上昇し、冷却するためフアンの回転び早くなるためです。 

13 

94 〜 96 

電源を入れてち 
ランプび点灯しない 

• ランプ表示び赤色点巧していませんか。 

赤色点灯しているときは、ランプを交換してください。 

9 已 

使用中に突然ランプび 
消巧した 

映像び時々ちらつ< 
ことびある 

• 接続状態や接続機器に問題はありませんか。 

• 頻繁に起こるときは、ランプび故障している場合びあります。ランプを交換 
してください。 

29 〜 38 
98 

電源を入れるとさ、 
ランプび点巧するまで時 
間びかかる 

•ランプは消耗品です。 

寿命び近づくと点灯しにくくなることや映像び暗くなることびあります。 
ランプを交換してください。 

98 

映像び暗い 

リモコンで操作でさない 

•リモコンの発信部をプ□ジエクターのリモコン受光部に向けて操作して 
いますか。リモコン受光部に向かって操作してください。 

• プ□ジエクターから離れすぎていませんか。 

•リモコンの受光部に直射曰光や堂光灯の強い光び当たっていませんか。 
強い光などび IJ モコン受光部にあたる場所を避けて設置してください。 

19 

• U モコンの乾電池び消耗していたり、乾電池の向きを間違えてセットして 
しなせんか。新しい乾電池を正しい向きでセットしてください。 

19 


本機はマイコンを使用した機器です。外部か!5の妨害ノイズや誤った操作により、正常に動作しない事があります。 
正常に動作しないときは、一度、電源プラグをコンセントか S 抜き、約曰分おいてか S 再びコンセントに差し込んで電源を 
入れ直してください。 
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「故障かな？と思ったら」 （103 ページ） を調べてください。それでも異常びあるとさは、使用をやめて、必ず電源プラ 


アフターサービスにごいて 


保証書（別添） 


保証書は「お買いあげ曰-販売店名」等の記入をお確か 
めのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内 
容をよくお読みの後、大切に保をしてください。 

保証期間 

-光源(ランプ)1；(外の部品代および修理工料は、お買い 
あげの曰から]年間は無料です。 

-光源(ランプ)およびその修理工料は、お買いあげの曰 
から6力月は無料です。 

(目力月じ(内でも使用時間び1，日日日時間を超えている 
とさは、保証の対象となりません。） 


使い方や修理のご相談など 


修理’使いち’お手入れ’お買い物などのご相談’ご依頼、及 
び万一、製品による事故び発生した場合は、お買いあばの 

販売店 、または シャープお客様ご相談窓 □ ( 1〇目ぺージ) 

にお問い合わせください。 


補修用性能部品の巧有期聞 


当社は、プ□ジェクターの補修用性能部品を製造巧切 
後、8年保有しています。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 
必要な部品です。 


グを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。 

ご連絡していただをたい内容 


I お客様へ… 

お買いあげ曰-販売店名を記入されると便和です。 


お買いあげ曰 

販売店名 

年月 曰 

電話 （） 一 


技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金で 
す。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料 
金です。 


品 

名： 

:マルチメディアプ□ジェクター 

形 

名: 

: XG - PH 70 X (標準ズームレンズ付さ） 
XG - PH 70 X-N (レンズなし） 

お買いあげ曰 

件月日） 

故障の状況 

(できるだけ具体的に） 

ご住所 
お名前 
電話番号 
ご訪問希望曰 

咐近の目印も合わせてお知らせください。） 


便利メモ 


修理を巧巧されるとまは出張修理 


お願い 


ランプは消耗品です。使用中にランプび切れることびありますので、あ5かじめご承知ください。映像び 
暗くなつたり、色合いび悪くなるなどの症状びでたときは、早めにランプを交換してください。 


I 愛悟点が I 

長年ご使用の兀ジェクタ - の点検を / 

0 

こんな症状はありませんか？ 

♦電源コードやプラグび異常に熱い。参電源を入れてを 

映像や音び出ない、また出るまでに時間びかかる。•画 


面び映ったり、消えたりする。♦映像び乱れたり、色び 

されいに出ない。♦その他の異常や故障びある。 


このような症状のとさは本体の 
電源を切り、プラグをコンセン 
卜から抜さ、使用を中止し、故 
障や事故の防止のため必ず販売 
店に点検をご依頼ください。なお、 
点検-修理に要する費用は販売 
店にご相談ください。 


規 

の 

書 

証 

保 

さま 

謹 

示^ 
提^ 
ごて 
をせ 
書さ 

III 己王 - 

呆修 
はび 
て店 
し売 
ま販 
中して 
間際つ 
期に従 
証理に 
保修定 


で 

料 

有 

ぶ 

こ 

割 

希 

ご 

ま、 
は。 
刮含 
と場 

るる。 
いさす 
てでま 
ざ吊さ 
過使だ 
がばた 
間れい 
期すて 
証理せ 
保修さ 


て 

れ 

さ 

成 

構 

で 

ど 

な 

料 

張 

出 

代 

品 

RP 

音 

料 

み 術 
く 技 
し、 
のは 
金 金 
載 お 〇 

m-l m-1 -I 

巧 垣す 
修 修ま 
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お客様ご相談,杳□のご案内 


修理•使い方•お手入れ•お買い物などのご相談•ご依巧、巧び万一、製品による事巧が発生した場合は、お買いあばの販売店、 
または 下記窓□ にお巧い合わせください。 

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。 

FAX 送信される場合は、製品のお名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたしまず。 




使用方法•お買い物相談など 


【お客様 ffl 談センター】 


■ IP 電話などか5フリーダイヤルヴービスをご利用いただけない場合は… 



0120 - 078-178 

携帯電話 ’ PHS か5もご利用いただけます。 


受付時間 I 参月曜〜±曙: 9:00 〜 1百：00 
参日曜祝日： 9:00 〜 17:00 

(年末年始を除く） 


東日本相談室 1〒261-8已 2 〇 

千葉県千葉市美お区中瀬1 -9-2 

電話： 043 - 3已1 - 1821 

FAX : 043 - 299 - 8280 

西日本相談室 〒日81 -8 己8已 

大阪府八尾市化亀井町 3-1-72 

電話： 0巨- 6792-1 已82 

FAX : 0巨- 6792 -已993 


紙 修理のご相談など 


【修理相談センター】(沖縄•を美地区を除く) 


《 r 持込修理」「部品購入」「修理品引き取りサービス」をご希望の方は、 
枠外の補足をご覧ください。 


■〈PHS’IP 電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄•奄美地区の方 > は… 



0570 - 02 - 4649 

全国どこか5でも一律料金でご利用いただけます。 
携帯電話か!5ちご利用いただけます。 


き付時间 1 •月曜〜±曙 日： 00 〜 20:00 
♦日曜祝日： 9:00〜1日：00 

(年末年始を除 <) 



PHS / IP 電話 

ファックス 

東日本地区 

043 - 299 - 38 巨 3 

043 - 299 - 386 已 

西日本地区 

0 巨- 6792 - 已已 11 

0 巨- 6792 - 3221 

沖縄•を美地区 

「那覇ヴービスセンター」0日8 - 8巨！- 08巨已 旧〜 金9: 日〇〜 17:30) 


「よくあるご質問 」 r メールでのお問い合わせ」 
などはホームページをご活用ください。 


►►►► 




シヤープヴポートぺージ 
http://www.sharp.co.jp/support/ 


巧補足 

pjia 巧; "ii 閒 -A 

•をミ尺サ-ビスセン: 
干92 1-8801 -‘ 


持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓□でち承っております。 

■受付時間 * 月曜〜±曜:9:00〜 17:30( 祝日など弊社休日を除く） 

〔但し、沖縄•奄美地区]は……杏月曜〜金曜:9:00〜 17:30( 祝日など弊社休日を除く） 


>金ミ i ミサ-ビスセンタ-: 07已- 249 - 2434 
干921 -8801 石 j I 惜概々市町御経塚 4- 1日3 


>京都サ-ビスセンタ-: 075 - 672 - 2378 
〒目0 1-8102 京都市南区上鳥羽管田町48 
、大 の反テクニカルセンタ-: 0已-已794 - 5已11 
〒己 47-85 10大阪市平野圆膜南 3-7- 19 
» M サ-ビスセンタ-: 0己-巨422 - 04已已 

干661 -0981 兵庫県尼崎市猪名寺 3-2- 10 


>広島サ-ビスセンタ-: 082 -874-8149 
干731 -0 113広島市安佐南区西原 2- 1 3-4 


>胃 |^サ-ビスセンタ-: 087 - 823 - 

干7日 0-00 目己高松市朝日町日-; 


岡サ-ビスセンタ-: 092 - 572 - 4己52 
干8 16-0081 福岡市博を区井相田 2-12-1 


お:巧 ホ壬13靖 

•那 覇サ-ビスセンタ 


098-861-08 巨巨 
〒日00 -0002 那覇市曙 2-10-1 





札幌サ-ビスセンタ-: 011-已41 - 4685 
干 063-0801 札幌市西区二十四軒1条 7-3- 17 


fill 台ヴ-ビスセンタ-: 022-288-9142 
干 984-0002 仙台市若林区卸のま 3-1-27 


宇都宜ヴ-ビスセンタ-: 028 - 637 -1179 
干 320-0833 宇都宮市不動前 4-2-41 
さし、たま ヴ-ビスセンタ-: 048 -巨巨巨- 7987 
干33 1-08 12さいたま市北区宮原お 2-107-2 
ま京テク ニ ヵルセンタ-: 03 - 5692 - 7765 
干11 4-001 3ま京都北区ま田端 2-13- 17 
る 摩サ-ビスセンタ-: 042 -己8巨- 6059 
干1日 1-0003 日野市日野台5-已 -4 
千裏サ-ビスセンタ-: 047 - 3已8 - 47已6 
干270 -223 1松戸市稔台29已 - 1 
横巧テクニカルセンタ-: 04已- 7已3 - 4巨47 
干23日-0036横お市磯テ区中原 1-2-23 


H 岡ヴ-ビスセンタ-: 0己43 - 44 -已781 
干 424-0067 静岡市清水鳥坂 1170-1 
を古屋サ-ビスセンタ-: 052 - 332 - 2623 
干4己 4-8721 名ち屋市中川区山王 3-5 -已 
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♦所在地•電話番号•受付時間などについては、変更になることがありまず。 （2007.01) 


































































































口 々 

ロロ る 

マルチメディアプ□ジェクター 

形 名 

XG-PH70X (標準ズームレンズ付さ） /XG-PH70X-N (レンズなし） 

表示ち 式 

単板 DLP ® チップ3倍速カラーホイール色分離ち式 

パネル 

パネルサイズ 

日.7型 

画素数 

786,432 (横1024 X 縦 768) ドッ 1- 

標準ズームレンズ 
( XG - PH 7 日 X 標準装備） 

1 .2 倍電動ズーム/フォーカスレンズ F 1.8〜 F 2.0 f =2 己.目 mm 〜31 .3 mm 

ランプ 

260 W 2イ固 

音声 出力 

3.0 W (ステレオ） 

スピーカー 

円型 3.3 cm 2個 

定格 電圧 

AC 100 V 〜24 0 V 

定格周波数 

已 0/60 HZ 

入力 電 流 

6.6 A ( AC 100 V 時） 

消 費 電力 

AC 1 日日 V 時： 6已日 W (エコモードび日 FF の時）/已7日 W (エコモードび ON の時） 
ACS4 日V時： 62日 W (エコモードび日 FF の時）/已已日 W (エコモードび ON の時） 

消費電力情源スタンバイ時） 

日. 8W ( AC 1日日V )〜1 . 1 W ( AC 240 V) (モニター出力と LAN/RS232C を使用しない時） 

使用温度範囲 

己む〜4ぴ C 

保管温度範囲 

-20む〜+60む 

入 

力 

出 

力 

コンピュータ RGB/ 

色差(コンポーネント） 
入力端テ 

(INPUT]/INPUT2) 

RG 巳分離型アナ□グ信号/ : ] 己ピンミニ D - sub 端子 （ INPUT ] 用） 

色差（コンポーネント)信号 ：己巳 NC 端子 （INPUT2 用） 

: Yl.OVp-p (7 己 0) 

: Pb 0.7 Vp-p (7 己〇) 

: Pr 0.7 Vp-p (7 己〇) 

RGB デジタル入力端テ 
(INPUTS) 

DVI デジタル信号 (HDCP 対応）： DVI 端子24ピン 

ビデオ入力端子 
(INPUT4) 

映像： ].0 Vp-p、 7己0、同期負： RCA ピン端子 

S 映像入力端テ 
(INPUT 己） 

輝度信号入力：1.日 Vp-p、750. 同期負： 4ピンミニ DIN コネクター 
色信号入力：日. 286VP-P (バースト信号)、7已〇 

端 

子 

音声入力端子 
(AUDIO) 

音声： 0.己 Vrms、22kO じ(上 :¢3.日ステレオミニジャック端子 （INPUT] 用、 INPUT2/3 用） 

RCA ピン端テ （INPUT4/ 己用） 

RG 巳出力端子 
(OUTPUT) 

RG 巳分離型アナ□グ信号/ : ] 己ピンミニ D-sub 端子 （ INPUT] /2用） 

色差（コンポーネント)信号 ： Y1.OVp-p (7 已 0) 

: Pb 0.7 Vp-p (7 己 0) 

: Pr 0.7 Vp-p (7 己〇) 

音声モニター出力端子 
(AUDIO OUTPUT) 

音声：日.己 Vrms、 2.21<0じ(下 ：¢3.己ステレオミニジャック端子 

(INPUT1/2/3/4/ 己風 

RS -232 C 端子 

9ピン D-sub 

L A N 端テ 

8ピン RJ-4 己モジュラコネクター 

キャビネット 

プラスチック 

外形寸法 

幅 4] 日 mm 、 奥行471 mm 、 高さ ] 8日 mm (突起部除く） 

質 量 

XG-PH70X :1 4.9 kg / XG - PH 70 X-N :1 3.7 kg 


お願い] • DLP ® チップは非常に精密度の高い技術で作5れておりまずび、画面の一部に点なしない画素や常 

- ' 時点なずる画素がいく5かある場合がありまず。また、見る角度によって色む5や明るさむ5が見 

える場合がありまず。これ5は、故障ではありませんので、あ5かじめご了承ください。 
•ランプは消耗品でず。使用中にランプが切れることがありまずので、あ5かじめご承知ください。 
映像が暗くなったり、色合いび悪くなるなどの症げがでたときは、早めにランプを交換してください。 





































\ 用語集 


C . M . S . (カラーマネージメント） （66 ぺージ） 

ホ、黄、緑、シアン、青、マゼンタの6色の特性を個別 
に調整でさる機能です。 

P in P (ピクチャーインピクチャー） （74 ページ） 

コンピュータからの画面の上に、ビデオからの入力映像 
をテ画面で表示することびでさます。 

sRGB (66 ページ） 

IEC(lnternational Electrotechnical Commission) 
び規定した色再現性の国際規格です。一定の色の表現領 
域を定めたもので、「カラー設定」を 「sRG 目」に設定 
すると、 DLP の特性を考慮した色変換を行い、原画像 
に基づいた自然な色合いで表示します。 

色温度 （63 ページ） 

プ□ジェクターに入力された映像のタイプに合わせて、 
色温度を調節する機能です。自然な肌色を表現したいと 
さは、色温度を下げて、温かさ、ホっぽさを強調し、よ 
り明るい画像にしたいとさは、色温度を上げて、冷た 
さ、青っぽさを強調します。 

映像モード （62 ぺージ） 

映画やゲームなど投映する画像に合わせた映像モードを 
選ぶことびでさます。 

「標準」、「プレゼンテーション」、「シネマ」、 
「ユーヴー設定」から選択できます。 

画面サイズ（日〇ページ） 

入力された映像の画質をよくするために、画面サイズを 
切り換えることびできます。「標準」、「フル」、「ドッ 
トバイドット」、「ボーダー」、「ズーム」、「スクイーズ 
(フル）」、「ワイド」から選択できます。 

キーストーン補正 （43 ページ） 

プ□ジェクターの映像を投映したとさ、台形に歪んだ映 
像をデジタル補正するための機能です。 

キー□ック （8 曰ぺージ） 

いたずら防止のため、プ□ジェクター本体のボタン 
(キー）操作を□ックでさます。 

ク□ック（目8ぺージ） 

コンピュータ入力時、映像の縦ち向に出る帯状のノイズ 
を低減するための調整です。 

高品位圧縮表示/拡大表示(101ページ） 

解像度び低い、または高い映像を投映する場合、プロ 
ジェクターの解像度に合わせて映像の画像サイズを調整 
します。 

システム□ック （79 ぺージ） 

プ□ジェクターに設定されたキーコードを入力しない 
と、信号を入力してを画像を投映でさなくする機能で 
す。 


水平位相 （68 ページ） 

同じ解像度を保ったまま、走査のタイミングを調整しま 
す。水平位相び最適でないとさ、横ち向のノイズをとを 
なって、映像びチカチカします。 

スクイーズ（フル）（日0ページ） 

16 ： 9のワイド画像を4 : 3 (縦長サイズ）に圧縮した 
スクイーズ映像を投映するとさ、映像を均一に左ちに引 
さ伸ばして、] 6 : 9スク U —ンいっぱいに投映する 
モー ドです。 

スタック設定 （84 ページ） 

複数のプ□ジェクターから同じ映像を同じスク U —ンに 
投映するための設定です。 ] 台のプ□ジェクターを親 
機、その他のプ□ジェクターをテ機として設定すること 
で、一括コント□ールびでさます。 

ダイレクトオン （87 ページ） 

通常の操作で電源を入れるか通電しただけで自動的に電 
源を入れるかを設定する機能です。 

ドットバイドット（日〇ページ） 

映像をちとの解像度で投映するモードです。 

標準（日〇ページ） 

コンピュータ入力信号の場合 

-投映比率を維持したまま、4: 3スク U —ンの内側 
いっぱいに画像全体を投映します。 

ビデオ入力信号の場合 

• 4 : 3画像を16 : 9スク IJ- ンの内側いっぱいに投映し 
ます。（画面の両端びマスクされます。） 

フアンモード （86 ぺージ） 

標高の高い場所（標高]己日日 mlU 上）で使用する場 
合、気圧の関係で冷却効率び多少悪くなります。その 
よラな場所での使用条件に合わせ、ファンの回転速度 
を上げ冷却効率を通常に近づけるための機能です。 

プ□グレッシブ （64 ページ） 

プ□グレッシブ変換のモードを選択でさます。 

「2D プ□グレッシブ」、 「3D プ□グレッシブ」、 
「フイルム」から選択でさます。 

無信号時画面 （77 ページ） 

信号び入力されていないとさに}受映される初期設定映像です。 

レンズシフト （40 ページ） 

スク IJ ーンの設置場所に合わせて、レンズのお映角度を上 
下左ちに動かし、お映位置を補正することびでさます。 

ワイド（日1ぺージ） 

4 : 3の映像を投映するとさ、映像の中/こ\部付近の縦横 
比を維持しなびら、周辺部分だけを引さ伸ばして、 
16 : 9スク U —ンいっぱいに投映するモードです。 


自動同期調整 （70 ページ） 

コンピュータの画像を最良な状態で投映する機能です。 


108 




索引 


画面サイズ . 

画回—取込み . 

力政疋 . 

簡単スタック . 

キヤ U ング八ンドル . 

丰一乂卜一夕補击 . 

キー□ッ クレベル . 

ク□ック . 

ゲートウエイ . 

言語選択（メインメニュー） . 

ケンジントンセキュ U テイース□ット 
局品位圧縮表示/お大表示 . 


サービスモード . 

ヴブネッ h マスク . 

ン乂てムロック . 

自動同期調整 . 

自動入カサーチ . 

白伸長 . 

ズーム（画面サイズ） . 

水平位相 . 

スクイーズ（フル）（画面サイズ) 

スタック設定 . 

XL —力一 . 

設定値初期化 . 

夕行 

ダイレク h オン . 

通風孔 . 

電源コード . 

電源表术 . 

投映ち式 . 

同期調整（メインメニュ ー)......... 

特殊モード . 

ドットバイドット（画面サイズ）.. 

ナ行 

入力]〜日モード . 

入力信号確認 . 

入力信号タイプ . 

入力設定 . 

ネッ h ヮーク . 

ハ行 

パスワード . 

標準（画面サイズ） . 

フアンモード . 

プ□グレッシブ . 

マ行 

マウスボタン . 

無信号時画面 . 

無信号時自動電源オフ . 

メモ U —選択 . 

メモ U —保を . 

モニター出力 . 

ラ行 

ランプ . 

ランプ交換 . 

ランプ時間（残率） . 

ランプ表示1、2 . 

ランプモード . 

ランプユニットカバー . 

U モートマウスレシーバー . 

U モつン . 

U モコン受信部 . 

レンズキャップ . 

レンズシフ h . 

ワ行 

ワイド（画面サイズ） . 


記号英数 

4点補 IE . 

AC 電源、ノケツ h 

ADJ./MOUSE (調整/マウス）切換スイッチ . 

AUDIO (音声入力 1) 端子 . 

AUDIO (音声入力2、 3) 端子 . 

AUDIO (音声入力4、 5) 端子 . 

AUDIO OUTPUT (音声出力）端テ . 

AUTO SYNC (自動同期調整）ボタン . 

BLACK SCREEN (ブラックスク U — ン）ボタン ..... 

BREAK TIMER (休憩時間)ボタン . 

C . M . S . (カラーマネージメント )( メインメニュー） ........ 

DHCP クライアン h . 

DNR . 

D シフト(デジタルシフト） . 

ENLARGE な広大/縮ル）ボタン . 

ENTER (決定）ボタン . 

FOCUS (フオーカス）ボタン . 

FREEZE (静止画）ボタン . 

H & V LENS SHIFT (縦横レンズシフト）ボタン.… 

H 公 V 牛一乂卜一 J . 

INPUT (入力） ] 端子 . 

INPUT (入力）2端テ . 

INPUT 从力）3端テ . 

INPUT 从力）4端テ . 

INPUT (入力）己端テ . 

INPUT (入力切換）ボタン . 

IP アドレス . 

KEYSTONE (キース I ン補正）ボタン . 

LAN / RS 232 C . 

LAN 端テ . 

L-CLICK (左ク IJ ック）ボタン . 

MENU (メニュー）ボタン . 

MUTE (ミュート）ボタン . 

ON (電源入）ボタン . 

OSD 表示 . 

OUTPUT (FOR INPUT 1 ， 2) ( 出力（入力 1 、 2 ))端テ . 

P in P (ピクチャーインピクチャー） . 

PICTURE MODE (映像モード）ボタン . 

RESIZE (画面サイズ切換）ボタン . 

R-CLICK (ちクリック）ボタン . 

RGB ケーブル . 

RS -232 C . 

RS -232 C 端子 . 

sRGB . 

STANDBY (スタンバイ）ボタン . 

TCP/IP . 

UNDO (戻す)ボタン . 

VOLUME (音量）ボタン . 

WIRED R/C JACK (ワイヤード U モコン端テ） . 

WIRED REMOTE (ワイヤード U モコン）端テ . 

ZOOM (ズーム）ボタン . 

ア行 

アジャスター . 

—見メイメニユーノ . 

イメージ U サイズ . 

色温度 . 

映像信号ち式 . 

映像調整（メインメニュー） . 

映像トド . 

エコモード . 

オープニング画面設定 . 

オプション （1) (メインメニュー） . 

オプションに）（メインメニュー） . 

音声力 . 

音声調整（メインメニュー） . 

温度モニター表示 . 

力行 

カーソルボタン . 


066己已3589271 
已76814868910 


099083180431 
987776已6己879 


74964890 

89318665 


70已69 
47688 


2064 
8已86 


179988 

277668 


783已38199己0 1 
99898921114 己 


490906802269458829159016679387188958490197769988002 12636228742225 8 
43223337已已68674己444423333484832已437374己2283638己4224 49467667778779 已 
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使用方法•お買い物相談など 


【お客様巧談センター】 


■ IP 電話などか！5フリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は… 



電 話 

ファックス 

東曰本相談室^ 

043 - 3已1 - 1821 

043 - 299 - 8280 

西曰本相談室^ 

0巨- 6792 -1已82 

0巨- 6792 -己993 


函@ 0120-078-178 

刷 ! bWM 携帯電話 ’PH S からもご利用いただけます。 

受付時間 I ♦月曜〜±曜:9:00〜1扫：00 •日曜•祝日:9:00〜17:00 (年末年始を除く） 


値 


修理のご相談など 


【修埋相談センター】(沖縄•を美地区を除く） 


■〈 PHS ’ lP 電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄•奄美地区の方〉は •’ 


0570 - 02 - 4649 

全国どこか5でち一律料金でご利用いただけます。 
携帯電話からちご利用いただけます。 



PHS/IP 電話 

ファックス 

ま曰本地区^ 

043 - 299 - 3863 

043 - 299 - 38巨已 

西日本地区— 

0巨- 6792 -已已11 

0巨- 6792 - 3221 

沖縄•奄美地区^ 

「那覇サービスセンター」 098 - 861 - 08目6旧〜金 9:00 〜 17:3 日） 


受付時間 I ♦月曜〜±曜:9:00〜20:00参日曜•祝日:日：00〜 1 S :00 (年末年始を除く） 


•電話番号•受付時間などについては、変更になることびあります。 （2007.01) 


r よくあるご質剧「メールでのお問い合わせ」 
などはホームページをご活用ください。 


I シャープヴポートぺージ 

戸戸戸 ^ http://www.sharp.co.jp/support/ 


シャープ株式会社 

本 社 〒日4日-8日22 大阪市阿倍野区長池町22番22号 

AV システム事業本部 干 329-2 ] 93 栃木県矢板市早 j 11町174番地 










































